
 )یونیت تغذیه )واحد تامین فشار جریان 
 کلکتور ورودی و خروجی 
 های فشار گیج 
 شیر تنظیم فشار 
     به صورت تک دسته و دو دستتته      3-2و  4-2و  4- 3شیرهای

 وسط بسته و وسط بازبصورت 
  به صورت تک بوبین و دو بوبین 3-2و  4-2و  4-3شیرهای 
 هیدرو موتور 
 )رلیف ولو )فشارشکن 
 سوپاپ یک طرفه 
 قفل کن خطی پیلوت دار 
 جک دو عدد 
 سه راهی هیدرولیک 
 گرد دو راهه شیر ربع 
 گرد سه راهه شیر ربع 
 هیدرولیک  کوپلینگ 
 شلنگ هیدرولیک 
 سنسور جک 
 سنسور خازنی 
 سنسور القایی 
 PLC لوگو 
 سیمهای رابط 
  میز چرخدار از جنس کربن استیل 
 فیلم آموزشی 
 دفترچه راهنما 
  سال خدمات پس از فروش 01یک سال گارانتی و 

هیدرولیک یک مبحث مهندسی بین رشتته ای استت کته بته                

روشهای کاربردی استفاده از سیالات تحت فشتار متی پتردازد                

هتای     سامتانته   زیر مجموعه کلی    2های هیدرولیک یکی از       سامانه

استت(  کته بترای          پنوماتتیتک   هستند )نوع دیگر    انرژی سیالات 

شوند  مزیت هیتدرولتیتک نستبتت بته                استفاده می  انرژی انتقال

های انتقال انرژی مکانیتکتی و التکتتتریتکتی  قتابتلتیتت                       روش

در حین انتقال و تغییر سریع جهت حرکت است  از              نیرو افزایش

ستیتال    آنجا که در هیدرولیک انتقال انترژی بتا کتمتک یتک                 

شود و سیالات بته طتور کتلتی قتابتلتیتت                    انجام می  هیدرولیک

  ها را از مسیرهای دلخواه عبور داد توان آن پذیری دارند می شکل

دستگاه حاضر دارای شاسی تابلو و میز محکم با طتراحتی ویت ه                

جهت آزمایش مدارهای هیدرولیتکتی بتا پتوشتش متقتاوم در                   

  برابرخوردگی و زنگ زدگی از نوع الکترواستاتیک میباشد

 آزمايشهای قابل انجام

  3/2 4/2 4/3بررسی عملکرد شیرهای 

 بررسی شیرهای یک طرفه  چک ولو رلیف ولو 

 بررسی عملگرهای خطی و دورانی 

      برنامه نویسی در محیطLOGO PLC       و کنترل بترنتامته

 پذیر عملگرها

 بررسی عملکرد شیرهای بوبین دار 

 

 مشخصات دستگاه

 مجموعه هیدرولیک وپنوماتیک

 نام دستگاه:   5321 هیدرولیک و الکتروهیدرولیک پایه نام دستگاه:   

 توضیحات

 هیدرولیک و پنوماتیک

RE 214 الکترو هیدرولیک 

   info@radmansanatco.com     70315163170تلفن:             

                   70315701070        www.radmansanatco.com  .مطالب و تصاوير به منظور آشنايی با نوع محصول می باشد 

 استفاده از مطالب و تصاوير با ذکر منبع بلا مانع می باشد.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9


 هیدرولیک و پنوماتیک مجموعه هیدرولیک وپنوماتیک

   info@radmansanatco.com     70315163170تلفن:             

                   70315701070        www.radmansanatco.com  

 شرايط محیطی و ملزومات تاسیساتی 

  برق تک فاز  

  درجه سانتی گراد  31-01دمای مطلوب 

  01-%01رطوبت % 

 

 مطالب و تصاوير به منظور آشنايی با نوع محصول می باشد.

 استفاده از مطالب و تصاوير با ذکر منبع بلا مانع می باشد.

 :ابعاد دستگاه به میلیمترL× w× H: 2000× 1000× 1100  

 

 ابعاد دستگاه


