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 توجه

 مطبوع تهویه
 خاموش از آن، مخصوص کیف در دستگاه دادن قرار از قبل. دارد مناسب یتهویه به احتیاج صحیح عملکرد برای دستگاه این

 صدمه و دستگاه داخلی حرارت رفتن بالا باعث کیف داخل در دستگاه ماندن روشن. نمایید حاصل اطمینان دستگاه بودن
 .گرددمی آن به

 تغذیه به نیاز

باشد و مدت زمان مورد نیاز برای شارژ کامل دستگاه 4-5 ساعت می 24کامل  دستگاه در حالت عملکرد کار زمان مدت
باشد. تغذیهی دستگاه جهت شارژ بهینه باتری آداپتور 5 ولت 1 آمپر میباشد )انواع شارژرها با خروجی پورت می ساعت
USB وجود نیز مختلف هایتوان با جانبی )پاوربانک( باتری از استفاده امکان داخلی، از باتری استفاده بر علاوه .لا(جریان با 
 .دارد
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 یاطلاعات عموم

را مطالعه  كتابچهشود. قبل از استفاده از دستگاه حتما اطلاعات ذکر شده در در ادامه اطلاعات عمومی مربوط به دستگاه ارائه می

ی شرکت تماس حاصل فرمایید. شایان ذکر است که در صورت نبا بخش فنمایید و در صورت نیاز به سوال در مورد عملکرد دستگاه 

 .شروع به کار با دستگاه فرض بر این است که کاربر تمام اطلاعات موجود در این کتابچه راهنما را به طور کامل مطالعه نموده است

 هدف

 .باشدمی پاسارگاد ندیفرآ كنترل شركت PD2319 دوزسنج پرتابل دستگاه كار ینحوه از یاطلاعات یحاو راهنما كتابچه نیا

 خدمات پس از فروش

)بعد از عمر  یبه مشتر لیمعتبر بعد از تحو یاستاندارد طیجهت حفظ محصول در شرا ازیمورد ن یو مهندس یمجموعه خدمات فن

 ایکننده ) دیبه تول داریو اعتبارات لازم از جانب خر هانهیخدمات با شرط پرداخت هز گونهنی. اندی( را خدمات پس از فروش گودیمف

شرکت . ردیلازم صورت پذ یو خدمات یطول عمر محصول اقدامات فن شیو افزا یشد تا نسبت به بهساز اهدکننده( ارائه خو نیتأم

سب استفاده شوند از ط منایمحصولات خود را با مشخصات اعلام شده كه در شرا یتمام یبانیند پاسارگاد خدمات پشتیكنترل فرآ

ن خدمات فقط شامل یباشد. ایروز م 90ر تا یض قطعات و تعمی، تعوید. قطعات مصرفینمایكسال تعهد میمدت ه خ فروش بیتار

چگونه یباشد و هیم یفن یسال، شامل مشخصات ذكر شده در راهنما 10باشد. خدمات پس از فروش به مدت یدستگاه م یدار اصلیخر

ند پاسارگاد یسفارش داده شده بر عهده شركت كنترل فرآ ی. گارانتی لوازم جانبشودشامل نمی ات مشابه راییپوشش جز یبرا یتعهد

دهد. یدر طول مدت زمان یکسال گارانتی انجام م ض محصولات رایرات و در شرایط خاص تعوی، تعمیباشد. شرکت در موارد خرابینم

شركت علت نقص را اهمال، پاره شدن هولوگرام، استفاه غیر صحیح )بیش از  یرشناس فناست كه كا ین خدمات در مواردیانجام ا

 .ص ندهدیط نامناسب تشخیا بکارگیری تحت شرایتوان نامی، تصادف، وارد شدن شوک و...( و 

 یاضاف نهیمحصول و موارد مشابه هز یمهیل بیل محصول از قبیخدمات خاص در هنگام تحو ارائهبر  یمبن یدر صورت اعلام مشتر

 شود.یر مترقبه نمین گارانتی شامل حوادث غیگردد. ایافت میدر

 خدمات پشتیبانی

دستگاه، كالیبراسیون  سوالی درباره محصولات خود، اعم از كار با شركت كنترل فرآیند پاسارگاد پاسخگویی كامل نسبت به هر گونه

 ها را تعهد مینماید. برای این منظور سوالات خود را از طریق دفتر تهران قسمت فنی پیگیری نمایید.و استفاده از آن

 تعمیر و نگهداری

توان به به عنوان نمونه می. نمایدمی ارائه خود مشتریان برای نیز را خاص فنی پشتیبانی خدمات پاسارگاد فرآیند كنترل شركت

 مشتریان هایپروژه در مشاركت و مشاوره و انسانی نیروی پیشرفته هایآموزش اندازی،راه و نصب خدمات وارانتی، زمان افزایش

 .نمایید حاصل تماس مركزی دفتر با تركامل اطلاعات برای اشاره نمود. خود
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 و مطمئن عیساده، سر  ریو تعم یبانیپشت تیقابل

 قیمنظور سوالات خود را از طر نیا یبرا دارد.وجود  این شرکتو مطمئن دستگاه از طرف  عیساده، سر ریو تعم یبانیپشت تیقابل

 .دیینما یریگیپ یدفتر تهران قسمت فن

 در مستندات اختلافات

سازی داند و دائما در حال بررسی و بهینهه تجهیزاتی با جدیدترین تكنولوژی میئود را موظف به اراشركت كنترل فرآیند پاسارگاد خ

 پذیر است در عوض مستندات فنی دقیقسرعت امكانا دانید تغییرات ظاهری محصولات بباشد. همانطور كه میلات خود میمحصو

این كتابچه ممكن است شامل تمام جزییات مورد درخواست مشتریان نباشد و  در نتیجه .احتیاج به زمان بیشتری برای تولید دارد

ها، سطح مستقیم )Dc Offset( و یا تغییرات جزیی در سطوح منطقی داشته باشد. پالس، شكل اختلافات كمی در مشخصات زمانی

 .رسانی آن مطمئن باشیدصحت دستگاه و بروز در تمامی موارد ذکر شده از

 برداریحق كپی

 .استمتعلق به شركت كنترل فرایند پاسارگاد این مستند و محصولات مرتبط با آن تمامی حقوق مادی و معنوی 

 افزارنرم كپی حق

 كامپیوتر یك برای پشتیبان و كپی نسخه تهیه گونه هر .باشدمی كامپیوتر یك بروی نصب برای شده ارائه هایافزارنرم تمامی

 نرم از قانونی غیر برداریكپی هرگونه .نمایید استفاده شبكه تحت یا و كاربری چند هاینسخه از گزاری اشتراك به برای .باشدمی مجاز

 .دارد قانونی پیگرد افزارها

 خدمات تعمیر

های مرجوعی مشتریان در دفتر مركزی در تهران دریافت میشود. حتما در هنگام تحویل دستگاه رسید دریافت نمایید. دستگاه

شماره سریال دستگاه، هولوگرام شرکت و مدل دستگاه باید سالم باشد و مخدوش بودن هر كدام، دستگاه را از شرایط گارانتی خارج 

 .نماید. اعلام دستگاه مرجوعی توسط مشتری باید از طرف مشتری اصلی تایید گرددمی

 دات پیشنها

 دات ارزندهی خود مطلع سازید.پیشنهالطفا برای بهبود خدمات و محصولات، ما را از نظرات و 

 WWW.CFP.CO.IR آدرس وبسایت:
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 مقدمه

PD2319 تواندیبالا در شمارش است که م یداریبر حسب نسخه با پا و سوسوزن مولر گریگا، یهادمهین یمجهز به آشکارسازها 

آلفا و بتا )بسته  کس،یتشعشع گاما، ا یریگجهت اندازه دوزسنج پرتابل کی PD2319. دیرا ارائه نما طیاز دوز مح یقیدق یریگاندازه

است به  یمنحصر به فرد کارا از منظر مصرف انرژ یطراح کی ی. دستگاه دارااست طیمح پرتویی مختلف طیبه نوع نسخه( در شرا

آن  شگرینما یبر رو یواقعبه صورت زمان  یطیوات است. با شروع به کار دستگاه، نرخ دوز مح 0.65که مصرف توان آن تنها  یاگونه

 . شودیم یروزرسانبه  زیدستگاه ن یو همزمان دوز تجمع شودینشان داده م

PD2319 بوده و در نسخه  کسیگاما و اشعه ا یپرتوها یدر نسخه اول قادر به آشکارساز دوزسنج پرتابل نیسه نسخه است. ا یدارا

آلفا، بتا،  یهمزمان پرتوها یآشکارساز تیاست. در نسخه سوم، قابل کسیگاما و اشعه ا یذرات بتا، پرتوها یدوم، قادر به آشکارساز

بر  یداشته که مبتن یعیوس یدستگاه محدوده دز عملکرد نیا یهانسخه ی. تماماست فراهم شده دوزسنج نیدر ا کسیگاما و ا

 Multi detector از نوع دوزسنج نیاستفاده شده در ا ی. سنسورهاباشدیو بالا م نییپا یعملکرد مستقل بر دو سنسور در دزها

technology  .است 

 یکیکه توسط مدارات الکترون شودیم جادیا یپالس کنند،برخورد  دوزسنجموجود در  یبه سنسورها زانیونی یکه ذرات و پرتوها یهنگام

و در  گرددیتوسط دستگاه محاسبه م یدیتول یهاو نرخ پالس هایژگیو یریگداده شده و مقدار دز با استفاده از اندازه صیتشخ

 ندوزیو یهاعامل ستمیس یبرا گانیافزار رانرم قیاز طر وتریانتقال داده به کامپ تی. قابلشوندیداده م شیقابل انتخاب، نما یواحدها

 یآشکارساز تیذرات باردار هستند قابل یبرا یپنجره ورود یکه دارا ییهادر نسخه دوزسنج نیشده است. ا ایمه دوزسنج نیدر ا زین

است که  ی( مجهز به پنجره مخصوصکسی)آلفا، بتا، گاما و ا دوزسنج نیذکر است که نسخه سوم ا انیرا دارد. شا یکم انرژ یپرتوها

 نیکرده است. ا دایپ شیبه ورود گردوغبار و رطوبت افزا تینسخه حساس نیدر ا نیعبور ذرات آلفا از آن وجود دارد و بنابرا تیقابل
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 یمحافظت از آن را به کار بندد. طراح یملاحظات لازم برا یتمام ادهو لازم است کاربر هنگام استف شکننده است اریبس یپنجره ورود

خواهد بود.  منیا یطیو مح یکیمکان س،یاست که در برابر تداخلات امواج الکترومغناط یابه گونه دوزسنج نیا یکیو الکترون یصنعت

  .باشدیماروپا  CE نامهیگواه یدارا PD2319 دوزسنجلازم به ذکر است که  نیهمچن

 کاربردهای دستگاه

PD2319 محیطی  معادل دوز نرخ دستگاه .است پرتویی طراحی شده مختلف طیدر شرامحیطی  به منظور محاسبه دوزDER   ،

 ای یهشدار صوت رصدو ازمندیکه ن ییکاربردها ی. دستگاه برادینمایرا ارائه م یزمان محاسبه دوز تجمع و  DE محیطیدوز معادل 

 یاز کاربردها ی. در ادامه برخدیهشدارها را صادر نما یافتیمناسب است و قادر است متناسب با نرخ دوز در اریبس زیهستند ن ینور

 ارائه شده است: دوزسنج نیا

 یتیامن یهاکنترل 

 یصنعت یکاربردها 

 هاشتابدهنده مراکز 

 یشناسنیزم یهایبررس 

 وذراتیراد عمرمهین صیتشخ 

 یشگاهیآزما یهایریگاندازه 

 نهیزمتشعشع پس یریگاندازه 

 یاهسته یپزشک یهاشگاهیآزما 

 ویواکتیدر معرض خطر راد یهاطیدر مح یفرد یمنیا 

 یادر برابر اشعه در صورت وجود فاجعه هسته یحافظت اقدامات 

 (ره یو غ اءیدر سطوح، لباس، اش ینظارت بر آلودگ یبهداشت )برا کیزیف 

 برد ذرات بتا و گاما، اندرکنش ذرات با ماده( یریگ)مطالعات حفاظ، اندازه یو پژوهش یآموزش قاتیتحق 

 مشخصات کلی دستگاه

 مایشگر تمام رنگین 

  چک خودکار پارامترها 

 زمینهنظارت بر تشعشع پس 

 یانهبا را دوزسنجارتباط  یتقابل 

 قابل ثبت یانرژ عیمحدوده وس 

 کنواختیبالا با پاسخ  تیحساس  

 کم اریبا وزن بس کپارچهی یطراح 

 سه رنگ متفاوت  یدارا یهشدار نور 

 نییپا اریبس یو نگهدار ریتعم نهیهز 

 ییسخت پرتو طیعملکرد مداوم در شرا 

http://www.cfp.co.ir/
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 مقرون به صرفه، با دوام و استفاده آسان 

 مقاومت بالا در مقابل لرزش و گرد و غبار 

 عیوس ییعملکرد قابل قبول در محدوده دما  

  یسیدر برابر تداخلات الکترومغناطحفاظت بالا 

 بر دو آشکارساز یمبتن عیوس یمحدوده دز عملکرد 

 از مرجع کالیبراسیون کرج دارای گواهی کالیبراسیون 

 محیطیتجمعی و آهنگ دوز معادل  محیطیز معادل ومحاسبه د   

 دستگاه هاییتفعال یتمام یبرا یمقابل تنظسه سطحی  یهشدار صوت 

 ( در سه نسخهیکس)آلفا، بتا، گاما و ا یونیزان یانواع پرتوها یریگاندازه یدانیاده ماستف یشده برا یطراح 

  طبق استاندارد پاسخ انرژی یکسانANSI  3000 - 20در رنج انرژیkeV  ،3500 - 100برای گاما و ایکسkeV  3.5برای بتا و - 

5.5MeV  برای آلفا 

 دوز محاسبه شده دستگاه

ای است که قابلیت کار در استفاده شده است و طراحی به گونه (یمتریدزبرای پوشش کامل محدوده کاری ) در دستگاه از دو سنسور 

از سنسور با حساسیت بالا  (50mSv/hخوانش دستگاه در محدوده پایین )زمینه تا  را دارا است. 10Sv/h وسیع از زمینه تامحدوده 

 نماید. تر را مهیا میتر و صحیحهایی بسیار دقیقسنسور امکان خوانشنماید. استفاده از این در این محدوده استفاده می

نجام شده است. نتایج تایید تست ا SSDLاستاندارد ثانویه  یمتریدزدر آزمایشگاه سنسورهای این دستگاه های عملکرد پرتویی تست

انجام  ISOبراساس استاندارد  Am241و  Cs137 ،Co60ای دستگاه و پاسخ یکنواخت آن نسبت به انرژی برای سه چشمه استاندارد نمونه

های شده است. یکنواختی پاسخ ویژگی مهمی است که در دستگاه وجود دارد و در نتیجه پاسخ دستگاه برای محدوده وسیعی از چشمه

کالیبره شده است.  محیطیبه منظور محاسبه دوز معادل  2319PDدستگاه ( معتبر است. Am241و  Cs137 ،Co60های مختلف )با انرژی

H) و یا DER محیطیعبارت دوز استفاده شده است، منظور دوز معادل  جاهر این کتابچه راهنما بنابراین در طول  دستگاه است  ((10)⋆

 یبرا ونیبراسیکال بیاضر 1جدولرا دارد.  محیطیو آهنگ دوز معادل  محیطیقابلیت تغییر نمایش بر حسب دوز معادل تجمعی 

 دوزسنج نیا یآشکارسازها م،یکنیجدول مشاهده م نیطور که در ا. هماندهدینشان م یمختلف یهاچشمه یرا برا PD2319 دوزسنج

که  یدر حال دینمایارائه م یبرابر بایتقر ونیبراسیکال بیضر Co60و  Am241 ،Cs137 یهاچشمه یاست و برا یسازجبران یژگیو یدارا

 ها گسترده است. چشمه نیاز ا یمحدوده پرتو خروج

 ضرایب کالیبراسیون دستگاه بر حسب انرژی 1جدول

نرژ  نوع پرتو ونیبراسیکال بیضر نام چشمه  پرتو یا
Sr90 3.3 ± 0.17 𝛽 545.9keV 
Am241 0.92 ± 0.06 𝛾 59.541keV 
Cs137 0.96 ± 0.02 𝛾 661.657keV 
Co60 1.00 ± 0.01 𝛾 1173.228keV, 1332.492keV 

 

 



 

 

PD
23

19
 

 

WWW.CFP.CO.IR  10 یمتردوز 

 پایداری سنسور

PD2319 با این حال از های میکروفونیک استه استاندارد در برابر تداخلات مکانیکی ارتعاش، شوک و ضربهدارای گواهینام .

مطابق منظور دریافت نتایج صحیح، دستگاه را در وضعیت صحیح اعمال ضربه به بخش آشکارسازی دستگاه جدا خودداری شود. به

 این کتابچه راهنما استفاده نمایید. با

 

 از ضربه زدن مستقیم به دستگاه خودداری نمایید. 1شكل

 مشخصات فنی دستگاه

 مشخصات فنی 

 PD2319 پرتابل دوزسنج نام دستگاه
 3نسخه  2نسخه  2، نوع 1نسخه  (ی)سوسوزن 1، نوع 1نسخه  نسخه

 کسیآلفا، بتا، گاما و ا  کسیبتا، گاما و ا کسیگاما و ا کسیگاما و ا ذرات یآشکارساز

تصویر از نمای روبرو 
 دستگاه

    

http://www.cfp.co.ir/
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تصویر از نمای پشت 
 دستگاه

    
 ها(ورودی ) 

 ها()خواندن داده USB درگاه درگاه

 )ها(خروجی 
 سیگنال خروجی بدون سیگنال خروجی

 ها(/ارتباطاتکنترل) 

 های عملکردیدکمه

 
دکمه 
Power 

 )تغییر گزینه و روشن کردن دستگاه(دستگاه  در صورت خاموش بودن سریع فشردن
 )انتخاب نور پس زمینه دستگاه( در صورت روشن بودن دستگاه سریعفشردن 

 )خاموش کردن دستگاه( ثانیه 3و نگه داشتن بیشتر از فشردن 

 

 -دکمه 
 )منفی(

 )تغییر گزینه واحد نمایش نتایج دستگاه( سریع فشردن
 )فعال و غیر فعال کردن هشدار صوتی دستگاه( طولانیفشردن 

 

دکمه 
Play 

 (نمایش وضعیت حافظه دستگاه ) سریعفشردن 
 گیری(کردن نتایج اندازه Record) طولانیفشردن 

 

 +دکمه 
 )مثبت(

 )انتخاب زمان پاسخ دستگاه( سریعفشردن 
 (پاک کردن بافر خوانش دستگاه ) طولانیفشردن 

 ها(شاخص )
 رنگ قرمز ، رنگ نارنجی، رنگ سبز )سه رنگ(، بالای دستگاه LEDچراغ  وضعیت باتری

 رنگ سبز )دوز پایین(، رنگ زرد )دوز متوسط( و رنگ قرمز )دوز بالا(در بدنه دستگاه:  LEDسه چراغ  نوری سیستم هشدار
 سانتی متر )در صورت باز کردن درب محافظ لاستیکی( 30دی سی بل در فاصله  85حدود  سیستم هشدار صوتی

 صفحه نمایش )نمایشگر(
 با کیفیت بالا در نور مستقیمIPS LED صفحه نمایش تمام رنگی  نوع

 پیکسلی 320×240اینچ،  4/2 اندازه
 عملکرد فنی 

 دو عدد گایگر مولر هادیگایگر مولر و نیمه دو عدد گایگر مولر سوسوزن و گایگر مولر آشکارساز
 گاما، ایکس، آلفا و بتا گاما، ایکس و بتا گاما و ایکس گاما و ایکس تابش قابل ثبت

محدوده انرژی گاما و 
 100keV – 3000keV 20keV – 3000keV 20keV – 3000keV 20keV – 3000keV ایکس

     
 3500keV 100 - 3500keV - 100 - - محدوده انرژی بتا
 5.5MeV - 3.5 - - - محدوده انرژی آلفا
Indication range 

(DER) 0.001µSv/h - 10Sv/h (4 digit) 

Indication range 
(DE) 0.001µSv - 10Sv (4 digit) 

Data range (DER) 0.001µSv/h - 10Sv/h (12 digit) 



 

 

PD
23

19
 

 

WWW.CFP.CO.IR  12 یمتردوز 

Data range (DE) 0.001µSv - 100Sv (12 digit) 
محدوده نرخ دوز گاما 

  0.001µSv/h - 10Sv/h  0.01µSv/h - 10Sv/h  0.01µSv/h - 10Sv/h  0.01µSv/h - 10Sv/h )دو سنسور(

 ---  0.1µSv/h – 10mSv/h --- --- محدوده نرخ دوز بتا 
 Not detect --- 0 – 8000 CPS --- محدوده نرخ دوز آلفا 

 Cs137 @10%± Cs137 @20%± Cs137 @20%± Cs137 @20%± گیریدقت اندازه

ای دستگاه پاسخ زاویه
نسبت به فوتون 
فرودی )در حالت 

 عمودی( 
 Cs137 با چشمه

-ANSI N42.33مطابق با 
)تست شده در  2019

SSDL) 
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ای دستگاه پاسخ زاویه
نسبت به فوتون 
فرودی )در حالت 

 Cs137 افقی( با چشمه
-ANSI N42.33مطابق با 

)تست شده در  2019
SSDL) 
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 Sv/h ،mSv/h ،µSv/h واحدهای نمایش
R/h ،mR/h ،µR/h ،CPS 

Sv/h ،mSv/h ،µSv/h 
R/h ،mR/h ،µR/h ،CPS 

Sv/h ،mSv/h ،µSv/h 
R/h ،mR/h ،µR/h ،CPS 

Sv/h ،mSv/h ،µSv/h 
R/h ،mR/h ،µR/h ،CPS 

 زمان پاسخ دستگاه
 ANSI مطابق با

N42.33-2019  تست(
 (SSDLشده در 

1000msec @ BG-12µSv/h 
500msec @ BG-100µSv/h 
400msec @ BG-1000µSv/h 

 
 زمان پاسخ هشدار

< 500msec@ BG-12µSv/h 
< 500msec@ BG-100µSv/h 

http://www.cfp.co.ir/
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< 500msec@ BG-1000µSv/h 
 min < 1 min < 1 min < 1 min 1 > زمان بالا آمدن دستگاه 
 پاسخ فراتر از محدوده

 ANSI مطابق با
N42.33-2019  تست(
 (SSDLشده در 

> 10Sv/h  
 به صورت هشدار صوتی و تصویری

 مدهای دستگاه
شمارش و دز آهنگ  

 دز تجمعی
 آهنگ شمارش و دز

 تجمعی
 آهنگ شمارش و دز

 تجمعی
 آهنگ شمارش و دز

 تجمعی
   65000 خوانش   65000 خوانش   65000 خوانش   65000  خوانش حافظه دستگاه

 Li-ion 4500mAh Li-ion 4500mAh Li-ion 4500mAh Li-ion 4500mAh باتری
 وات0.65  وات 0.65 وات0.65  وات 1 توان مصرفی

 بار شارژ 300بیش از  بار شارژ 300بیش از  بار شارژ 300بیش از  بار شارژ 300بیش از  باتریعمر 
زمان اجرای مداوم )نور 

 خورشید(
16h  ≥ 24h  ≥ 24h  ≥ 24h  ≥ 

زمان اجرای مداوم 
 )اقتصادی(

42h  ≥ 64h  ≥ 64h  ≥ 64h  ≥ 

قابلیت رفع آلودگی 
 دستگاه

 دارد دارد دارد دارد

 آوری دادهو جمعآنالیز  
 در رایانه های بالاترو ورژن 8ویندوز  سیستم عامل

 PD2319افزار خوانش نرم افزارنرم
 ها(گواهینامه )

CE  اروپا IEC 61010-1:2010)) 

 الکترومغناطیسی

 آزمون تاثیرپذیری در مقابل میدان الکترومغناطیسی امواج رادیویی گسیل شده
IEC 61000-4-3)) 

 انتشار تشعشعی میدان الکترومغناطیسی امواج رادیویی از دستگاهآزمون 
IEC 61000-4-6)) 

 های مغناطیسی فرکانس قدرتمیدان آزمون تاثیر پذیری در
IEC 61000-4-8)) 

 (ESDآزمون تاثیر تخلیه بار الکتریکی )
 (IEC 61000-4-2) 

 محیطی

 وری کلاس غوطه
IEC 60529)) 

 شوک دمایی بالا
(IEC 60068-2)  

 شوک دمایی پایین 
IEC 60068-2 

 تغییرات دمای بالا
IEC 60068-2-14)) 

 تغییرات دمایی پایین
IEC 60068-2-14)) 

 روشن شدن در دمای پایین
IEC 60068-2-1)) 

 بندی )بارندگی و گرد و غبار(کلاس عایق
IEC 60529)) 

 مکانیکی

 تست ارتعاش 
IEC 60068-2-64)) 

 شوک مکانیکیتست 
IEC60068-2-27)) 

 ت ضربه میکروفونیکتس
IEC 60068-2-75)) 

  پرتویی
 دستگاه زمان پاسخ

 (SSDLاستاندارد ثانویه  دزیمتریآزمایشگاه )
 (Over rangeخارج از محدوده ) پاسخ
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 (SSDLاستاندارد ثانویه  دزیمتریآزمایشگاه )
 محدوده کاری )دقت، صحت و تکرار پذیری(

 (SSDLاستاندارد ثانویه  دزیمتریآزمایشگاه )
 دستگاه نسبت به فوتون فرودی ایپاسخ زاویه

 (SSDLاستاندارد ثانویه  دزیمتریآزمایشگاه )
 

 شرایط محیطیمشخصات مکانیکی و 

 PD2319 دوزسنج پرتابل نام دستگاه
 3نسخه  2نسخه  2، نوع 1نسخه  (ی)سوسوزن 1، نوع 1نسخه  نسخه

 مولر گریدو نوع گا یهاد مهیمولر و ن گریگا مولر گریدو نوع گا مولر گریسوسوزن و گا آشکارساز
 کسیآلفا، بتا، گاما و ا کسیبتا، گاما و ا کسیگاما و ا کسیگاما و ا ذرات  یریگاندازه

  .gr510Typ.  gr470Typ.  gr470Typ.  gr470Typ وزن
ابعاد 

 ارتفاع(×عرض×)طول
mm 57×70×171 mm 57×70×171 mm 57×70×171 mm 57×70×171 

 IP63, IP65, IP67 IP63, IP65, IP67 IP63, IP65, IP67 IP53 بندیکلاس عایق
 %35در جعبه استاندارد در رطوبت  C60°تا  -C25° دمای نگهداری
 C50°تا  -C20° دمای عملکردی
 (%35درصد )در رطوبت نسبی  93تا  40 رطوبت نسبی

 
 الکتریکیمشخصات 

 PD2319 دوزسنج پرتابل نام دستگاه

 1، نوع 1نسخه  نسخه
 3نسخه  2نسخه  2، نوع 1نسخه  (ی)سوسوزن

 مولر گریدو نوع گا یهاد مهیمولر و ن گریگا مولر گریدو نوع گا مولر گریسوسوزن و گا آشکارساز
 کسیبتا، گاما و اآلفا،  کسیبتا، گاما و ا کسیگاما و ا کسیگاما و ا ذرات یریگاندازه

 1w 0.65w 0.65w 0.65w توان مورد نیاز
 5V USB 5V USB 5V USB 5V USB ولتاژ شارژ

 1000mA 1000mA 1000mA 1000mA  جریان شارژ
 3.7V 3.7V 3.7V 3.7V ولتاژ مصرفی دستگاه

جریان مصرفی 
 270mA 165mA 165mA 165mA دستگاه
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 نقشه ابعادی دستگاه

 

 )رنگی( X & GAMMAنسخه  PD2319ابعاد مکانیکی دستگاه  2شكل
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 )رنگی( BETA, GAMMA & Xنسخه  PD2319ابعاد مکانیکی دستگاه  3شكل

http://www.cfp.co.ir/
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 )رنگی( ALPHA, BETA, GAMMA & Xنسخه  PD2319ابعاد مکانیکی دستگاه  4شكل
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 نمای کلی اجزا

ل مشاهده است، دو نسخه فارسی و انگلیسی از نماهای مختلف دستگاه به همراه اجزایی که در هر نما قاب 6شكلو  5شكل در

 ارائه شده است. 2جدولدر ادامه توضیحات مربوط به هر یک از این اجزای در همچنین نشان داده شده است. 

 

 BETA, GAMMA & Xبه همراه اجزا )انگلیسی( در نسخه  PD2319نماهای مختلف دستگاه  5شكل

http://www.cfp.co.ir/
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 BETA, GAMMA & Xبه همراه اجزا )فارسی(  PD2319نماهای مختلف دستگاه  6شكل

 PD2319گاه عملکرد مربوط به هر یک از اجزای دست 2جدول

 توضیحات نام اجزا

Battery Status 

  دهد.این نشانگر شارژ باتری را نشان می
 (FULLسبز ثابت )وضعیت شارژ، درصد شارژ باتری کامل باتری 

 (%100الی  70 باتری زن )وضعیت شارژ، درصد شارژسبز چشمک
 (%70الی  20 باتری زن )وضعیت شارژ، درصد شارژنارنجی چشمک

 (%20کمتر از باتری زن )وضعیت شارژ، درصد شارژ قرمز چشمک
 (%100الی  70باتری ، درصد دشارژسبز ثابت)وضعیت 

 (%70الی  20باتری شارژ، درصد دنارنجی ثابت )وضعیت 
 (%20کمتر از باتری شارژ، درصد دقرمز ثابت )وضعیت 

Color LCD کند.واقعی اطلاعات خروجی دستگاه را ارائه میدهد که به صورت زمان نمایشگر دستگاه را نشان می 
Indicators 

(LOW-MID-HI) 
شوند و دارای سه رنگ سبز، زرد و قرمز به ترتیب برای این نشانگرها به منظور هشدار نوری برای آهنگ دوز استفاده می

 آهنگ دز کم، متوسط و بالا هستند.

Button Key 
 عملکردی: دکمه 4

ها/ ارتباطات مشخصات فنی دستگاه به که در بخش کنترلکند تمامی عملکردهای دستگاه را کنترل می هادکمهاین 
 ها پرداخته شده است.جزئیات به آن

Beta and Gamma 
Window  باشد.باشد. این پنجره به نوعی معرف نقطه مرجع کالیبراسیون میپنجره )ناحیه حساس( آشکارساز میاین قسمت 

Serial Number  در این قسمت اطلاعات دستگاه از جمله نام دستگاه، محل ساخت، محدوده انرژی، محدوده دوز و پرتوهای قابل
 آشکارسازی به علاوه شماره سریال دستگاه درج شده است.

Dock کانکتور خوانش داده و شارژر دستگاه 
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 عملکرد دستگاه

م مورد استفاده در اصطلاحات و علائ برخی از 3جدولگیرد.مورد بررسی قرار میدر این بخش عملکرد دستگاه از لحظه شروع به کار 

 نماید.دستگاه را ارائه می

 اصطلاحات مورد استفاده در عملکرد دستگاه 3جدول

 توضیح اصطلاح
 فشردن کلید بدون نگه داشتن آن فشردن

 ثانیه 3داشتن آن به میزان کمتر از فشردن کلید و نگه  فشردن کوتاه مدت
 ثانیه 3فشردن کلید و نگه داشتن آن به میزان بیشتر از  فشردن بلند مدت
 بخشی از دستگاه که بیشترین حساسیت به پرتو را دارد. )در پشت دستگاه مشخص شده است( ناحیه آشکارسازی

DE=H  محیطیدوز معادل  (10)⋆
DER=Ḣ   محیطیآهنگ دوز معادل  (10)⋆

 نحوه قرارگیری دستگاه

. باشد دریافتی پرتو سمت به آن فعال پنجره که گیرد قرار ایبراساس کالیبراسیون، دستگاه در تمام مراحل استفاده باید به گونه

 نشان داده شده است. ناحیه حساس دستگاه 7شكلدر 

 

 ناحیه حساس دستگاه 7شكل

http://www.cfp.co.ir/
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 شروع به کار دستگاه

 شوند:د. سپس مراحل زیر به ترتیب انجام مییرا فشار ده power به منظور شروع به کار دستگاه کاربر لازم است کلید عملکردی

 روشن شدن تمامی نشانگرهای دوز دستگاه 

 خاموش شدن نشانگرها به ترتیب سبز، زرد و قرمز 

 ( روی نمایشگر )مرحله اول( –8شكلنمایش لوگوی شرکت تولید کننده )کنترل فرآیند پاسارگاد 

 این شماره سریال باید با مرحله دوم( –8شكلروی نمایشگر ) منحصر به فرد آنایش نام دستگاه به همراه شماره سریال نم ،

 نماید.دستگاه را از شرایط گارانتی خارج می هرگونه مغایرتشماره حک شده بدنه دستگاه مطابقت داشته باشد. 

 ( 8شكلنمایش صفحه اصلی واسط کاربری دستگاه– )مرحله سوم 

به روزرسانی شمارش زمینه در کمتر گردد و پس از ثانیه انجام می 10لازم به ذکر است که تمامی مراحل آغاز به کار دستگاه در کمتر از 

 نماید.میوط به دوز دریافتی را ارائه باشد و اطلاعات مرباین دستگاه قادر به کار میاز یک دقیقه 

   
 مرحله سوم   مرحله دوم  مرحله اول

 مراحل نمایش داده شده روی نمایشگر دستگاه هنگام آغاز به کار 8شكل
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 معرفی صفحه اصلی واسط کاربری دستگاه

اجزای مختلف  9شكلارائه نماید.  راصفحه اصلی واسط کاربری قادر است تمامی اطلاعات مورد نیاز کاربر به صورت زمان واقعی 

 .دهدنشان مینمایش داده شده بر روی صفحه اصلی دستگاه را 

 

 اجزای صفحه اصلی واسط کاربری 9شكل

تواند دهد. قابل توجه است که رنگ و متن هر یک از این اجزا میتوضیحات مربوط به هر یک از این اجزای را ارائه می 4جدول

 متناسب با مد کاری و دوز دریافتی تغییر نماید. 
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 اجزای نمایش داده شده در صفحه اصلی واسط کاربری 4جدول

 توضیح شماره اجزاء
 علامت نشانگر فعال بودن هشدار است(. نشانگر هشدار صوتی دستگاه )حضور این 1
 یشارژ باتر زانیم شینما 2
 عملکردی مثبت )+(( دکمهزمان پاسخ دستگاه بر حسب ثانیه )قابلیت تغییر با  3

، CPS، kCPS، µSv/h ،mSv/h، Sv/h µSv ،mSv ،Sv ،R/h ،mR/h ،µR/h ،mRنشان داده شده )نتایج گیری اندازه یکاهای 4
µR ،R)  (-عملکردی منفی ) دکمهبا قابلیت تغییر 

5 
. طول این بافر در در مدت زمان مشخص( حذف نوساناتگیری برای بافر خوانش )الگوریتم هوشمند برای پایدارسازی اندازه

بافر با یابد. این گیری افزایش میثانیه( به صورت هوشمند برای کاهش خطای اندازه 10دزهای پایین و یا زمان پاسخ بالا )
 کند.مثبت )+( پاک شده و دستگاه مجددا شمارش محیط را به روزرسانی میمه عملکردی فشردن طولانی دک

 ثانیهبر حسب  هیستوگرام شمارش 6
 ( برحسب درصدCV)گیری ضریب تغییرات اندازه 7
 قسمت قرار گرفته است. نیکننده دستگاه در ا دیپاسارگاد به عنوان تول ندیآرم شرکت کنترل فرآ 8
 کند.رنگ آن از سبز به قرمز تغییر می %20درصد شارژ کمتر از دهد. برای مدت زمان تقریبی روشن ماندن دستگاه را نشان می 9
 شود()در دزهای بالا این عدد به صورت معادل نشان داده می بر حسب ثانیه ثبت شده تعداد پرتویا و نمایش شمارش محور  10
 گیری دستگاه نشان داده شده است.های دستگاه، نوع پرتو اندازهبر حسب نسخه 11
 شمارش ایو  محیطی یدوز تجمع محیطی، آهنگ دوزعدد مربوط به  12
 ساعته 24ساعت دستگاه به صورت  شینما 13
 خواهد شد. نمایشگر دستگاه فعالدر کردن هستند و نشانگر مربوطه  recordگیری قابل نتایج اندازه Playبا دکمه عمکردی  14
 .شودباشد، نشانگر مربوطه در نمایشگر فعال میمتصل ها برای شارژ یا برای خوانش دادهدستگاه به کامپیوتر در صورتی که  15

 هشدارهای دستگاه

هشدارهای صوتی و  5جدولقادر است دو نوع هشدار صوتی و نوری را متناسب با دوز دریافتی صادر نماید.  PD2319دستگاه 

 دهد.های مختلف را نشان مینوری دستگاه در حالت

 هشدارهای صوتی و نوری صادر شده از دستگاه متناسب با آهنگ دوز دریافتی 5جدول

 (µSv/hمحدوده دوز ) سطح هشدار
 توضیح

 هشدار نوری هشدار صوتی
 شودصادر نمی صادر نمی شود 0 - 2 1
 2با سطح هشدار چشمک زدن نشانگر سبز دوز  2با سطح هشدار صدور هشدار صوتی  2 - 10 2
 3با سطح هشدار چشمک زدن نشانگر زرد دوز با  3با سطح هشدار صدور هشدار صوتی  10 - 50 3
 4با سطح هشدار چشمک زدن نشانگر قرمز دوز  4با سطح هشدار صدور هشدار صوتی  50بیش از  4

 است.  2< سطح هشدار  3< سطح هشدار  4لازم به ذکر است که سطح هشدار 

GUI دستگاه 

PD2319 دوزسنج ینا یشگرنما مدهایاز  یبرخ یر. در زاستبه صورت مستقل  یجنتا یشقادر به نما ینچیا 2.4ی تمام رنگ یشبا صفحه نما 
 نشان داده شده است.

 )تغییر سریع محیط تابشی(. دهدیم را نشانبالا  CVبا  یریاندازه گ 
 )تغییر محیط تابشی(. دهدیم را نشان متوسط CVبا  یریاندازه گ 
 )تابش محیطی تقریبا ثابت(. دهدیم را نشان پایین CVبا  یریاندازه گ 

 دهد.ینشان مدستگاه را در سطح تابشی پایین  GUI: الف-0
 دهد.ینشان مدستگاه را در سطح تابشی متوسط  GUI: ب-10شکل 
 دهد.ینشان مدستگاه را در سطح تابشی بالا  GUI: ج-10شکل 
 )حالت تاریک( دهد.ینشان مت با نور پس زمینه کم دستگاه را در حال GUI: د-10 شکل
 دهد.دستگاه را نشان می Splash: ه-10 شکل
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شود )به ترتیب از بالا به پایین(: فضای باقیمانده حافظه، ارسال اطلاعات به های دستگاه را شامل میهای مختلف از نوار وضعیتحالت :و-10شکل 
ها، متصل به کامپیوتر، رایانه، هشدار پر شدن حافظه، هشدار پایین بودن باتری، نوار وضعیت در حالت کار معمولی )زمان، وضعیت ضبط داده

 Over rangeعیت معمولی )زمان و هشدار فعال( و نمایش نوار وض،صدا( یحالت ب

   

 ج ب الف

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 و ه د

  رابط کاربری دستگاه 10شكل

 یانهافزار رانرم
 (.توان اطلاعات دستگاه را در کامپیوتر و یا تبلت مشاهده نمودمی PD2319افزار با استفاده از نرم) PD2319 افزارنرم

(نرم ی)استفاده برا یخروج/یورود  افزار
USB 

 یفرمت داده خروج
CSV, TXT, XML export N42.42 

 نرم افزار

های مختلفی ویژگی افزاراست. این نرم PD2319-softwareافزار دارای روش یکتای خوانش داده از طریق نرم PD2319دستگاه 

 نماید که عبارتند از:ارائه می
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 پنل دستگاه (Device :)

 

 (Device) پنل دستگاه 11شكل

 ( پنل پرسنلیPersonnelاضافه کردن پرسنل، تاریخچه دریافت دوز، مشاهده جزئیات دوزسالانه به صورت زمان :) ،نگاری شده

 شدهنگاری گراف دوز دریافتی پرسنلی به صورت تجمعی و زمان

 
 (Personnelپنل پرسنلی ) 12شكل

 ( پنل ابزارToolsتنظیمات دستگاه، عملیات مربوط به پایگاه داده، تنظیمات گذرواژه :) 

 
 (Toolsپنل ابزار ) 13شكل

 ( راهنماHelp:) راهنمای دستگاه 

 
 (Helpراهنما ) 14شكل

 اتصال به شارژر

تواند به شارژر متصل گردد. حالت اول شرایطی است که دستگاه خاموش است. در این حالت دستگاه در دو حالت مختلف می

کند با این تفاوت که در انتها صفحه آید و نمایشگر دستگاه مراحلی مشابه شروع به کار را طی میدر میقرمز نشانگر شارژر به رنگ 
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دهد دستگاه در حال شارژ است. بنابراین هنگام شود که نشان میای ظاهر میو به جای آن صفحهشود اصلی واسط کاربری ظاهر نمی

 شود:اتصال یک دستگاه خاموش به شارژر، مراحل زیر طی می

 روشن شدن نشانگر شارژ باتری 

 روشن شدن تمامی نشانگرهای دوز دستگاه 

 خاموش شدن نشانگرها به ترتیب سبز، زرد و قرمز 

 مرحله اول( – 15شكلی شرکت تولید کننده )کنترل فرآیند پاسارگاد( روی نمایشگر دستگاه )نمایش لوگو 

 ( 15شكلنمایش نام دستگاه به همراه شماره سریال آن روی نمایشگر دستگاه – )مرحله دوم 

 ( 15شكلنمایش شارژ باتری – )مرحله سوم 

   
 مرحله سوم  مرحله دوم مرحله اول

   
 ششممرحله   پنجممرحله  چهارممرحله 

 دستگاه هنگام اتصال دستگاه خاموش به شارژر نمایشگرمراحل نمایش داده شده روی  15شكل

روشن  16شكلمطابق  گردد. در این حالت نشانگر شارژدستگاه در حال کار است و به شارژر متصل میحالت دوم شرایطی است که 

قرار  CHGوضعیت دستگاه نیز در حالت و شود شود، یک خط شکسته قرمز رنگ روی علامت باتری در نمایشگر دستگاه ظاهر میمی

 گیرد.می
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 دوزسنجاتصال شارژر به دستگاه در هنگام روشن بودن  16شكل

 

 وضعیت باتری

 17شكلز رنگ سبز به رنگ قرمز مطابق در نمایشگر ا نشانگر زمان تقریبی روشن ماندن دستگاهکاهش درصد باتری  صورتدر 

 .و همچنین هشدار کاهش باتری در دستگاه فعال خواهد شدتغییر 

 

 هشدار مرتبط با باتری دستگاه 17شكل

 دستگاه (Over Range)نشانگر فراتر از محدوده کاری 

در میدان پرتویی بالاتر از این محدوده  دوزسنجخواهد بود و درصورتی که این  PD2319 ،Sv/h10 دوزسنجکاری محدوده ماکزیمم 

 خواهد شد. فعال 18شكله مطابق با اگدر نمایشگر دست "Over Rangeقرار گیرد، عبارت "
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  دوزسنجهای پرتویی بالاتر از محدوده کاری در نمایشگر دستگاه برای میدان  Over Rangeآمدن عبارت به نمایش در 18شكل

 خاموش کردن دستگاه

( دستگاه با نمایش شمارنده معکوس به فشردن بلند مدت )  ثانیه 3دستگاه برای بیشتر از  Powerبا نگه داشتن دکمه عملکردی 

طور کامل خاموش ه برسد دستگاه ب 1ای که شمارنده معکوس به عدد شتن کلید تا اندازهرود. در صورت نگه داوضعیت خاموش می

مراحل خاموش شدن مطابق با کند. گر دستگاه، هشدار صوتی یک صدای بوق تولید میبه ازای هر ثانیه کاهش شمارش گردد.می

 است. 19شكل

   

 های هشدار شمارنده معکوس در هنگام خاموش شدنپیغام 19شكل
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 حمل و نقل و انبارش ،یگذار نشانه ،یبندبسته

 هایبندبسته یرو یگذار نشانه

 .وجود دارد و محدوده کاری مدل دستگاه، فرآیند پاسارگادشرکت کنترل  یلوگو PD2319 دستگاه یبنددر جعبه بسته

 مشخصات فیزیکی جعبه

 .باشدمیاستحکام بالا  یدارا mm 50 × 150 × 300از نوع مقوایی و با ابعاد  PD2319بندی دستگاه جعبه بسته

 مشخصات پوشش رنگ

 .باشدیزرد رنگ م PD2319 یبندرنگ جعبه بسته

 یبندنمونه بسته تصویر

ارائه  20شكلآن در  نمونه تصویرشده که  یبالا طراح یاستاندرد و در کلاس حفاظت یبندبه صورت بسته PD2319  یبندجعبه بسته

 شده است.

 
 (بسته  ی)نمابندی دستگاه بسته 20شكل

 تعداد در محصول

 ارائه شده است. 21شكلای از آن در که نمونه باشدیمبه همراه متعلقات آن  PD2319از دستگاه  یسر کیشامل  یبندهر بسته
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(بسته 21شكل  بندی دستگاه )نمای باز

  حمل و نقل

مخصوص خود حمل شود.  یبندداخل بسته دینداشته و با یخاص تیمحدود PD2319لازم به ذکر است که حمل و نقل دستگاه 

موارد  یضد آب باشد. در تمام ستیبایم یبندبسته ییای. در حمل ونقل درردیانجام گ ییایدر ای ییهوا ،ینیزم تواندیحمل و نقل م

شرکت  نیا شنهادیباشد. پ %35تا  یو رطوبت نگهدار گرادیدرجه سانت 40تا  -10از  ینگهدار یمادر د ینگهدار طیشرا دیحمل و نقل با

 .باشدیم ییو هوا ینیحمل و نقل زم

 انبارش

 یو رطوبت نسب وسیسلس یدرجه 40تا  -10از  ییدما راتییبا حداکثر تغ دهیانبار سرپوش کیدر  دیبا یبندهمراه بسته دستگاه به

 گردد. ینگهدار %35حداكثر 

 اطلاعات سفارش

 :شامل)سوسوزنی(  1، نوع 1نسخه  PD2319 (X & Gamma)  بسته استاندارد

 توضیحات عکس قطعه

PD2319 (X & Gamma) 

 

 برای پرتوهای گاما و ایکس  PD2319 پرتابل دوزسنج

ACCE2319001 

 

CD )راهنمای کاربر )یک نسخه 

ACCE2319002 

 

 عدد( 1ی )با فوم داخل جعبه دستگاه

http://www.cfp.co.ir/
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*ACCE2319003 

 

 گارانتی )یک سال(

ACCE2319007 

 

 سازمان انرژی اتمی ایران )چاپی(  SSDLگواهینامه کالیبراسیون یک ساله 

ACCE2319008 

 

( 8)ویندوز SSDL افزار کالیبراسیون نرم  یا بالاتر

ACCE2319011 

 

( 1) برای انتقال داده و شارژر  USB-A 2.0به Type-Cکابل   متر

ACCE2319012 

 

5V, 2A fast charger 

 

 :شامل 2، نوع 1نسخه  PD2319 (X & Gamma)  بسته استاندارد

 توضیحات عکس قطعه

PD2319 (X & Gamma) 

 

 برای پرتوهای گاما و ایکس  PD2319 دوزسنج پرتابل

ACCE2319001 

 

CD )راهنمای کاربر )یک نسخه 

ACCE2319002 

 

 عدد( 1ی )با فوم داخل جعبه دستگاه

*ACCE2319003 

 

 گارانتی )یک سال(
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WWW.CFP.CO.IR  32 یمتردوز 

ACCE2319007 

 

 سازمان انرژی اتمی ایران )چاپی(  SSDLگواهینامه کالیبراسیون یک ساله 

ACCE2319008 

 

( 8)ویندوز SSDL افزار کالیبراسیون نرم  یا بالاتر

ACCE2319011 

 

( 1) برای انتقال داده و شارژر  USB-A 2.0به Type-Cکابل   متر

ACCE2319012 

 

5V, 2A fast charger 

 

 :شامل PD2319 (Beta, Gamma & X) بسته استاندارد

 توضیحات عکس قطعه

PD2319 (Beta & 
Gamma)  

 

 برای پرتوهای بتا، گاما و ایکس  PD2319دوزسنج پرتابل 

ACCE2319001 

 

CD )راهنمای کاربر )یک نسخه 

ACCE2319002 

 

 یبا فوم داخل جعبه دستگاه

*ACCE2319003 

 

 گارانتی )یک سال(

ACCE2319007 

 

 سازمان انرژی اتمی ایران )چاپی(  SSDLگواهینامه کالیبراسیون یک ساله 

http://www.cfp.co.ir/
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ACCE2319008 

 

( 8)ویندوز SSDL افزار کالیبراسیون نرم  یا بالاتر

ACCE2319011 

 

( 1) برای انتقال داده و شارژر  USB-A 2.0به Type-Cکابل   متر

ACCE2319012 

 

5V, 2A fast charger 

 

 :شامل PD2319 (Alpha, Beta, Gamma and X) بسته استاندارد

 توضیحات عکس قطعه

PD2319 (Alpha, Beta, X 
& Gamma) 

 

 پرتوهای آلفا، بتا، گاما و ایکس PD2319 دوزسنج پرتابل 

ACCE2319001 

 

CD )راهنمای کاربر )یک نسخه 

ACCE2319002 

 

 یبا فوم داخل جعبه دستگاه

*ACCE2319003 

 

 گارانتی )یک سال(

ACCE2319007 

 

 سازمان انرژی اتمی ایران )چاپی(  SSDLگواهینامه کالیبراسیون یک ساله 

ACCE2319008 

 

( 8)ویندوز SSDL افزار کالیبراسیون نرم  یا بالاتر
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ACCE2319011 

 

( 1) برای انتقال داده و شارژر  USB-A 2.0به Type-Cکابل   متر

ACCE2319012 

 

5V, 2A fast charger 

این شرکت با ارائه یك تضمین كامل یك ساله برای پوشش هرگونه نقص در عملکرد  کند.همه جانبه می ( از محصولات خود حمایتCFP= شرکت کنترل فرآیند پاسارگاد )  *
 یاکامل و  یرتعمرانتی دستگاه، سرویس كند. در صورت بروز مشکلات و مطابق با گاهای خود تضمین میدستگاه، مواد و یا طراحی، رضایت شما را از كیفیت دستگاه

 (PD2319 - Manualخواهد شد. برای استفاده از شرایط گارانتی لطفا به منوال دستگاه مراجعه فرمایید. )ارائه  یگزینی دستگاهجا

 یاری شاملو خدمات اخت یلوازم جانب

 توضیحات عکس قطعه

ACCE2319004 

 

 نصب و راه اندازی

ACCE2319005 

 

 آموزش

**ACCE2319006 

 

 ایدوره یبراسیونخدمات کال
 سال پس از استفادهپیشنهاد شرکت: یک

ACCE2319009 

 

( 1افزارمونیتورینگ آنلاین )نرم  کاربر

ACCE2319010 

 

 سازمان انرژی اتمی ایران )چاپی(  SSDLاز  Type testگواهینامه تست گروهی 

ACCE2319013 

 

 (µCi 2-1 )اکتیویته آزمایشگاهی y30-Cs137کیت چشمه 

http://www.cfp.co.ir/


35 

 

 

WWW.CFP.CO.IR  متریدوز 

PD
23

19
 

 

ACCE2319013 

 

 (µCi 0.8 )اکتیویته آزمایشگاهی y432-Am241 کیت چشمه 

ACCE2319013 

 

 (µCi 2-1 )اکتیویته آزمایشگاهی y5.27-Co60 کیت چشمه 

ل برای خدمات کالیبراسیون دوره .بسیار مهم است گیریها برای اطمینان از عملکرد و دقت اندازهای دستگاهدوره =  نگهداری و کالیبراسیون مناسب  ** ای با شرکت کنتر
 (.www.cfp.co.ir)فرآیند پاسارگاد تماس حاصل فرمایید. 

 



 

 

 

 یسنـــج یـــفط یزاتنوآور در تجـــهـــ

w w w . c f p . c o . i r 
 

 


