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 شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش:

جهت تعویض خدمات ضمانت )گارانتی( شامل تعمیر یا سرویس دستگاه وارائه خدمات رایگان 

سال در قبال  11قطعات و دستمزد تعمیر بمدت یک سال میباشد، و خدمات پس از فروش بمدت 

 پرداخت هزینه ها می باشد.

 : ولی ضمانتنامه در شرایط ذیل قابل اجرا نیست

صدمات و ضایعات ناشي از ضربه، سقوط، حمل ونقل، تماس یا نفوذ آب و موادشیمیایي،  .1

 طبیعي د و غبار شدید، نوسانات برق، رعد و برق و حوادثآتش یا حرارت زیاد، گر

شده براي دستگاه  استفاده غلط از دستگاه یا مواردي خارج از سازگاري و استانداردهاي تعیین .2

 .دستگاه یا عمل نكردن به دستورالعملهاي ذكر شده در دفترچه راهنماي

ها، تجهیزات و  های ناشي از اتصال غلط یا ارتباط دستگاه با سایردستگاه صدمات و خرابی .3

 لوازم جانبي غیر سازگار یا معیوب

تعمیر آزما پویا فرهایی كه دستكاري شده یا توسط اشخاصي بجز نمایندگان شرکت  دستگاه .4

 .شود

 

 باشد:اندازی به شرح ذیل میشرایط محیطی نصب و راه

 آمپر 11کنتور برق تک فاز  -1
 فضای کاملا تاریک برای انجام آزمایش -2
 درجه سانتیگراد1تا 44محدوده دمایي بین  -3
 %11 -% 01محدوده رطوبتي قابل تحمل براي دستگاه  -4

 
 

 شرایط کالیبراسیون:
می باشد و نیاز به نصب و راه اندازی  فیزیک مدرنانجام یکی از آزمایش های ست آزمایش برای 

 به محل خریدار اعزام می گردد.لذا نیرویی از طرف شرکت برای نصب و راه اندازی  .دارد
 

 آزمون تحویل دهی:
گرما یونی ساده و یکک منبکف فلکزی ککه روی آن، سکه  از یک پیستوله دیود سلامپ الکترونی لومینسان

و همک  مکواد فکوق درون یکک  مکی باشکد.ز مکواد فسکفری مختلکف نشان شفاف از جنس میکا و پوشیده ا

 حباب شیشه ای شفاف و خالی از هوا، جای گرفته اند.

 3نس تنگستن که به پینهای اق سر و از ججاین پیستوله مرکب است از یک افروزة سیمی به شکل سن

، که جریان کاتدی را متمرکز و 4مشبک متصل به پین « قوطی حلبی کاتدی»متصل شده و یک  4و 

 انبوه کرده و به سوی یک آند فلزی استوانه ای هدایت می کند.
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نیکز  4و  4برخکوردار اسکت. یکک پیونکد داخلکی میکان پینهکای  1این آند از یک اتصال خارجی بکا پکین 

 مشاهده می شود.

واگرا از بارهای منفی را در میان مرکز تجربی طراحی می کند تا آنهکا را  هپیستونه دیودی، یک دست

 به مواد فسفری بتاباند. )باعث برخورد بارهای منفی به این مواد شود( 

لومینسانس یک پرتکو افکنکی قابکل رویکت یکا بکه طکور نسکبی قابکل رویکت اسکت ککه در طکول یکا پکس از 

 نگیزش مواد موضوعی، ایجاد می شوند. برا

لومینسانس کاتدی یک لومینسانس وابسته به برانگیزشی است که توسط بمباران اشعه کاتدی ایجاد شده 

است. فوتولومینسانس در واقف لومینسانس وابسته بر برانگیزشی است ککه بکه موجکب قکرار گکرفتن در 

 معرض بمباران فوتونی ایجاد شده اند. 

 ترکیبی از لومینسانس است که در طول برانگیزش به وجود آمده است. فلورسانس،

بککا آیککد. فسفرسکانس، ترکیککب ویکک ه ای از لومینسککانس اسکت کککه پککس از خاتمکک  برانگیککزش بکه وجککود مککی

مککی تککوان دریافککت کککه شککدت پرتککوافکنی از فسککفر، بککه شککدت و انککر ی انگیککزش اسککتفاده از ایککن لامککپ 

تون های نوری قابکل رویکت انکر ی ککافی در اختیکار ندارنکد تکا بتواننکد متوسط بستگی دارد و اینکه فو

طول موج پرتوافکنی، از سوی ، از طرفی موجبات برانگیزش هر یک از مواد فسفری را فراهم کنند

 دیگر، عملکردی از انر ی یا شدت، برای برقراری برانگیزش متوسط، محسوب نمی شود.

 ید و مدار مربوط به آزمایش را مطابق شکل زیر ببندید:لامپ را بر روی پایه مربوطی قرار ده
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حال تغییر رنگ و شدت تابندگی صفحات داخلکی لامکپ را بکه ازای ولتا هکای مختلکف مکورد بررسکی 

 قرار دهید.

حال منبف ولتا  مستقیم را روشن و به ازای عبور جریان از پیچه های هلمهولتز تاثیر نیروی لورنتس 

 د بررسی قرار دهید.بر روی قطعات را مور

 

 


