
  

  (SSP – FM117)  ها دبي سنجي داخل لولهدستگاه   نام دستگاه

  قابليت دستگاه

رد معادله برنولي ها، كارب گيري شدت جريان داخل لوله هاي مختلف اندازه استفاده از روش

صفحه ، متر گيري جريان در استفاده از ونتوري تراكم، مقايسه اندازهل قابر براي سيالات غي

مقايسه افت ، گيري دبي مقايسه افت فشار روي هر يك از ادوات اندازه ،اريفيس و روتامتر

  درجه 90فشار روي يك بازشدگي ناگهاني و يك زانويي 

  مشخصات فني

  mm 300         : تابلوي مانومتر طول

 mm  max  &   16 mm  min 26     : قطر ونتوري متر

 mm 16          :اريفيس  صفحه قطر

          ، پلت فرم فولادي با قابليت تنظيم ارتفاعروتامتر، شير تنظيم جريان

 900 × 400 × 900 (mm) ابعاد
 12  (kg) وزن

گيري دبي مايعات تراكم  هاي رايج براي اندازه گيري دبي دانشجويان با روش به كمك دستگاه اندازه

كه به طور  SSP-FM102(جريان آب از ميز هيدروليك . شوند ناپذير و كاربرد رابطه برنولي آشنا مي

اي قرار دارد و سپس از  شود كه در ورودي آن يك شير دريچه وارد يك لوله افقي مي) شود جداگانه عرضه مي

 .شود متر و يك صفحه اوريفيس عبور كرده، از طريـق يك زانويي وارد يك روتامتر مي يك ونتوري

  .شود گيري مي ر آنجا دبي آب اندازهشود كه د آب خروجي از روتامتر وارد مخزن ميز هيدروليك مي

اي كه به صورت عمودي روي پانل  به مانومترهاي لوله گيري فشار درمسير عبور آب نقاط مختلفي براي اندازه

 . اند، متصل شده است نصب شده

 
  



 
  

 


