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 د استفاده:رموا

 موارد زیر:گیری قابل استفاده برای اندازه

   از قبییل:   هیای لاسسیتی    فییمOPP, BOPP, 

COEX, PVC, PP, PE, LLPE, LPDE 
 ضخامت بردها و ضخامت ایزولاسیون مربوطه 

 کاغذ و دستمال کاغذی ها، پوشش ،ها ضخامت لاارچه 

  مییواد مییامتوزیت    اسییتر  هییای لامیی  ضییخامت ور

هییا   گییس   فیبرهییای مییربا  انییوا  فویییل    فییایبر

 PVCهای  های ماغذی  لاارچه و لاوشش گس ت

  های گالوانیزهضخامت ور 

 ها و خصوصیات:ویژگی

های مربوطهگیری بر اسا  استاندارداندازه 

گیری بر اسا  استانداردهاوزنه استاندارد به منظور اندازه ام ان اضافه نمودن 

گیری صورت گرفتهگیری از اندازهام ان گزارش 

قابل اتصال به لارینتر 

قابل اتصال به رایانه 
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 مشخصات فنی

 توصیف مشخصه
 L×W×H)) 60cm ×  60cm × 40cmابعاد دستگاه

 kg 10 وزن دستگاه

 µm 10 دقت اندازه گیری

  2mmقطعاتی تا ارتفاع  *ابعاد محصول قابل کنترل 

 اینچ 3.5 صفحه نمایش

 داده در ثانیه 10 فرکانس داده برداری

 µm 0.1 رزولوشن

 RS485 خروجی

 220v ,50 /60 Hz ولتاژ برق ورودی

 .باشدگیری قابل تغییر م مقدار ارتفا  قابل اندازه یبر اسا  سفارش مشتر* 
 


