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بر آناوگ و IP تحتشبکه داربسته دوربن وزشآ جوعه : قابلیت و عرفی
دستور دارای و گردده پرورشطراح آوزشو وزارت صوب هایجدد اساسسرفص

از گردد.  اکترونکاستفاده کارگاه ارائه جهت دستگاه ان باشد.  دون کار

کرد اشاره زر وارد به توان  دستگاه ان قابتهای

درس وژه کار دستور

هنرآوز وژه کار دستور

و IP تحتشبکه بسته دار دوربن ستس در رفته بکار تجهزات با آشنا

آناوگ

تحت داربسته دوربن ستس رکزی اژول بندی س نحوه با آشنا

آناوگ و IP شبکه

آناوگ و IP تحتشبکه بسته دار دوربن کارکرد و اتصال نحوه با آشنا

آناوگ و IP تحتشبکه بسته دار دوربن ستس LCDکش س با آشنا

: فنی شخصات

دار چرخ های پاه هراه به ای کوره رنگ با تر ۱.۷ ارتفاع با استاده ز .1

کشو عدد 2 روکشMDFو و قوی شونده قف گردان

آناوگ و IP درشبتحتشبکه دد دام دوربن عدد 2 .2

آناوگ و IP بوتتحتشبکه دوربن عدد 2 .3

انچ ۲۰ حداق انتـور .4

انترنال هارد هراه به IP کانال چهار کننده ضبط دستگاه .5

انترنال هارد هراه آناوگDVRبه کننده ضبط دستگاه .6

ضبط دستگاه و ها دوربن بن ارتباطات برقراری به ربوط سوئچر دارای .7

کننده

: عوی شخصات

کوگرم 70 وزن

cm 60*100*170 ابعاد

0-40 C,5-95 RH طمح شراط

V 220 تغذه ولتاژ


