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 direct typeنوع اكسترودر :    FDM :تكنولوژي چاپ

   ١.٧٥ mm :  لامنتيقطر ف mm٤٧٠ x٤٧٠x٤٧٠:  ابعاد پرينت

   ٠.٥-٠.٢ mm قطر نازل :  mm٧٣٠ x٧٣٠x٧٣٠ابعاد دستگاه : 

  PLA /PETG / PVA / PA / WOOD / METAL:  يمصرف لامنتي نوع ف  ١٥٠ mm/s حداكثر سرعت : 

  : دارد  Heat bed  ٥٠  mm/s :  نتيحداكثر سرعت پر

 : دارد wifiنصب    تيقابل كرونيم ٥٠چاپ :  هي ضخامت لاحداقل 

 برق ) : دارد ي( محافظ قطع ت يبرنيها ١تعداد نازل : 

 شفت و بوش بيرينگ +  ليد اسكرو:  يحر كت ستم يس زاتيتجه  كرون يم ١٠:  Zمحور  يدقت حركت

 Kg ٦٠وزن دستگاه :   كرونيم  ٥٠:  X Yمحور  يدقت حركت

 volt AC ٣٨٠-٢٢٠:  ي ولتاژ ورود  

اين  هستند.  استثنايي  ساخت  كيفيت  با  ماشين  دنبال يك  به  كه  كارهاي كوچك  و  كسب  و  اي  براي طراحان حرفه  مناسب  اي  گزينه 

 ٥٠٠×    ٥٠٠ارزان با فضاي ساخت عظيم   FDM كيفيت بالا را به راحتي توليد كنند. اين يك پرينتر سه بعديدستگاه مي تواند قطعات با  

نيمميلي   ٥٠٠×   بهتر  عبارت  به  يا  است،  هممتر  مربع!  سهمتر  پرينتر  خدمات  دفتر  تاسيس يك  دنبال  به  شما  اگر  اين چنين  هستيد  بعدي 

  گاه براي شما بهترين انتخاب است.دست

سنسور  همچن  با چهار  كه  است  پرينت  كاليبره كردن صفحه  كاليبراسيون خودكار جهت  سيستم  داراي سريعترين  پرينتر صنعتي  اين  ين 

مجزا در چهار گوشه صفحه عمل كاليبراسيون را انجام مي دهد كه نتيجه آن سهولت و سادگي در بهره برداري از اين دستگاه مي باشد. 

 .بخشددل دوبل بوده و وجود اكسترودر پشتيبان تاحد بسيار زيادي كيفيت قطعه پرينت شده را بهبود مي اكسترودرهاي فيلامنت در اين م


