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  دستگاه تست كشش

 

هاي ساخته شده توسط اين دستگاه. باشددستگاه تست كشش يكي از مهمترين تجهيزات آزمايشگاه مقاومت مصالح مي

شركت با استفاده از سيستم بال اسكرو قادر هستند بصورت اتوماتيك نمونه هاي فلزي، لاستيكي، كامپوزيتي و بتني را در 

-اتصال به كامپيوتر يك گزارش تست شامل تنش نهايي و كرنش نهايي و نمودار تنش حالت كشش و فشار تست كرده و با

اين شركت قادر است دستگاه هاي عمومي و خاص را با مشخصات مورد . نمايش دهد  Excelكرنش را بر روي منحني 

 .نظر خريدار طراحي و اجرا نمايد

  
  

 

 
 

 سرعت تست بالا

 ارزان بودن دستگاه 

  mm/min 0.1عت با استپ هاي دقت تنظيم سر

50 kN  ظرفيت كشش 

1000 mm  محدوده حركت 

mm/min 2-150  سرعت حركت 

 دقت اندازه گيري نيرو  0.025%

µm 1  دقت اندازه گيري جابجايي 

0.1-1 ksample/s  سرعت نمونه برداري 

 ويژگي ها - 2 مشخصات فني - 1 ويژگي ها - 2 مشخصات فني - 1


