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چهار کانال ورودی 16 بیتی با قابلیت داده برداری همزمان نرخ نمونه برداری 500 نمونه در ثانیه

هشت کانال ورودی 16 بیتی با قابلیت داده برداری همزمان نرخ نمونه برداری 100 نمونه در ثانیه

قابلیت اتصال انواع حسگرهای مختلف مانند نیرو، جابجایی، دما، فشار و ...

حسگر دمای داخلی جهت اندازه گیری دمای محیط

USB اتصال به کامپیوتر توسط درگاه

امكان تغذیه توسط پورت USB و یا منبع تغذیه خارجی

امكان تعریف و ذخیره جدول کالیبراسیون برای هر حسگر 

امكان فرمول نویسی برای هر کانال در نرم افزار

Excel ذخیره داده ها با فرمت استاندارد

امكان طراحی نرم افزار  منطبق با مشخصات و محاسبات مشتری

ابعاد:  x130x 59 160 میلیمتر

 ویژگیها:

کاربردها:

سیستمهای مانیتورینگ

انواع دستگاههای کنترل کیفی نظیر کشش، فشار، پیچش و...

تبدیل دستگاههای آنالوگ به دیجیتال

www.atronic.ir

تلفن : 021-88972139

Info@atronic.ir

در طـــراحی دستگاههای سری AL سـهولت استفاده و قــیمت مناسب در اولویت کـار طراحـان قرار 

گرفته است. ایــن سیســتم که به صورت کاملا مجتمع و در ابعاد کوچك ساخته شده است،ابــزاری

 مناسب جهت انتقال مقادیر حسگرهای مختلف به کامپیوتر  می باشد. کلیه تنظیمات و کالیبراسیون از

 طریق کامپیوتر قابل انجام خواهد بود. 

HPC-100  سیستم آموزش کنترل فرایند حرارتی
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آزمایش های قابل اجرا توسط این سیستم عبارتند از :

 

 تعیین ثابت زمانی

 تعیین تاخیر زمانی 

 بدست آوردن تابع تبدیل 

PID کنترل

 پاسخ سیستم 

 بررسی اغتشاش در پاسخ سیستم 

 سیستم های کنترل حلقه باز و حلقه بسته

 پاسخ فرکانسی 

کنترل فرآیند حرارتی به عنوان یك فرآیند کند و تاخیر دار همواره از چالشــــــــهای مطرح پیش روی 

مهندسان در صنایع مختلف می باشد. سیستم حاضر با استفاده از یك دمنده و یك گرم کننده الكتریكی، 

نمونه ای از یك فرآیند حرارتی ساده را شـبیه سـازی می کند. بهاین ترتیب که هوا توسـط دمنده پس از 

عبور از گرم کننده به داخل لوله وارد می شود سپس کاربر می تواند توسط حسـگر های ترمیســتوری با

 پاسخدهی سریع، دما را در نقاط مختلف لوله اندازه گیری نماید و با اسـتفاده از مدارات کنترلی، فرآیند

 را کنترل و اثر تغییر پارامترهای مختلف را بر روی فرآیند بررسی نماید.
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قاب بارگذاری اتوماتیك
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این قاب بارگذاری با ظرفیت 50 کیــلو نیوتن به سادگی امكان انجام تســتهای مختلف را برای کـــاربر

 فراهم  می آورد. این دستگاه از طریق درگاه USB به کامپیوتر متصل می شود و با استفاده از نرم افزار

 ویژه ای که برای هر تســـت طراحی شده است امكان انجام آزمایش و ذخیره داده ها از طریق کامپیوتر

 فراهم می گردد. دستگاه به صورت چند منظوره طراحی شده است و در صـورت نیاز فك ها و قالبهای 

مورد نیاز نیز قابل ارائه خواهند بود.

برخی از آزمایشهای قابل انجام:

آزمایش مارشال آسفالت

(CBR) آزمایش باربری کالیفرنیا

آزمایش تك محوری خاك

سرعت بارگذاری متغیر از 1 تا 50 میلیمتر در دقیقه

قاب بارگذاری با ظرفیت 50 کیلو نیوتن

قابلیت کنترل توسط کامپیوتر

حداکثر میزان جابجایی صفحه بارگذاری 100 میلیمتر

مشخصات فنی :
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این دستگاه امكان اندازه گیری مقادیر چهار کانال ولتاژ و چهار کانال جریان را به صورت همزمان برای کاربر فراهم میكند.

 با اســــتفاده از درگاه USB کلیه داده ها به کامپیوتر منتقل شـــــده و از طریق نرم افزار مربوطه، کاربر می تواند علاوه بر

 مشــــــاهده مقادیر ولتاژ و جریان، پارامترهای توان و شكل موج های مربوطه، کلیه داده ها را ذخیره نماید. همچنین امكان 

FFT نیز، جهت موارد خاص مانند مشــــاهده جریان هجومی ترانس، در نمونه برداری سریع از سیگنال ورودی و محاسبه 

 نظر گرفته شده است.  با توجه به اینكه استفاده از تجهیزات اندازه گیری متعدد و بعضـــا پیچیده علاوه بر افزایش هزینه ها،

 موجب پیچیده شــدن روند کار می شــود، DI-108  گزینه ای مناســب جهت یك پارچه نمودن تجهیزات اندازه گیری 

می باشد. کاربرد اصلی این دستگاه می تواند در آزمایشــــــــگاههای آموزشی ماشین های الكتریكی، الكترونیك صنعتی، 

مدار فرمان، بررسی سیستم های قدرت و سایر آزمایشگاههای رشته برق و الكترونیك باشد. 
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مشخصات فنی:

چهار کانال ورودی ولتاژ  ایزوله

چهار کانال ورودی جریان  ایزوله

بازه اندازه گیری ولتاژ 500 ولت با دقت 0/5ولت و 250 ولت با دقت 0/1 ولت

بازه اندازه گیری جریان 10 آمپر با دقت 10 میلی آمپر و 1 آمپر با دقت 1 میلی آمپر

اندازه گیری سیگنالهای مستقیم و متناوب

محاسبه توان و ضریب توان

ذخیره سازی یك سیگنال ورودی با نرخsps 4000  و مدت 2 ثانیه

اسیلوسكپ چهار کاناله جهت رسم و ذخیره سازی شكل موج سیگنال های ورودی

FFT محاسبه و رسم نمودار

ذخیره سازی داده ها با فرمت CSV قابل استفاده با نرم افزار اکسل

USB ارتباط با کامپیوتر از طریق درگاه

سوکتها منطبق بااستانداردIEC1010‐2‐031 و تا 1000 ولت ایزوله میباشند
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مشخصات فنی :

SK کنترل کننده و نمایشگر دیجیتال سری
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کنترل کننده های سری      ساخت شرکت سامانه های الكترونیك آترون، سیستمی همه منظوره می باشد

که می تواند به راحتی جهت بروز رسانی قابهای بارگذاری آزمایشـــــگاهی و صنعتی نظیر دستگاههای 

اعمال  بار استاتیكی و سیكلیك ، تك محوری، برش مســـتقیم، کشــــش میلگرد، جك بتن شكن و.... 

 مورد استفاده قرار گیرد. طراحی بر پایه جدید ترین تكنولوژی های روز و استفاده از دانش کارشـناسـان

دو کانل مجزای ورودی ( حسگرهای نیرو و جابجایی)

چهار کانال خروجی ایزوله

مبدل آنالوگ به دیجیتال 16 بیتی (قابل ارتقا به 24 بیت)

حلقه کنترل PID با فرکانس 500 هرتز

صفحه نمایش 5 اینچی

راه انداز موتور پله ای ( تا حداکثر 1 امپر)

دو جدول مجزای کالیبراسیون

ذخیره بیش از 500 نتیجه به همراه جزییات نمونه و تاریخ و زمان

رابط USB جهت اتصال به کامپیوتر

نرم افزار کنترل و جمع اوری داده ها (فارسی و انگلیسی)

 مجرب، عملكرد دقیق و قابل اطمینان این دستگاه را تضمین می نماید.

SK
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 CIP-100  سیستم آموزشی سرو کنترل

 C
IP

-1
0
0

  
ل

تر
کن

و 
سر

ی 
زش

و
آم

م 
ست

سی

این سیستم شامل:

   1-واحد مكانیكی:

      شامل پتانسیومترهای ورودی  و خروجی، موتور، دورسنج و واحد اندازه گیری مجازی

     چهار کاناله می باشد.    

    2-برد آنالوگ:

     شامل تقویت کننده خطا، تضعیف کننده ها، تقویت کننده قدرت، واحد های کنترلP,I,D و  با بهره 

     های مجزا و قابل تنظیم

     و همچنین مولد شكل موج های سینوسی ، مربعی و مثلثی با فرکانس متغیر می باشد.

    3- نرم افزار:

     شامل ابزار اندازه گیری مانند ولتمتر و اسیلوسكپ و همچنین دستور کار کامل آزمایش ها

     می باشد.

این سیسـتم به منظور آموزش مباحث تئوری و عملی سیســتم های کنترل خطی طراحی گردیده است و

 امكان تحقیق و بررسی مدارات کنترلی حلقه باز و حلقه بسته آنالوگ ،کنترل سرعت و موقعیت را برای

 کاربر فراهم میكند.

سرفصل آزمایش ها : 

1-  ویژگی تقویت کننده های عملیاتی

2-  ویژگی های موتور، دورسنج و ترمز

3-  سیستم های کنترل سرعت

4-  تأثیرات بهره

5-  بازخورد سرعت

(PID) 6-  سیستم های کنترل سه مولفه ای

7-  پاسخ فرکانسی و تابع تبدیل

8-  بررسی پاسخ فرکانسی سیست م
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مشخصات فنی :

کاربردها:

: DL1 دستگاه اندازه گیری و ذخیره سازی دما
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Dl1 دستگاهی جهت اندازه گیری و ذخیره سازی دما می باشد که با توجه طراحی بدنه آن، قادر است

 به صورت مغروق در مایع نیز به کار گرفته شـود. داده ها بر روی حافظه دسـتگاه ذخیره شـده و پس از

 اتمام آزمایش از طریق درگاه USB به کامپیوتر منتقل می شوند.

بازه اندازه گیری دما : 20 تا 120 درجه سانتیگراد

نرخ نمونه برداری و ذخیره سازی 1 ثانیه

حداکثر فشار 1 اتمسفر

ظرفیت حافظه 8000 نمونه

USB اتصال به کامپیوتر توسط درگاه

Excel ذخیره داده ها با فرمت استاندارد

ابعاد:  x 50 70 میلیمتر

سیستمهای مانیتورینگ

کنترل کیفی صنایع غذایی
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مشخصات فنی :

SL کنترل کننده دیجیتال و واحد جمع آوری داده ها سری
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کنترل کننده های سری  SL ساخت شرکت سامانه های الكترونیك آترون، نســــــل جدیدی از کنترل 

کننده های همه منظوره می باشد که می تواند به راحتی جهت بروز رسانی سیســـتمهای آزمایشــــگاهی 

و صـنعتی نظیر دســتگاههای اعمال بار اســتاتیكی و دینامیكی، ســه محوری خاك، تك محوری، برش 

مســتقیم، کشـــش میلگرد، جك بتن شكن و.... مورد استفاده قرار گیرد. قابلیت کنترل سه محور مجزا و

 ذخیره دادها بدون نیاز به کامپیوتر این سیســــــتم را به دستگاهی کـارآمد و مورد اطمینان جهت به روز

 رسانی و اتومـاسیون دستگاهای آزمایشگاهی و صنعتی بدل می کند . به منظور صرفه جویی در هزینه ها،

 ساختار سیستم به نحوی طراحی شده است که امكان ارائه آن منطبق با نیاز مشـتری و با پایین ترین هزینه 

میسر خواهد بود.

چهار کانال ورودی آنالوگ مجزا و 16 بیتی

هشت کانال ورودی دیجیتال 

هشت کانال خروجی دیجیتال

سه کانال خروجی دیجیتال ایزوله

دو کانال خروجی آنالوگ (10±  ولت) قابل ارتقا به سه کانال

کنترل PID تا فرکانس 500 هرتز(قابل ارتقا تا 2000 هرتز)

کنترل موتور پله ای ( انتخابی) 

رابط USB جهت اتصال به کامپیوتر

صفحه نمایش گرافیكی

چهار جدول کالیبراسیون مجزا

MMC سیستم ذخیره داده ها بر روی کارت حافظه
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مشخصات فنی :

:PET-103 و دمای مایعات PH ،دستگاه اندازه گیری هدایت الكتریكی
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این دسـتگاه قادر به اندازه گیری هدایت الكتریكی،       و دمای مایعات به صـورت همزمان می باشــد.

 علاوه بر نمایش داده ها بر روی صفحه نمایش دستگاه، امكان نمایش و ذخیره داده ها بر روی کامپیوتر

 نیز برای کاربر فراهم شده است. در صورت اتصـال حسـگر دما و فعال سازی گزینه مربوطه، سیسـتم به

 صورت اتوماتیك نتایج قرائت شده از حســـــگرهای       و هدایت الكتریكی را بر اساس دمای واقعی 

مایع اصلاح می نماید.

 بازه اندازه گیری هدایت الكتریكی : 10  میكرو زیمنس تا 20 میلی زیمنس

 بازه اندازه گیری PH : 1 تا 14

 بازه اندازه گیری دما : 50-  تا 150 درجه سانتیگراد

 تغذیه 12 ولت مستقیم

USB اتصال به کامپیوتر توسط درگاه 

Excel ذخیره داده ها با فرمت استاندارد 

 210x 105 x 45  :ابعاد 

 آزمایشگاه های شیمی

 سیستمهای مانیتورینگ

 کنترل کیفی صنایع غذایی

کاربردها:

www.atronic.ir

تلفن : 021-88972139

Info@atronic.ir

PH

PH


	Page 1

