
   (SSP – FM107) اصطكاك درشبكه لوله كشيدستگاه بررسي   نام دستگاه

  قابليت دستگاه

انقباض و انبساط ، كشي شامل لوله صاف بررسي افت فشار در اجزاي مختلف سيستم لوله

و  انواع شيرها و بررسي تاثير تغييرات دبي بر روي افت فشار ،ها انواع خم ،ناگهاني لوله

  .يكش لوله يستمس ينقطه كار يينتع

  مشخصات فني

                               جداگانه جريان آب يدروليكيهداراي دو مدار 

                                  mm 26 & 13   :   مستقيم هاي لوله شعاع

             داراي انبساط و انقباظ ناگهاني

                               mm 150 & 100 & 50      :  درجه90 هاي خم شعاع

       اي و كروي دريچه         : يشيرهاانواع 

          ...پلت فرم آلومينيومي يا فولادي چرخدار قفل شونده و شير قطع و وصل جريان، 

 2200 × 2000 × 700 (mm) ابعاد
 120  (kg) وزن

  

دستگاه . باشد يم يالاتس يكمكان يمسائل عموم از يكش لوله يستمس در يانجر يفشار و دب عيينت

اتصالات با اشكال  و ها آب از لوله يانكه عبور جر دهد يامكان م يانبه دانشجو يكش لوله يستمتلفات س

 .كنند يسهها و اتصالات را با هم مقا مشخصات لوله ،آن يلدلا، كرده و افت فشار يبررس مختلف را

با  يها مانند خم يياجزا يدارا يكشده است كه هر  يلجداگانه تشـك يدروليكياز دو مدار ه دستگاه

پانل  يك ياجزا رو يهكل. باشد يم يرهاسطح مقطع لوله و ش يناگهان ييراتتغ ها، ييمختلف، زانو يايزوا

 .شده است ها يريگ مدار و اندازه يبه اجرا يمتحرك نصب شده است كه موجب آسان شدن دسترس يعمود

كه  SSP-FM102( يدروليكه يزمشترك هستند و با استفاده از م يو خروج يورود يمدار دارا دو

وارد  يزن يو آب خروج شود يكنترل شده به درون مدار پمپاژ م يآب با دب) شود يبه طور جداگانه عرضه م

 يفشار رو افت يريگ اندازه يبرا. گردد يم يريگ آب اندازه يكه در آنجا دب شود يمـ يدروليكه يزمخزن م

 . پانل نصب شده است يرو يا لوله يزومترهايپ يستم،س ياجزا يرسا يشكل و برا U يمترهامانو يرها،ش



  
  

  

  

 


