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 Unsaturated Pressure Controlپنل کنترل فشار غیراشباع )تمام اتوماتیک(
Panel (Fully Automated)

Global Material Testing Manufacturers شرکت مواد ساخت آزما ویستا 

پنل کنترل فشار غیراشباع )تمام  اتوماتیک(                                                         
ASTM D6836 طراحی بر مبنای

Unsaturated Pressure Control Panel(Fully Automated)                  
Designation: ASTM D6836

	.General infoمشخصات کلی	

MTM-AUnsatPCPMTM-AUnsatPCPProduct IDشناسه محصول

MTM-AUnsatPCP-S1.01MTM-AUnsatPCP-S1.01Softwareشناسه نرم افزار

Soil Suction Control TestingFunctionآزمایش‌های کنترل مکش در خاککاربرد محصول

ویژگی شاخص
فرآیند تمام اتوماتیک و پیوسته در 

کنترل مکش و قرائت و ثبت تغییرات 
حجم و درصد رطوبت نمونه

Fully Automated and 
Continues Process in Control 
of Soil Suction and 
Measurement of Volume 
Change and Water Content of 
Sample

Speciality

	Specificationsتوانایی‌ها و ویژگی‌های دستگاه	

بورت‌های دوگانه مندرج برای 
اندازه‌گیری تغییرات حجم آب 

افزایش دقت و حذف حباب‌های هوای 
محبوس شده در آب

Increase Accuracy and 
Remove Trapped Air Bubbles 
in Water

Double Graduated Burettes 
for Water Volume Change 
Measurement

ظرفیت اندازه‌گیری تغییرات حجم آب 
 More than 250 ccVolume Changeبیش از 250 سی سیبورت‌ها

Measurement Capacity

دقت اندازه‌گیری تغییرات حجم آب 
بورت‌ها

 Better than 0.1 ccVolume Changeبهتر از 0/1 سی سی
Measurement Accuracy 

kPaPressure Sensors Capacity 10001000 کیلوپاسکالظرفیت سنسورهای فشار

Better than 1 kPaPressure Sensors Accuracyبهتر از 1 کیلوپاسکالدقت سنسورهای فشار

kPaPressure Controllers Capacity 10001000 کیلوپاسکالظرفیت رگلاتورهای فشار

Better than 1 kPaPressure Controllers Accuracyبهتر از 1 کیلوپاسکالدقت رگلاتورهای فشار

سایر قابلیت‌ها

امکان اعمال وکیوم در مسیرهای 
مستقل

Ability to Apply Vacuum in 
the Three independent 
Routes

Capabilities

امکان فلاشینگ آب زیر سرامیک 
HAEV بدون افت فشار آب

Ability to Flush Water of 
Beneath of HAEV Ceramic 
Without Water Pressure Drop

 Durable and High Qualityشیرآلات بادوام و با کیفیت
Valves

مسیرهای کاملا آب‌بند و قابل اطمینان 
برای اندازه‌گیری تغییرات حجم نمونه

Completely Watertight and 
Reliable Routes for 
Measurement of Sample 
Volume Change



Unsaturated Pressure Control Panel 
(Fully Automated)

پنل کنترل فشار غیراشباع )تمام اتوماتیک(

Unsaturated Soil Testing System 
(Optional)
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