
Mahfanavar 
 

ی
یک

پت
ی ا

ها
م 

ست
سی

 
ی

ور
ع ن

ناب
 م

ک
نی

کا
وم

پت
 ا

ت
رک

 ح
ل

تر
کن

 

 فنی شماره نام محصول

 DEC1 ساز سیلیکونی قابل اتصال به اسیلوسکوپ آشکار

 DEC2 آشکارساز سیلیکونی قابل اتصال به کامپیوتر

 سیلیکونی آشکارساز

 برای که است سیلیکونی آشکارسازهای نوع از (فوتودیود) آشکارساز این
 از سری این های ویژگی از .میشود استفاده نور شدت نسبی گیری اندازه

 امکان که است آشکارساز قاب پشت در تنظیم پیچ دو وجود آشکارسازها،
 به سیلیکونی آشکارسازهای انواع در که را (Amplitude) و (Gain) تغییر

 کاربر برای کند، می تغییر شدت به استفاده مورد متفاوت موج طول نسبت
 و کم های شدت در آشکارسازی عدم محدودیت ویژگی این .آورد می فراهم
 .برد می میان از را خاص های موج طول برخی در آشکارساز شدن اشباع

 اول نوع در .شود می ارائه فنی شماره دو با درایور همراه به آشکارساز این
 یا و متر مولتی یک وسیله به شدت تغییر از ناشی خروجی ولتاژ تغییرات

 نرم همراه به درایور دوم نوع در و .است ثبت و مشاهده قابل اسیلسکوپ
 کامپیوتر توسط   (Online)برخط گیری اندازه فرآیند که شودمی ارائه افزار
 معین زمانی بازه در (txt.) متنی فایل یک صورت به ثبت و مشاهده قابل
 یک به آشکارساز دو همزمان اتصال قابلیت همچنین .است کاربر توسط شده

 .است مدل این توجه قابل های ویژگی دیگر از درایور

Specification Value 

High photo sensitivity -- 

Dimensions (L x W x H in mm) 5.4 x 4.3 x 3.2 

Radiant sensitive area (in mm2) 7.5 

Suitable lambda visible and near infrared radiation 

Angle of half sensitivity ϕ = ± 65° 

Wavelength of peak sensitivity (nm) 900 

Range of spectral bandwidth (nm) 430-1100 

Noise equivalent power (VR = 10 V, l = 950 nm) 

(W/√Hz) 

4 x 10-14 

Reverse Bias Voltage (max) (v) 5 

Diode Capacitance (VR = 0 V, f = 1 MHz, E = 0) (pF) 70 

Reverse dark current (VR = 10 V, E = 0) 2 

Rise/Fall time (ns) 100 

Software C# 

Interface Type2 to USB  


