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BIN MARIE
ھوشمندبن ماریراھنمای استفاده از دستگاه

مشخصات دستگاھی کھ در اختیار دارید بھ صورت زیر میباشد:

محفظھ داخلی تمام استنلس استیل.١
لیتر١۵حجم محفظھ داخل .٢
رنگ بدنھ الکترو استاتیک.٣
PIDمجھز بھ سیستم کنترل میکروپروسسور نرم افزاری .۴
0.001رزولوشن سنسور .۵
درجھ سانتیگراد0.1اندازه گیری دمای دستگاه دقت.۶
درجھ سانتیگراد+١دقت کنترل دستگاه.٧
اولیھ برای تنظیم دقت و سرعت رسیدن بھ دماSET UPمجھز بھ سیستم .٩
(ماندگاری)ساعتھ ١٠٠مجھز بھ تایمر . ١٠
ھشداردھنده خروج از دمای تنظیم شده.١١
ساعتھ ( پروگرمیبل)١٠٠کل سی٩. قابلیت برنامھ ریزی تا ١٢

TEMPERATURE(.چھاررقمی میباشدگردارای صفحھ نمایشدستگاه
&TIMERدما)کھ دمای واقعی و دمای تنظیم شده دستگاه روی و) (زمان

پس از نمایش داده میشود.-وزمان تنظیم شده روی نمایشگر(زمان)-نمایشگر(دما)
جلوگیری از عملکرد نا دستگاه برایPOWERروشن شدن دستگاه توسط کلید

سپس سھ بوق کوتاه مطلوب بھ مدت چند ثانیھ تمامی قسمتھای خود را چک می کند 
شنیده میشود کھ نشانھ ورود دستگاه بھ پروسھ کنترل می باشد.
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تنظیم برای تنظیم دستگاه سھ عدد کلید فشاری در نظر گرفتھ شده است . روش 
دستگاه بھ صورت زیر میباشد:

ماتنظیم د

دمای تنظیم شده قبلی بھ حالت چشمک زن در می آید را فشار دھید.SET.کلید ١
کھ ورود بھ حالت تنظیم دما را نشان میدھد.در این حالت می توانید دما را تغییر 

دھید.
قت استفاده کنید.دDOWNوبرای کاھش دما از کلیدUP.برای افزایش دما از کلید٢

باعث افزایش سرعت تنظیم دما میشود.DOWNوUPکنید کھ نگھ داشتن دو کلید

را دو بار متوالی SET,چند ثانیھ صبر کنید یا کلید.برای خروج از حالت تنظیم٣
فشار دھید.نمایشگرھا از آن حالت چشمک زن خارج می شوند و دمای واقعی 

دستگاه نشان داده میشود.

زمانتنظیم 

الت چشمک زن در می اید کھ دمای تنظیم شده قبلی بھ حرا فشار دھید.SET.کلید۴
را برای بار دوم فشار SETکلیدورود بھ حالت تنظیم دما را نشان می دھد,

دھیدزمان تنظیم شده قبلی بھ حالت چشمک زن در می اید.در این حالت می توانید 
ساعت تنظیم نمایید.١٠٠زمان را تا 

تفاده اسDOWNو برای کاھش زمان از کلیدUP.برای افزایش زمان از کلید۵
باعث افزایش سرعت تنظیم DOWNوUPکنید. دقت کنید کھ نگھ داشتن دو کلید 

زمان میشود.

را دو بار فشار SET.برای خروج از حالت تنظیم,چند ثانیھ صبر کنید یا کلید ۶
دھید.چشمک زن نمایشگرھا از بین می روند و دمای واقعی دستگاه نشان داده 

میشود.

ملکرد المنت دستگاه توسط یک چراغ نمایشگر در زمان کنترل دستگاه , ع
وضعیت بر روی پانل دستگاه قابل مشاھده میباشد.
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:تنظیمات داخلی

در صورتی کھ دمای نشان داده شده توسط نمایشگر با دمای یک سنسور کالیبره 
عملکرد کنترلی دستگاه مطلوب نباشد,کاربر میتواند یاشده مطابقت نداشتھ باشد و 

آن را تغییر دھد.این مولفھ مولفھ ھای کاری , سخت افزاری تعمیراتبدون نیاز بھ 
نرم افزاری می باشند کھ روش PIDھا شامل افست دما و مقدار ضرایب کنترل

تنظیم ھر کدام از این داده ھا بصورت زیر می باشد:

با شرکت ,ن بھ این مددبرای وارد شکالیبراسیون وارد شوید.(ابتدا بھ حالت .١
پس از وارد شدن بھ این مد نمایشگر بھ صورت چشمک پات آریا تماس بگیرید.)

زن,مد کالیبراسیون و عدد متناظر ان را نمایش خواھد داد کھ اولین مقدار میزان 
افست دما خواھد بود.

ن بھ ھمراه عدد کالیبراسیون بصورت چشمک زOFF.در این حالت عبارت ٢
مقدار افست را با DOWNوUPافست نمایش داده می شود.توسط کلید ھای 

توجھ بھ دمای نشان داده شده و سنسور کالیبره تنظیم کنید.

را بزنید.مقدار کالیبراسیون دما ذخیره شده و دستگاه وارد مد تنظیم SET.کلید ٣
خواھد بود کھ روی نمایشگر با kpر کنترلر می شود.اولین ضریب مقداضرایب 
بھ صورت چشمک زن ھمراه با مقدار متناظرش نمایش داده می شود dpعبارت 

نید.را تنظیم کkpمقدارDOWNوUPتوسط کلید ھای .

وارد می kiذخیره شده و بھ مد تنظیم dpرا بزنید.مقدار SET.کلید۴
توسط کلید ھای اده می شود.ھمراه با مقدار متناظرش نمایش دdiشوید.عبارت 

UPوDOWNمقدارki.را تنظیم کنید
وارد می kdذخیره شده و بھ مد تنظیم diرا بزنید.مقدار SETکلید.۵

توسط کلید ھای ھمراه با مقدار متناظرش نمایش داده می شود.ddشوید.عبارت
UPوDOWNمقدارkd.را تنظیم کنید

وارد می INTیره شده و بھ مد تنظیم ذخddرا بزنید.مقدار SET.کلید۶
توسط کلید ھمراه با مقدار متناظرش نمایش داده می شود.INTشوید.عبارت 

را تنظیم کنید.INTمقدارDOWNوUPھای 

را بزنید.دستگاه از مد کالیبراسیون خارج شده و عملکرد نرمال خود SET.کلید٧
یاز بھ تغییر دارد مراحل بالا را دنبال میکند.در صورتیکھ عملکرد دستگاه ھنوز ن

را تکرار کنید. در غیر این صورت نیاز بھ تغییر ضرایب نبوده و دستگاه آماده 
کار خواھد بود.
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در صورت نیاز برای وارد شدن بھ مد تغییر مشخصھ ھای کالیبراسیون با این 
شرکت تماس بگیرید.

ه حتما توسط اشخاص توجھ داشتھ باشید کھ تغییر داده ھای کالیبراسیون دستگا
مجاز صورت گیرد.

مھندسی و ساخت تجھیزات آزمایشگاھی , پزشکی و صنعتی
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