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  متریدزمعرفی  -1

 گهمه و سکیا یپ توهه به که یدرمهن و یآموزش ،یصنعگ م اکز هیکل در که بهشدیم بزرگ ط فه دو شتا ینمه یدارا دستگاه  نیا

 وارید یرو  ب یراحگ به بزرگ شا ینمه کم وزن به که است شد  سهخگه یاگونه به دسگاه  نیا. است اسگفهد  قهبل دارند کهر و ست 

است در ضمن یک پهیه ناهدارند  ب ای حهلت رومیزی در نظ  گ فگه شد   ق ائت و مشتههد  قهبل دور را  از و نصت  قهبل ستف  هی

 است. 

 مشخصات فنی -2

 مول  ا یگه نوع از یگهز آشکهرسهز از اسگفهد  .1

 به قهبلیت ق ائت از را  دور LED نوع از 1۱×۰۸۸ سیمهت  دات نوع از بزرگ شینمه صفحه .2

 ولت ۵ هیتغذ یدارا .3

 ورتیس یلیم 1 ته ورتینهنوس د  دز، ی یگانداز  محدود  .4

 هیثهن ۵ ه  شا ینمه یرسهن روز به .۵

  (بهزر) بوق نوع از آلارم به مجهز .6

 سهنگی مگ  12 ×سهنگی مگ   ۱۸×مگ سهنگی 2۸به ابعهد  یس یو یپ قهب .7

 سف  از اتصهل  یزنج یدارا .۰

 یزیم رو ناهدارند  هیپه یدارا .9

  یک کیلوگ م وزن .1۸

 ریتعم و نگهداري -3

   یک بهر تغذیه دستتگاه  را ق ک کنید و به  یه نمهیش عدد صتتف ،در صتتورت ب وز مشتتکلی مهنند از کهر افگهدن دستتگاه

کنید و بعد از آن دوبهر  دستتگاه  را روشتتن کنید. اگ  مشتتکل همانهن بهقی مهند به ق تتمت صتت   دقیفه  2۸مدت 

سهزان فیدارآزمه تمهس بای ید و دسگاه  را ب ای تعمی  به ش کت ارسهل کنید. در صورتی پشتگی هنی ش کت مهندسی 

ه د در غی  این صورت هزینگی  که دستگاه  شهمل گهرانگی ش کت شود بدون دریهفت هزینه تعمی  و ارسهل صورت می

 تعمی  به عهد  خ یدار است.

 فروش از پس خدمات و نامهضمانت طیشرا -4

به  ی تعم دسگمزد و ق عهت تعویض ب اي رایاهن خدمهت ارائه و دسگاه  س ویس یه تعمی  شهمل مهنهنتضمه خدمهت .1

 شود.هزینه انجهم می العم  به ازای پ داختبهشد. خدمهت پس از ف وش به مدت مهدامسهل میمدت یک

ری و یه دسگکه ب ق شدید نوسهنهت و نهمنهس  نفل و حمل از نهشتي صتدمهت ودستگاه   بدنه به فیزیکي ههیآستی  .2

 شود.ه مینهمتضمهن اب هل موج  تعمی  دسگاه  توسط اشخهصی به جز نمهیند  ش کت فیدازآزمه
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  اندازیهرا و نصب یطیمح طیشرا -5

 این تجهیز ش ایط محی ی خهصی مورد نیهز نی ت.اندازی ب ای نص  و را 

 دزیمترنمای دستگاه معرفی  -6

 

 

 دستگاه . نمای جلو و پشت1شکل 

𝜇𝑆𝑣ب  ح تتت    را مگ  قهدر استتتت مفدار دز محی ییشتتتود دستتتگاته  دزمشتتتههتد  می 1طور کته در شتتتکتل همتهن
ℎ⁄ و     

𝑚𝑆𝑣
ℎ⁄ .نمهیش دهد 

 دستورالعمل کار با دستگاه  -7

 ولت، این دسگاه  روشن شد  و قهدر است دز محیط را نمهیش دهد ۵پس از اتصهل دسگاه  دزیمگ  به آداپگور 

  ونیبراسیکال طیشرا -8

ک ج، توستتتط میدان یکنواخت تهبش گهمه  SSDLکهلی  استتتیون دزیمگ  در م اکز مورد تدیید ستتتهزمهن ان یی اتمی مهنند م کز 

ستهزان فیدارآزمه ب ای محصتول دزیمگ  محی ی ستهخت خود، گواهی نهمه معگ   یک هله به نهم شتود. شت کت مهندستیانجهم می

 یدار خ ستتهزان فیدارآزمه بهمهندستتی شتت کت ،. به توجه به نیهز به تمدید ستتهلانه گواهی کهلی  استتیوندریهفت خواهد ک دخ یدار 

 دهد.مشهور  ارائه می ههی آتی،سهل ونیمحصول دزیمگ  در دریهفت گواهی کهلی  اس

 محل اتصال به آداپتور
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