
                ژال طبکت رش          

 

 JG                          رميناتورژ
 

 

 ا رنگ الكترو استاتيك كوره اياز ورق آهن ب خارجي بدنه. 

  ستن لس استيل.ابدنه داخلي از ورق   

  اي شيشهثانويه مجهز به درب  

  مجهز به فنBackward رطوبت و نواختي دما جهت يك  

 و رطوبت  يم دمامجهز به كنترلر ديجيتال جهت تنظ  

 و افزايش  مجهز به هيتر هاي الكتريكي جهت افزايش دما

  رطوبت

  تايمر زمانبنديهمچنين  سيستم نور ومجهز به. 

 قابل اجراست. ريتلي 0111يتهاي بالاتر از فدستگاه در ظر 

 

 
 

 ظرفيت

 
 مشخصات فني

JG-100L JG-200L JG-400L JG-600L JG-1000L 

 ابعاد خارجي

Cm(H-W-D) 
56 -56 -011 56 -56 -041 86 -56 -051 01 -86 -081 

001 -016 -081 

 ابعاد داخلي

Cm(H-W-D) 
46 -66 -61 46 -66 -81 56 -56 -011 55 -56 -066 

86 -06 -066  

 6 6 4 3 6 طبقات

 4 -  41 4 -  41 4 -  41 4 -  41 4 -  41 رنج دما

 ± 0 ± 0 ± 0 ± 0 ± 0 دقت دمايي

 01  % 01  % 01  % 01  % 01  % رنج رطوبت

 ±6 ±6 ±6 ±6 ±6 دقت رطوبت

           نور

 220V – 6A 220V – 6A 220V – 8A 220V – 10A 220V – 10A برق مصرفي


