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 KSDصنعتي مدل هاي نيمهسلول

صنعتي شركت سلول فلوتاسيون نيمه

شركت دنور  Sub-Aكاران طرح كاني

هاي جهت باشد. اين سلولآمريكا مي

كاربردهاي ناپيوسته و پيوسته در 

هاي صنعتي آزمايشگاه، پايلوت و مقياس

كوچك)بخصوص مرحله شستشو( طراحي 

شده است. عملكرد و مشخصات فني و 

كاملا مشابه   هاهيدروديناميكي اين سلول

هاي صنعتي است و با دقت زياد سلول

كند. اين سازي ميرا شبيهعمليات آنها 

دانه و ها در فلوتاسيون مواد درشتسلول

كند. سلول شامل تانك استيل، ساختار نگهدارنده مكانيزم، مكانيزم معلق يك ريز دانه به خوبي عمل مي

هاي مياني قابل جدا شدن، مكانيزم دستي كنترل پارچه)شامل ايمپلر، ديفيوزر، هود و استند پايپ(، ديواره

باشد. به علت استفاده از كننده هوا ميهاي ضد سايش قابل تعويض، شير كنترلپالپ و صفحه سطح

باشد. انواع پارچه تعمير و نگهداري آن آسان بوده و زمان وقفه توليد بسيار پايين ميمكانيزم معلق يك

ت بصورت تكي و يا قابل توليد است كه موتور آنها قابل ساخ 8، 6، 4، 2هاي مختلف اين ماشين در بانك

 باشد. باشد. سلول نوع مقاوم در برابر خورندگي نيز قابل ساخت ميجفتي مي

هاي جريان آزاد قابل استفاده است. در صورت استفاده به هاي مجزا و سلولاين سلول به دو صورت سلول
اي متحرك كنترل شده و نياز صورت سلول مجزا هر سطح پالپ در هر سلول به طور مجزا توسط صفحه

ل استفاده گسترده به پمپ براي انتقال محصولات مياني و فن براي تامين هواي فشرده ندارد. يكي از عل
 هاي نيمه صنعتي به خاطر اين خصوصيات منحصر به فرد است. ها در كارخانهاين سلول

باشد. در اين هاي جريان آزاد نيز مياي قابل استفاده به صورت سلولمهرهاين سلول به علت ساختار پيچ
شود. علاوه بر تنظيم مي انتهاييي متحركت سلول صورت نياز سطح پالپ در يك بانك با تغيير صفحه

ز اين استفاده ورت ااين امكان استفاده از شير كنترل جهت تنظيم خودكار سطح پالپ وجود دارد. در ص
 باشد. ها به صورت جريان آزاد نياز به استفاده از هواي فشرده ميسلول

 هاي شاخصویژگی
 هاي مجزا قابل استفاده به صورت سلول

 آزاديا به صورت سلول جريان 

 هاي عدم نياز به پمپ جهت انتقال كف رافر به سلول

 يانجريان مي شستشو و كف اسكونجر به رافر و يا هر
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  قابليت تنظيم سطح پالپ و هوادهي در

 هر سلول به طور مجزا

  عدم اتصال كوتاه پالپ و افزايش زمان

ماند متوسط در صورت استفاده از 

 هاي مجزا سلول

  عدم نياز به فن جهت تامين هواي

 فشرده

 پذيري بالا در تغيير چيدمان خط انعطاف 

 درشت در كف سلولعدم تجمع مواد دانه 

 درشت و قابل استفاده براي فلوتاسيون مواد دانه

 ريزدانه

 وجر قابل استفاده به عنوان در مراحل رافر، اسكون 

 شستشو

 سایر مشخصات فنی

 حجم موثر مدل

(lit) 

 دبي هوادهي

(lit/min) 

دبي  حداكثر

 (h/3mپالپ)

حداكثر تعداد 

 در بانك

 موتور

(kW) 

 وزن

(kg) 

 (mmابعاد كلي)

 ارتفاع عرض  طول

KSD-10 10 15 5/0 12 37/0 270 160 54 64 

KDS-30 30 35 5/1 12 75/0 578 219 68 83 

KDS-80 80 100 4 10 1/1 1251 293 80 94 

KDS-280 280 350 14 10 2 2720 437 127 1452 

 توضیح:

 باشد.توان ذكر شده براي يك سلول مي

 باشد.سلول مي 6ابعاد و ظرفيت ذكر شده براي يك بانك 

 ميزان دبي هوادهي بر حسب شرايط استاندارد ذكر شده است.
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