
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هوا با قطر کمتر   ندهیذرات معلق آلا  یری( جهت اندازه گOSPM)  طیذرات معلق مح  یلحظه ا  شیدستگاه پا

  ی ( به کار مPM2.5)  کرومتریم  2.5( و کمتر از  PM10)  کرومتریم  10(، کمتر از  TSP)  کرومتریم  100از  

 رود.

(  GPRS  ستمیس  ی  لهیشده از محل نصب خود )بوس  یریارسال اطلاعات اندازه گ  تیقابل  یدستگاه دارا  نیا

شده به صورت    یریاندازه گ  یتوان به داده ها  یمرورگر وب م  کی  ی  له یبوده که به وس  نترنتیا  یبه فضا

  ، یعموم  یاز جمله  مکان ها  یمختلف  یتواند در کاربرد ها  ی کرد. م  دای پ  ی و کاملا مرتب  دسترس  یکیگراف

 نصب شود.  یطیمتنوع مح ط یدر شرا نیو همچن  یو هواشناس یکیتراف یها تیسا ،یاماکن صنعت

 ( OSPM) طیذرات معلق مح  یلحظه ا ش یدستگاه پا

 مشخصات فنی 

 محصول دانش بنیان  ✓

 آلمان   TUVاز   CEاستاندارد ✓

 بهره برداری تولید از وزارت سمت پروانه  ✓

 استاندارد محصول از سازمان ملی استاندارد  ✓

 :ویژگی های اصلی

 بر روی نمایشگر دستگاه  AQIقابلیت نمایش   -

 میکرون  0.3قابلیت تشخیص ذرات با قطر حداقل   -

 اتصال به اینترنت، ارسال و ذخیره سازی اطلاعات دارای قابلیت   -

 قابلیت ذخیره، مدیریت و نمایش داده های چندین دستگاه کنترل کیفیت هوا  -

 قابلیت استفاده در موقعیت های مکانی مختلف -

 ی دی خورش  %100کارکرد   -


