
قيمت مناسب ، کارايی بالا

 دستگاه تست خستگی سه محوری 

 SAF 3Axle سـری
Three Axial Fatigue Testing Machine  



SAF-100SAF-50SAF-10MSAF-10
Servo Hydraulic Valve

with Triaxial Cell
Capacity 100 kN

Servo Mechanical
with Triaxial Cell
Capacity 10 kN

Servo Hydraulic Valve
with Triaxial Cell
Capacity 50 kN

Servo Hydraulic Valve
with Triaxial Cell
Capacity 10 kN

ويژگيها 
   انجام تست کششي و فشاری بصورت ديناميک

   انجام تست های خستگي با سيکل های بالا
   اعمال بار براساس کنترل تغييرمکان و کنترل نيرو

   کنترل فول کامپيوتری
   مجهز به نرم افزار با قابليت های ويژه 

ASTM E1942 طراحی مطابق استاندارد های بين المللی ماشين های ديناميک   

قابليت های دستگاه تست سه محوره ديناميک خاک با 
Dynamic Triaxial Testing Machine
triaxial-shear-test-and-shear-strength-properties-of-soil

 ASTM D3999 ,D5311 ,D7181 ,D2850 , D4767 ,طراحی مطابق با استاندارد
BS EN 1377 & AASHTO T296 T297

 Triaxial Shear Test انجام تست های برشی سه محوره
مونوتونيک  محوری  تحت شرايط سه  برشی خاک  مقاومت  پارامترهای  تعيين 
CD,  تحکيم يافته زهکشی نشده CU, مختلف نظير تحکيم نيافته زهکشی نشرده

UU تحکيم يافته زهکشی شده
تحليل و شبيه  سازی شرايط تنش مصالح خاکی ) خاک ، شن ، ماسه ، سنگ ( در 
عمق زمين و تعيين مقاومت برشی ، سختی برشی و ديگر پارامترهای خواص 
مکانيکی به صورت تست های استاتيکی و تست های ديناميکی با اعمال فرکانس 

های مختلف 
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کنترل شرايط زهکشی، وضعيت تنش تحکيمی، نحوه بار گذاری )تنش يا کرنش کنترل( 
، بارگذاری مونوتونيک و سيکليک با قابليت تنظيم فرکانس و دامنه بارگذاری ) تنش ، 

کرنش ، نيرو و جابجايی ( 
و  ظاهری  اصطکاک( چسبندگی  )زاويه  برشی  مقاومت  زاويه  قبيل  از  خواصی  تعيين 

زاويه اتساع )افزايش حجم( 
بررسی رفتار خاک ها تحت بارگذاری های ) استاتيکی و ديناميکی ( به صورت تنش 

کنترل و کرنش کنترل و بدست آوردن مدول الاستيسيته ، 
اعمال تست های شبيه سازی شده با شکل موج زلزله Pattern  )بار های تلفيقی(

تعيين استحکام فشاری و يا خمشی بتن ها در بارگذاری های استاتيکی و ديناميکی 
انجام تست های سه محوره بروی سنگ 

Triaxial Cell قابليت نصب انواع سه لول های سه محوری

دستگاه های خستگی سه محوری کاربرد بسيار زيادی درحوزه خاک و سنگ داشته ، 
تست های مختلفی بايستي با چرخه هاي متعدد نيرو و يا تنش تحت شرای خاص ايجاد 

گردد تا تحليل های مهندسی انجام گردد

SAF معرفی دستگاه تست کشش و فشار ديناميک  سری
دستگاه های کشش و فشار محوری اکسيال )خستگی( بنام Axial Fatigue Machine در 

دنيا ناميده می شود که در ظرفيت های 1  تا 300 تن قابل ارائه است. 
طراحی و ساخت اين دستگاه ها در دنيا بسيار پيچيده بوده و نياز به تجربه و تکنولوژی 
مفيد  کاربرد بسيار زيادی در بدست آوردن طول عمر  اين دستگاه  دارد.  بالايی  بسيار 

قطعات در صنعت، مخصوصاّ در صنايع خودرويی و هوافضا دارد. 
عملکرد و مکانيزم اين نوع دستگاه ها، سرووهيدروليك با استفاده از شيرهاي سرو

Servo Hydraulic Valve بوده و از الکترونيک و نرم افزار خاص نسبت به دستگاههای 

کشش استاتيک برخوردار است. پاسخ فرکانسی و سمپل گيری و کنترل سيستم در اين 
دستگاه بسيار بالا بود و در هر ثانيه چندين سيکل حرکتی دستگاه را کنترل می کند، اين 
دستگاه قابليت کنترل  اين حجم ديتا را داشته و در هر 1/5000 ثانيه کليه اطلاعات کاملا 

کنترل شده به دستگاه ارسال می گردد .
و  جابجايی  ميزان  خطی،  حرکت  سرعت  براساس  ديناميک  دستگاههای  کاری  فرکانس 
ظرفيت دستگاه مشخص می گردد و اين شرکت توانايی ساخت تا فرکانس 50 هرتز را 
دارد. دستگاه های سری SAF مجهز به نرم افزار قدرتمند کنترلی بوده که قابليت تعريف 
سيکل های مختلف بر اساس نيرو کنترل و يا جابجايی کنترل و قابليت انجام اين سيکل ها 
با شکل موج های سينوسی ، مربعی، دندانه اره ای، مثلثی و تلفيقی و يا اتفاقی را دارد که با 
توجه به قابليت های نرم افزاری می توان مقاومت به ترَک، ايجاد تَرَک ، رشد تَرَک ، انجام 
تست های خستگی و تست عملکرد برروی قطعات و محصولات مختلف را بررسی کرد. 
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Triangle Tensile & Compression Test Graph

Sinusoidal Tensile & Compression Test Graph

Square Tensile & Compression Test Graph

Ramp Tensile & Compression Test Graph

PID Adjustment Menu



Geraf Stress-Time 

Stress-Time Geraf

  Geraf  Elongation -Time

  Geraf  Elongation -Time

قابليت های دستگاه نرم افزاری و سخت افزاری دستگاه های سه محوره 
مجهز به کنترل PID مجزا برای هر حالت، همچنين قابليت اعمال نيروهای ديناميکی 

با دامنه نيرو ثابت، تغييرمکان ثابت و کرنش ثابت 
دارای جديدترين سخت افزارهای الکترونيکی با تکنولوژی DSP با پاسخ فركانسی 

بالا و نمونه برداری وکنترل در هر 200 ميکروثانيه
دارای نرم افزار کامپيوتری ) با ارتباط Intranet  با سخت افزار دستگاه ( با قابليت 
اعمال بارهای پريوديک با دامنه و فرکانس مشخص و شکل موج های سينوسی، 
الگوی  گرفتن  با  تصادفی  و  ای  اره  دندانه  شيب،  تعيين  قابليت  با  مربعی  مثلثی، 
امکان  مذکور  موجهای  شکل  روی  نويز  اعمال  و   )Pattern(مربوطه موج  شکل 
جبران سازی دامنه در تست های طولانی و قابليت جبران سازي خطاهاي ناشي 
از Stiffness و همچنين خطاهاي نيرو های اينرسی فک و لودسل در فرکانس های 

بالا ) طبق سفارش (
امکان تغيير تمامی تنظيمات مربوط به تست و پارامترهای کنترل PID در هر سه 
حالت کنترلی نيرو، مکان و کرنش بصورت آنلاين حين انجام تست بدون توقف 

دستگاه
قابليت تست نمونه های مختلف ومطابق با استاندارد ها و دستورالعمل های متفاوت

استفاده از جديدترين سخت افزارهای الکترونيکی با سرعت پاسخ ونمونه برداری 
بالا، بهترين سنسورها و شيرهای سروو و استفاده از سيستم مجزا جهت کنترل 
بدون درنگ Real Time  و نرم افزار قدرتمند با الگوريتم های بهينه شده کنترل 

PID و پردازش داده برای هر حالت کنترلی 

مجهز به سيستم اينترکولر آبي با مبدل های صفحه ای با راندمان بالا جهت دفع 
حرارت توليدی سيستم

ديگر تجهيزات جانبی دستگاه 
قابليت نصب انواع سلول ها جهت تست سه محوره 

مجهز به سلول سه محوره از جنس پلکسی گلاس با تحمل فشار         1500 مجهز 
به سيستم شير بندی

کفه های بارگذاری از جنس استيل جهت تست نمونه های به قطر جهت تست نمونه 
های به قطر

اورینگ جهت تست نمونه های
های  گيج  و  ، سنسور  برقی  به سيستم خودکار شير  پنل مجهز  کنترل  به  مجهز 

نمايش فشار ، مخرن فشار ، سيستم مراقب 
ست کامل تجهيزات جهت تحکيم همزمان جهت سه نمونه 

غشا لاستیکی جهت قطر های
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38 , 50 , 70 , 100 mm

38 , 50 , 70 , 100 mm

38 , 50 , 70 , 100 mm

kPa



10kN10 kN50 kN100 kN1000 kN2000 kN

420 mm420 mm500 mm600 mm800 mm700 *400 mm
Electromechanical

مشـخصـات مدل 

ظرفيت

فاصله بين ستونها
مکانيزم عملکرد 

فاصله بين فکها
فاصله بين بلوک

نوع بالابر بلوک متحرک

رزولوشن جابجايي
دبی يونيت هيدروليک 

نوع قفل کن بلوک متحرک

ابعاد)ارتفاع×عرض×طول( 

کورس اکچويتور

وزن ) تقريبی (
برق مصرفی

SAF-10MSAF-10

Technical Specifications 

SAF-50SAF-100SAF-1000SAF-200

mm

300 mm350 mm250 mm400 mm650 mm650 mm

ManualManualManualHydraulicHydraulicHydraulic

Linear Servo MotorsHydraulic JackHydraulic JackHydraulic JackHydraulic JackHydraulic Jack

1650× 600 × 6901650× 600 × 690750× 600 × 8002500× 800 × 9003200× 1100 × 15002200× 900 × 1200

1µm
---

1µm
20Liter / Min

1µm
20Liter / Min

1µm
20Liter / Min

1µm
40Liter / Min

1µm
40Liter / Min

2.5kw,16A5.5kw,16A7.5kw,16A15kw,32A15kw,32A15kw,32A

Servo Hydraulic Valve” Dynamic Actuator  “

700 mm700 mm700 mm800 mm1400 mm1400 mm 

100 mm100 mm100 mm150 mm150 mm150 mm

200 kg250 kg450 kg14500 kg2800 kg7000 kg
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Designing & Manufacturing of
Materials Testing Equipment

ISO 9001 - 2015
MADE IN IRAN

مشخصات مندرج در این بروشور بدون هیچ اعلامی می تواند تغییر کند

آدرس دفـتر و کارخانه : تــهران ، کـيلومتر 5 جاده قـديم کـرج 
خـيابان نـورد ، شماره 61 ................... کد پستي: 1378754811

(تـلفن: )30 خط( 62999051 ، 8-66814497 ، فکس: )داخـلی3

www.santamco.com

09913544361 sales-d@santamco.com

santamco
santamco1
@

SANTAMنماینده
.Engineering & Design Co. Ltd


