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 ف پارسيزلالان شر
برآورده کردن نياز رو به رشد صنعت و مراکز تحقيقاتي به مواد با خلوص بالا به ويژه آب و گازهاي با کيفيت شکل گرفته است. اين  با هدفزلالان شريف پارس شرکت 

شتيباني پها و مراکز پژوهشي نسبت به ارائه محصولات خود بر مبناي دانش فني بومي و  شرکت بر مبناي تجربيات شکل گرفته در صنعت و پتانسيل تحقيقاتي دانشگاه

 نمايد.در سراسر کشور اقدام مي

گيري خلوص و کيفيت به ارائه دستاوردها هاي اندازه سازي مواد و دستگاههاي آب خالص و فوق خالص، گازهاي خالص، فرآيندهاي خالصدر حوزهزلالان شريف پارس 

نمايد. تيم فعال در اين شرکت در حق ليسانس با دانشگاه صنعتي شريف را دنبال ميو انجام فعاليت مشغول است. اين شرکت ارائه دستاوردهاي مبتني بر چند قرارداد 

گامان صنعت آب کشور را بر پژوهان از پيشکنار ارتباط با مراکز پژوهشي و دانشگاهي، سابقه ارائه و پشتيباني دهها دستگاه آب فوق خالص از طريق مؤسسه بنيان دانش

 هاي پيشرفته صنعتي و پژوهشي است.  کننده دستيابي به کيفيت و خلوص مورد نياز در دستگاهنعهده داشته است. اين سوابق تضمي

 

 درباره دستگاه 

گاز و جامد روي سطح  زاويه تماس يک اندازه گيري کمي از ميزان ترشوندگي يک جامد توسط مايع مي باشد. اين زاويه زاويه اي است که مايع در مرز سه فاز مايع،

 جامد تر نشده است.  بزرگتر باشد سطح  09درجه باشد اصطلاحاً سطح تر شده و اگر زاويه تماس از  09تشکيل مي دهد. اگر زاويه تماس کوچکتر از 
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تماس  د. زاويهزواياي تماس به دو نوع استاتيک و ديناميک تقسيم مي شوند. زاويه تماس استاتيک حالتي است که مرز مشترک سه فاز ثابت است و حرکتي ندار

رکت باشد، زاويه تماس را ديناميک مي نامند و دو نوع استاتيک در کنترل کيفيت، تحقيقات و توسعه محصولات کاربرد دارد. زماني که مرز مشترک سه فاز در حال ح

 [. 2،1پس رونده و پيش رونده دارد ]

 از روشهاي اپتيکي مي توان هر دو نوع زاويه تماس را اندازه گيري نمود. 

 

 اجزای دستگاه

 اجراي تشکيل دهنده اين دستگاه به شرح زير مي باشد:

 دوربين براي مشاهده قطره روي سطح -
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 نورمنبع  -

 سرنگ -

 پايه نگه دارنده سرنگ -

 ميکرومتر  -

 سطح نگه دارنده مدرج -

 روشن کننده سطح LEDلامپ  -

 مشخصات دستگاه

 درجه 289تا  9 زاويه اندازه گيري

 سانتيمتر 29×29 سطح نگهدارنده

 به همراه لنز HQ دوربين

 برابر 09 بزرگنمايي

 سرنگ در سه سايز متفاوت سرنگ

 درجه 50سانتيمتر عرضي، طولي و ارتفاع، زاويه  0 نگهدارندهجابجايي سطح 

 هرتز 09ولت،  119 منبع تغزيه
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 سانتيمتر 59×09×09 ابعاد دستگاه

 کيلوگرم 29 وزن دستگاه

 

 

 

 نحوه کار با دستگاه

سرنگ قرار داده و پيچ مربوطه  سطح مورد نظر را روي نگهدارنده قرار داده و گيره نگه دارنده سطح را محکم کنيد. سرنگ را از محلول نمونه پر کرده و در محل نگهدارنده

ه وسيله و فاصله آن را تا سطح نمونه تنظيم کنيد. ب را محکم کنيد. فاصله بين نوک سرنگ و سطح نمونه را توسط پيچ تنظيم ارتفاع تنظيم کنيد. دوربين را روشن نموده

ماس را مي توان زاويه تسرنگ يک قطره ار محلول نمونه را روي سطح بريزيد. لنز دوربين بايد طوري تنظيم شود که تصوير واضحي از قطره روي سطح ديده شود. اکنون 

 ک، با استفاده از اهرم مربوطه سطح را در زاويه مورد نظر تنظيم نماييد. اندازه گيري نمود. براي اندازه گيري زاويه تماس در حالت دينامي

 مراجع:

[1] A. Marmur, “Thermodynamic aspects of contact angle hysteresis”, Advances in Colloid and Interface Science 50 (1994) 121. 

[2] I. Gao and T.J. McCarthy, “Contact angle hysteresis explained”, Langmuir 22 (2006) 6234. 
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 نام محصول کد محصول

 11 10 11 آزمايشگاهي    100 00-5 5-0.5  -      0.5 5 11 شهری   -  ZUD101-B دستگاه تولید آب فوق خالص گاز زدايي شده 

 11 10 15 آزمايشگاهي    10 00-5 5-0.5  - -     0.0 5 11 شهری   -  ZU101-B دستگاه تولید آب فوق خالص 

 11 10 10 آزمايشگاهي    00 00-5 - - - -     0.0 - - مقطر  - -  ZUR101 دستگاه تولید آب فوق خالص 

 11 10 0 عمومي    50 00-5 5-0.5  - - - -  - 1 5 11 شهری -   - ZP101  تولید آب خالصدستگاه 

 11 10 10 صنعتي    110 00-5 5-0.5   -     0.1 5 11 شهری   -  ZM101 با تزريق گاز ستگاه تولید آب فوق خالص دCO2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خطي مشي زلالان شريف پارس

خواهید، وظیفه دستیابي به خلوصي که شما مي

 ماست 
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