
 

 

 

 

  

 

 

 راهنمای محصول

  محفظه بی هوازی دستکش دار

(Anaerobic Glovebox) 
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 راهنمای دستگاه محفظه بی هوازی دستکش دار

 معرفی محصول

ت ضروری در حوزه میکروبیولوژی و تحقیقات میکروب شناسی و اادو از (Anaerobic chambersمحفظه های بی هوازی )

و با کیفیت و دقتی تضمین  Microboxدارویی هستند. شرکت سوگند افتخار دارد اولین نمونه ایرانی این دستگاه ها را با برند 

 کرد:شده به متخصصان این حوزه ارائه دهد. از مزایای عمده این دستگاه می توان به موارد زیر اشاره 

  100استقاده از سیستم هوشمند و دقیق حذف اکسیژن تا کمتر از ppm  

 استفاده از مکانیزم پیشرفته ورود بدون دستکش به درون محفظه 

 ورود تجهیزات متنوع به درون محفظه اصلی هتمحفظه آماده سازی بزرگ ج 

 پدال کنترلی برای تنظیم شرایط هنگام کار درون دستگاه 

  سطوح پیش از وزود با پرتو فرابنفشاستریلیزاسیون 

 فیلتراسیون متعدد برای حذف آلاینده ها و کنترل ذرات معلق 

  ایجاد شرایط بی هوازی کامل 

 و فشار کنترل دما 
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 اطلاعات کلی .1
 

 اطلاعات کلی 

سامانه های نوین آزمایشگاه و شرکت  این راهنما صرفا جهت اطلاع کاربر می باشد و مسئولیتی را متوجه شرکت سازنده نمیکند.

حق هر گونه تغییر در عملکرد و ظاهر دستگاه و اجزای آن را برای خود قائل است. هر گونه کپی برداری از این  پزشکی سوگند

 نده مجاز می باشد.تولید کنراهنما، حتی توسط افراد کارشناس بعد از اخذ مجوز از شرکت 

 

 خودکار تماملیتر  250دستکش دار : راهنمای دستگاه محفظه بی هوازی عنوان

 1398 تابستان، دوم: شویرای

 

 ........................................... شماره سریال:     Standard MicrobBox 250 مدل دستگاه: 

 

 نکات ایمنی کلی 

عملکرد د تا با نکات ایمنی را با دقت مطالعه نماییلطفاجهت مراقبت از خود و تمام کسانی که از این دستگاه استفاده می نمایند  ⚠ 

 اه آشنا شوید. یح دستگاه و نگهداری صحیح از دستگصح

برای اینکه مطمئن شویم محفظه قابلیت کار با مواد حساس نسبت به اکسیژن یا رطوبت را دارد از گاز بی اثر در عملیات اولیه دستگاه 

مسئولیت برای امنیت کار با این مواد به عهده مصرف  کند،کنیم. اگر مصرف کننده با مواد مضر برای سلامتی در محفظه کار میاستفاده می

از قبیل فیلتر هپا، محیط جذب در معرض تماس با جریان گاز هستند هایی که استفاده از کلیه بخشنکته در مورد  . اینمی باشدده کنن

 رطوبت، فیلتر کربن فعال و پمپ گردش هوا معتبر است.

های در سیستمرعایت شود. این الزامات اگر مواد رادیواکتیو یا سمی در محفظه مورد استفاده قرار بگیرد، الزامات معینی باید در سیستم 

 دهی شود. سفارش شرکت بهاستاندارد آورده نشده اند و باید  قبل از استفاده از دستگاه 

 ود دارد. وج خطر خفگی به دلیل کار در محیط با غلظت بالای گاز خنثی ⚠

 موارد ایمنی زیر را درنظر بگیرید.  

 بل توجهی از حجم محفظه بزرگتر باشد. محل نصب دستگاه باید در اتاقی باشد که حجمش به طور قا 

  گاز( تخلیهمحل نصب دستگاه باید تا جایی که امکان دارد مجهز به سیستم تهویه باشد ) به ویژه در هنگام. 

  این کار  دستگاه، اپراتور دستگاه باید از جایگزینی کامل محیط داخل دستگاه با محیط بیرون اطمینان حاصل نماید.با قبل از کار

 باعث کالیبره شدن سنسور اکسیژن خواهد شد.

اگر اعمال تمام نکات بالا برای مصرف کننده امکان پذیر نباشد. مصرف کننده موظف است این موضوع را به شرکت گزارش دهد، تا در  ⚠

 ستگاه به سیستم های ایمنی اضافی مجهز گردد.صورت امکان د
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  دسترسی به ورودی برق دستگاه نباید توسط دستگاه یا هر وسیله دیگر مسدود شده باشد. برق دستگاه همواره باید در دسترس

 باشد تا در مواقع ضروری دسترسی به آن آسان باشد.

 شرکت تولید کننده تماس گرفته بتدا باید برق دستگاه قطع گردد سپس با در مواقعی که به دستگاه آسیبی رسیده است در ا

 شود.

 .دستگاه مجهز به سیستم ارت می باشد. لذا برق دستگاه به شبکه مجهز به ارت متصل گردد 

 در  قطعات جایگزین حتما باید از شرکت سوگند تامین گردد. در صورت تامین قطعات از سایر منابع شرکت هیچ گونه مسئولیتی

 قبال اتفاقات ناشی از آن نخواهد داشت.

 .تنها از گازهای مجاز معرفی شده در این راهنما استفاده شود 

  دقیقه جهت خنک شدن  10دقیقه به طور مداوم روشن باشد. باید بعد از هر بار استفاده  10نور موضعی دستگاه نباید بیش از

 آن زمان داده شود.

 کیلوگرم می باشد. وزن باید به صورت یکسان توزیع گردد. 20ات داخلی دستگاه حداکثر وزن قابل تحمل برای طبق 

  دستگاه ممنوع می باشد.استفاده از مواد رادیواکتیو درون 

 

. شرکت در قبال شودخارج می د و در آن صورت دستگاه از گارانتی عدم رعایت نکات ایمنی بالا می تواند موجب صدمات جدی شو ⚠

 حوادث و صدمات ناشی از عدم رعایت نکات ایمنی هیچ گونه مسئولیتی ندارد. 

 نشانه ها 
 نشان داده شده است.  1قبل از استفاده از دستگاه با نشانه های مورد استفاده در دستگاه آشنایی کامل داشته باشید. این نشان ها در جدول 

 

 نشانه ها و علائم -1جدول 

 مفهوم نشانه ها

  

 به راهنما مراجعه شود

~ 
 ACجریان 

O 
 روشن

I 
 خاموش

 

 ارت

 
 ولتاژ بالا
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 دستگاه نماییجاحمل و نقل و  .2

 حمل و نقل دستگاه 
 نقل دستگاه باید با نظارت تکنسین های شرکت انجام شود.  و حمل

 جانمایی دستگاه 
محل قرار گیری دستگاه باید توسط تکنسین های شرکت سوگند مورد بررسی قرار گیرد تا از مساعد بودن شرایط اطمینان حاصل گردد. 

 نشان داده شده است. 2شرایط محل قرار گیری دستگاه در جدول 

 محل قرارگیری دستگاهشرایط محیطی  -2جدول 

 شرایط اتاق
 سانتی گراد  30˚تا  15˚دما: 

 تهویه مطبوع

 محکم و بدون شیب شرایط سطح

 فاصله ها
با دسترسی آسان و بدون  mm 300حداقل فاصله از دیوارهای جانبی 

 مزاحمت به دستکش ها، محفظه آماده سازی و ...
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 دستگاهمشخصات  .3

 شرایط مورد نیاز برای گاز ها 
درصد نیتروژن( با درصد خلوص  95 هیدروژن، %5( و گاز ترکیبی )5)گرید  بالا آزمایشگاهی نیتروژن با درصد خلوصدر این دستگاه به گاز 

بار و با قابلیت تنظیم  150لیتری با ماکزیمم فشار  40کپسول مورد نیاز برای دستگاه، یک کپسول نیاز است. ( 5زمایشگاهی بالا )گرید آ

بار و با قابلیت تنظیم فشار ورودی  150لیتری با ماکزیمم فشار  10برای گاز نیتروژن و یک کپسول  بار 3تا  5/1فشار ورودی در محدوده 

 می باشد.  بار برای گاز ترکیبی 3تا  1در محدوده 

 اشد. بار می ب 5/1فشار بهینه و توصیه شده برای گاز ورودی دستگاه بار می باشد.  3*** بیشینه فشار مجاز برای دستگاه و اتصالات 

راین *** استفاده از گاز با درصد خلوص پایین تر از موارد ذکر شده در بالا می تواند موجب اختلال در فرآیند آماده سازی دستگاه گردد. بناب

 اکیداً توصیه می گردد از گاز با شرایط فوق استفاده شود.

 تجهیزات مورد نیاز برای اتصالات کپسول ها به شرح زیر می باشد:

 شرایط کپسول ها و اتصالات -3جدول 

 کپسول نیتروژن رگولاتور فشار
 bar  200 فشارحداقل 

 bar 5 حداقل فشار خروجی

 l/m 5دبی  لحداق

 کپسول میکس رگولاتور فشار
 bar  200 حداقل فشار

 bar 5 حداقل فشار خروجی

 l/m 5حداقل دبی 

 نوع اتصال شیلنگ ورودی دستگاه

 برای هر دو کپسول
 Ø 8 mmشیلنگ پنوماتیکی 

  

 شرایط برق مصرفی  
 نشان داده شده است. 4برق مورد نیاز دستگاه در جدول 

 برق مورد نیاز -4جدول 

240 V AC, 50 Hz 

 وات 1500

 برق مورد نیاز 
کابل پاور اختصاصی خود دستگاه جهت برق رسانی استفاده گردد. توصیه می این دستگاه باید بدون رابط به برق اصلی وصل گردد. حتما از 

گردد که دستگاه در فاصله یک متری از پریز برق قرار گیرد. فضای دسترسی به پریز برق باید آزاد باشد و توسط دستگاه دسترسی به آن 

 ارت وصل گردد. پریز دارای دستگاه باید به  همچنین مختل نگردد.
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 اری دستگاهدمای ک 
 نشان داده شده است. 5دمای محیط و کاری دستگاه در جدول 

 کاری دستگاه. دمای 5جدول 

 سانتی گراد  30˚تا  15˚ دمای محیط

 سانتی گراد 45˚دمای محیط تا  دمای داخل محفظه اصلی

 

 وزن و ابعاد دستگاه 
 نشان داده شده است. 6وزن، حجم مخزن ها و ابعاد دستگاه در جدول  

 . وزن و ابعاد دستگاه6جدول 

 کیلوگرم 120 وزن دستگاه

 (w×d×hابعاد کلی دستگاه )
 مترمیلی 1190×800×775

 لیت 240 (Main chamber) یحجم مخزن اصل

 لیتر 18 (Ante chamberحجم مخزن اماده سازی )
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 اجزای اصلی دستگاه .4
 

 نمای خارجی دستگاه 
 

 

 ( محفظه آماده سازی2) ( محفظه اصلی1)

 ( دستکش ها4) ( پنل تنظیمات3)

 کپسول ها( ورودی برق و 6) ( کنترل دستکش ها5)
 

 

 

 

 . نمای خارجی دستگاه1 شکل

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 
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 نمای داخلی دستگاه  

 

 

 

 

 

 

 

محل قرارگیری 

درب دستکش 

پریز برق ) قابل  ها

 کنترل با پدال(

 220پریز برق 

 ولت

سسیستم فیلتراسیون و 

 حذف اکسیژن

درب داخلی محفظه 

 . نمای داخلی دستگاه2شکل  آماده سازی
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 صفحه کنترل دستگاه 

 

 ( لامپ سفید محفظه اصلی12) ( چراغ هشدار روشن بودن دستگاه1)

 ( لامپ محفظه آماده سازی13) ( چراغ هشدار آماده به کار محفظه آماده سازی2)

 ( تنظیمات14) ( چراغ هشدار روشن بودن هیتر3)

 ( حرکت منوی تنظیمات به بالا15) ( چراغ هشدار روشن بودن گردش هوای داخلی4)

 ( حرکت منوی تنظیمات به پایین16) محفظه اصلی UV( لامپ 5)

 ( اتتخاب تنظیمات17) محفظه آماده سازی UV( لامپ 6)

 ( دمای داخل محفظع اصلی18) ( آماده سازی محفظه اصلی7)

 ( رطوبت داخل محفظه اصلی19) ( آماده سازی محفظه آماده سازی8)

 ( فشار داخل محفظه اصلی20) ( هیتر ) دستی(9) 

 (ppm( غلظت اکیسژن داخل محفظه اصلی )درصد()21) ( گردش هوای داخلی10)

  ( لامپ زرد محفظه اصلی11)
 

 . صفحه پنل3 شکل
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 پدال ها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vacuum تخلیه هوای درون دستکش ها 
Purge تزریق گاز به درون دستکش ها 
Spot ایروشن شدن نور موضعه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کنترلی. پدال های 4 شکل

Vacuum 
Purge Spot 
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 نحوه آماده سازی دستگاه .5

 روشن نمودن دستگاه 
هنگام نصب اولیه آموزش  تمام مراحل آماده سازی و نصب اولیه دستگاه باید توسط کارشناسان شرکت سوگند انجام گیرد. بدین منظور در

 های لازم به کاربر داده خواهد شد تا در راه اندازی های آتی آموزش های لازم را دیده باشد. در صورتی که نصب اولیه دستگاه توسط افراد

مچنین دستگاه غیر از کارشناسان شرکت سوند انجام گیرد، این شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال اتفاقات ناشی از آن نخواهد داشت. ه

 مشمول گارانتی نخواهد بود.

ل برق ورودی و کپسول ها نشان داده شده است. دقت شود که هر کپسول به ورودی درست خود متصل گردد. اتصال در شکل زیر محل اتصا

 اشتباه کپسول ها موجب اختلال در فرآیند آماده سازی دستگاه خواهد شد. 

بار تنظیم گردد.  5/1پسول ها روی بعد از اطمینان از اتصال کامل شیلنگ های می توانید شیر اصلی کپسلو ها را باز کنید. فشار خروجی ک

 استفاده از فشارهای بالاتر ممکن است به اتصالات دستگاه آسیب برساند.

 قبل از روشن نمودن دستگاه حتما موارد زیر را چک نمایید:

 .تمامی فصل های قبلی دفترچه راهنما را مطالعه کرده باشید  تمام نکات را لحاظ کرده باشید 

  خوبی وصل شده باشند.اتصالات گاز ها به 

 .فشار خروجی کپسول مطابق دستورالعمل بررسی شود 

  .اتصال برق ورودی به درستی متصل شده باشد 

 .حال می توانید دستگاه را روشن نمایید 

 

 

 ورودی برق و کپسول ها -5شکل 

 برق ورودی -6شکل 
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 تنظمیات .6

 منو تنظیمات 
 در منوی تنظیمات میتوانید فشار حداکثر و حداقل و همچنین تعداد سیکل و زمان گردش هوا و تنظیم دما را انجام دهید. 

  .اری دستگاه را تغییر ندهیدات فشار و تعداد سیکل های کتنظیم شدیداً توصیه می گردد:  ⚠ ⚠

 منوی تنظیمات. 7جدول 

Auto circulation 
( Manual( و دستی )Activeمی توانید فرآیند گردش هوا را در دو حالت اتوماتیک )

 انتخاب نمایید

Circulation Time (min) 
می توانید تعیین نمایید گردش هوا چند دقیقه  بودت گردش هوا Active در حالت  

 یکبار انجام شود

Circulation Duty (sec.) 
بودن گردش هوا می توانید مدت زمان فعال بودن گردش هوا را  Activeدر حالت 

 تعیین نمایید. 

Min Main Press. (mbar) 
 می توانید تعیین نمایید فشار محفظه اصلی تا چه مقدار کاهش یابد. 

 تنظیم نگردد.  930*** توصیه میگردد این مقدار کمتر از 

Main Aeration (cycles) 
 را می توانید تعیین نمایید.محفظه اصلی  Vacuumو  purgeتعداد سیکل های 

 *** تغییر این مقادیر می تواند در عملکرد بی هوازی دستگاه تاثیر گذار باشد. 

Temp control 

( یا به صورت اتوماتیک Manual) می توانید دمای محفظه اصلی را به صورت دستی 

(Active.تنظیم نمایید ) 

 *** در حالت دستی می توانید به کمک دکمه هیتر تنظیم دما را انجام دهید. 

 درجه نشود 45توصیه می شود دمای درون محفظه بیش از  ***

Temperature Limit (c)  .در حالت اتوماتیک می توانید دمای مورد نیاز درون محفظه اصلی را تنظیم نمایید 

Min Ante Press. (mbar) 
 می توانید تعیین نمایید فشار محفظه اصلی تا چه مقدار کاهش یابد. 

 تنظیم نگردد. 830*** توصیه میگردد این مقدار کمتر از 

Ante Aeration (cycles) 
 محفظه آماده سازی را می توانید تعیین نمایید. Vacuumو  purgeتعداد سیکل های 

 *** تغییر این مقادیر می تواند در عملکرد بی هوازی دستگاه تاثیر گذار باشد. 

Max Main Press. (mbar)  یابد. افزایشمی توانید تعیین نمایید فشار محفظه اصلی تا چه مقدار 

Max Ante Press. (mbar)  یابد. افزایشتا چه مقدار  آماده سازیمی توانید تعیین نمایید فشار محفظه 

 

 

 

 کنترلر دما -7شکل 
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 . علائم پنل مربوط به تنظیمات8جدول 

 
 تنظیمات ورود به منوی

 
 وارد کردن مقدار اولیهانتخاب یا 

 کاهش مقدار اولیه  ، افزایش مقدار اولیه 

 

 کنترل رطوبت )رطوبت زدایی( 
ه در مخزن اصلی نشان رطوبت دستگاه به طور لحظه ای توسط سنسور و نمایشگر قرار داده شداین مدل قابلیت کنترل رطوبت را ندارد. 

ف رطوبت در این دستگاه استفاده شده است. این فیلترها تمسفر داخلی مخازن از فیلترهای حذبه منظور از بین بردن رطوبت اداده می شود. 

سال یکبار تعویض شوند. تعویض  1یکساله می باشند. لذا به منظور عملکرد صحیح دستگاه لازم است این فیلترها هر  1دارای طول عمر 

 .فیلترها باید توسط کارشناسان فنی شرکت سوگند انجام پذیرد
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 1محفظه آماده سازیعملکرد  .7

این محفظه جهت انتقال نمونه، ابزار و یا هر وسیله مورد نیاز از محیط بیرون به داخل دستگاه می باشد. عملکرد این محفظه به شرح زیر 

 می باشد:

 بدین منظور مراحل زیر را انجام دهید: نمونه به محفظه اصلی دستگاه باید از محفظه آماده سازی استفاده شود.به منظور وارد کردن 

 (13حفظه آماده سازی را روشن نمایید )کلید شماره در ابتدا چراغ های م 

  به منظور ضد عفونی کردن سطوح و یا تجهیزات می توانید از لامپUV  برای ضدعفونی کامل (6استفاده نمایید )کلید شماره .

 دقیقه این لامپ روشن باشد. 10سطوح لازم است 

  اکنون می توانید نمونه ها را بعد از خاموش کردن لامپUV  دستگیره دربدرون محفظه آماده سازی قرار دهید.  بدین منظور 

 .ر روی سینی محفظه قرار دهیدرا بسپس نمونه و یا ابزار مورد نظر زیر(  مطلبق شکلمحفظه آماده سازی را باز نموده )

  .درب محفظه را به طور کامل ببندید 

                                                      
1 Ante chamber 

 آماده سازیکلیدهای آماده سازی محفظه -8شکل 

 نحوه قفل کردن درب ها -9شکل 

Close 

Close 
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 از بسته بودن درب محفظه آماده سازی و همچنین درب داخلی محفظه اطمینان حاصل نمایید. ⚠

  لامپ می توانید  به منظور ضد عفونی کردن ابزار مورد نظرUV  بعد از سپری شدن مدت   دقیقه روشن نمایید. 3را به مدت

 را خاموش نمایید UVلامپ مورد نظر 

 دورن محفظه جدا خودداری گردد. UVاز قرار دادن مواد حساس به  ⚠

 (8 کلید شماره)ه را فشار دهید زی محفظدکمه آماده سا 

 دقیقه زمان می برد. 10تا  8آماده سازی محفظه  ⚠

 شگبر روی نمای  و هشدار با روشن شدن چراغ آماده سازی( ر دستگاهStatus)  ( نمونه های و ابزار آلات آماده 2محفظه )شماره

 انتقال به محفظه اصلی می باشند. 

 زیر را انجام دهید:برای انتقال نمونه ها به درون محفظه اصلی مراحل 

  را فشار دهید  1کلید شماره 

  .دست چپ را درون دستکش راست قرار دهید 

  به کمک پدالها یکبار هوای درون دستکش ها را تخلیه (Vacuum)  به درون دستکش ها تزریق خنثیکرده و یکبار گاز (Purge) 

 بار تکرار کنید. تا هفت  پنجنمایید. این فرآیند را 

 .سپس درب دستکش را باز کرده و وارد محفظه اصلی شوید 

   نموده. سینی را به درون محفظ کشیده نمونه یا ابزار را از روی سینی برداشته و  بازقفل درب داخلی محفظه آماده سازی را

درون محفظه اصلی قرار دهید. سپس درب داخلی محفظه آماده سازی را ببندید.حال نمونه آماده استفاده در محفظه اصلی می 

 اشد.ب

 

(1) (2) 

Left Glove Right Glove 

به منظور فعالسازی دستکش  چپ می  2به منظور فعالسازی دستکش راست می باشد، کلید شماره  1کلید شماره  .10شکل 
 باشد. در صورت نیاز به استفاده از هر دو دستکش باید هر دو کلید روشن باشند
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 روش استفاده از سینی -11شکل 
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 2محفظه اصلی عملکرد .8

 آماده سازی اولیه 
اصلی کمی زمان بر خواهد بود. دلیل این این دستگاه یک محیط کاملا بی هوازی را برای کاربر فراهم می آورد. فرآیند آماده سازی محفظه 

 امر آن است که حذف اکسیژن فرآیندی کند می باشد. برای ایجاد یک محیط بی هوازی می توانید به شرح زیر عمل کنید:

  دقیقه  15در ابتدا باید درب دستکش ها باز شود. این کار به منظور کالیبراسیون سنسور اکسیژن انجام می شود. سپس به مدت

را روشن نمایید تا هوای درون محفظه با هوای محیط بیرون یکنواخت و همسان شود. سپس  (10)کلید شماره  گردش هوا یدکل

 دقیقه به منظور کالیبره شدن سنسور اکسیژن زمان داده می شود.  15

 این فرآیند فقط یکبار و در زمان راه اندازی اولیه انجام شود ⚠

 .بعد از سپری شدن زمان مورد نظر، درب دستکش ها را ببندید 

  شود. به طور همزمان کاربر می تواند نور انتخاب می   11و  12روشنایی محفظه اصلی با توجه به نیاز کاربر توسط کلید شماره

 سفید یا هر دو را برای محفظه اصلی انتخاب نماید. ر زرد یا نو

  به منظور استریل کردن سطوح داخلی محفظه لازم است پیش از شروع کار لامپUV  دقیقه روشن نمایید تا  20را به مدت

 دهید.  را فشار 5سطوح استریل شوند. بدین منظور لازم کلید شماره 

کار موجب آسیب جدی  خودداری نمایید. این UVهشدار: در صورت وجود نمونه های بیولوژیکی از قبل درون محفظه از تابش لامپ  ⚠

 به نمونه ها خواهد شد.

 را روشن نکنید. UVهشدار: به هیچ وجه هنگامی که دست های کاربر درون محفظه اصلی است لامپ  ⚠

  موجود در محفظه را نشان می دهدنمایشگر روی پنل به طور لحظه ای میزان درصد اکیسژن (level 2O نمایشگر میزان .)

نشان می دهد.  ppmدرصد را به صورت  1درصد را به صورت درصدی نمایش میدهد و مقادیر کمتر از  1تا  21اکسیژن در بازه 

                                                      
2 Main chamber 

 آماده سازی محفظه اصلی پنل-12شکل 
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هش اکسیژن لازم د کابه منظور آغاز فرآین کاهش می دهد.  ppm 100قابل ذکر است که این دستگاه میزان اکسیژن را تا زیر 

 100درصورت نمایش عدد زیر را فشار دهد. دستگاه به طور اتوماتیک این فرآیند را آغاز خواهد کرد.   7است کاربر کلید شماره 

ppm    .بر روی نمایشگر میزان اکسیژن، دستگاه در حالت بی هوازی قرار گرفته است و کاربر می تواند فرآیند تست را آغاز کند

 نشان داده خواهد شد.  statusپیغام آماده به کار دستگاه در قسمت 

ساعت  5زمان آماده سازی محفظه اصلی با توجه به درصد اکسیژن درون محفظه می تواند متفاوت باشد. زمان تقریبی آماده سازی  ⚠

 باشد. می 

صورتی که اکسیژن بالاتر از مقدار تعیین ایط اکسیژن درون محفظه را بررسی می نماید. در ردقیقه یکبار  45دستگاه هر  ⚠

 به طور خودکار آغاز خواهد شد تا اکسیژن به حد مطلوب برسدشده باشد. تنظیمات 

 شروع به کار محفظه اصلی 

بعد از قرار گرفتن دستگاه در شرایط بی هوازی، محفظه اصلی آماده به کار می باشد. بدین منظور نمونه ها از طریق محفظه آماده سازی 

درون دستکش  قبل درون محفظه اصلی قرار می گیرند. به منظور داخل شدن به محفظه اصلی لازم است دست ها مطابق دستور العمل بخش

قرار گیرند و فرآیند تخلیه و تزریق مطابق بخش انجام شود. بعد از طی مراحل فوق درب دستکش ها را باز کرده و وارد محفظه اصلی شوید. 

 در این حالت کاربر می تواند کار بر روی نمونه های خود را آغاز نماید.

 دقیقه روشن باشند.  30به مدت    UVدرصورت نیاز به استریل کردن سطح داخلی محفظه اصلی لازم است لامپ های  ⚠
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 کنترل گازها .9

 کنترل فشار گاز 
درصد نیتروژن( با درصد خلوص  95هیدروژن،  %5و گاز ترکیبی ) 5)گرید  بالا آزمایشگاهی دستگاه به گاز نیتروژن با درصد خلوصدر این 

بار و با قابلیت تنظیم  150لیتری با ماکزیمم فشار  40نیاز است. کپسول مورد نیاز برای دستگاه، یک کپسول ( 5آزمایشگاهی بالا )گرید 

بار و با قابلیت تنظیم فشار ورودی  150لیتری با ماکزیمم فشار  10برای گاز نیتروژن و یک کپسول  بار 3تا  5/1وده فشار ورودی در محد

  می باشد.  بار برای گاز ترکیبی 3تا  1در محدوده 

 بار می باشد.  5/1ه بار می باشد. فشار بهینه و توصیه شده برای گاز ورودی دستگا 3*** بیشینه فشار مجاز برای دستگاه و اتصالات 

راین *** استفاده از گاز با درصد خلوص پایین تر از موارد ذکر شده در بالا می تواند موجب اختلال در فرآیند آماده سازی دستگاه گردد. بناب

 اکیداً توصیه می گردد از گاز با شرایط فوق استفاده شود.
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 روشنایی دستگاه .10

 روشنایی محفظه ها 

کم مصرف استفاده شده است. روشن و خاموش شدن چراغ ها از طریق کلیدهای تعبیه شده بر  LEDروشنایی دستگاه از طریق چراغ های 

 رو پنل کنترل انجام می شود. 

 کلیدهای روشنایی -9جدول 

 3اصلینور سفید محفظه  11کلید شماره 

 نور زرد محفظه اصلی 12کلید شماره 

 4نور محفظه آماده سازی 13کلید شماره 

 5ینور موضع  

به منظور ایجاد نور زیاد به صورت نقطه ای و موضعه ای در محل مورد نیاز کاربر استفاده شده است. پایه این لامپ  از یک لامپ هالوژنی

فنری می باشد و قابلیت جابجایی در جهات مختلف جهت ایجاد نور مناسب را برای کاربر دارد. روشنایی این لامپ از طریق پدال انجام می 

 شود.

 دقیقه به طور مداوم خودداری شود.  10د که از روشن نگه داشتن نور موضعه ای بیش ار *** به شدت توصیه می شو

 دقیقه جهت خنک شدن آن زمان داده شود.  10دقیقه، لازم است  10*** در صورت استفاده از نور موضعه به مدت 

 

                                                      
3 Main Chamber 

4 Ante Chamber 
5 Spot light 

 روشنایی دستگاه -13شکل 



 

 

 مدل دستگاه:       ازی دستکش دارراهنمای دستگاه محفظه بی هو

20 

Standard MicrobBox 

 دستکش ها .11
به منظور آشنایی بیشتر با این فناوری توضیح مختصری درمورد استفاده شده است. در ادامه   Ezee sleevesاز فناوری نوین  در این دستگاه

 آن ارائه شده است.

 Ezee Sleevesفناوری نوین  
این فناوری این امکان را به کاربر می دهد تا بدون نیاز به پوشیدن دستکش و با کمک دست خود وارد محفظه شود و درون محفظه کار 

به راحتی کاربر و چابکی دست درون محفظه اشاره کرد. این فناوری ابتدا و قبل از ورود دست به کند. از عمده مزایای این فناوری می توان 

درون دستکش هوای محبوس بین دست و آستر را به کمک پمپ خلا و تزریق گاز به مدت مشخص خارج می نماید و اکسیژن موجود در 

پورت دستکش می تواند وارد محفظه شود. روش صحیح ورود به محفظه آن فضا را به حداقل می رساند. سپس کاربر با بازکردن درب های 

 به طور کامل در زیر نشان داده شده است. 

  آن را آب بند نمایید. بهتر است این فرآیند توسط دو آستر دستکش ها را بر روی پورت قرار داده و سپس به کمک دو اورینگ

 قرارگیری آستر در محل مورد نظر اطمینان حاصل گردد.نفر انجام گیرد تا از آب بند بودن آستر و 

  برای استفاده از این پورت ها باید دست کاربر فاقد آستین، جواهرات، ساعت، دستبند و ... باشد و کاف به طور مستقیم با دست

 کاربر درتماس باشد. 

  بالا بکشید تا زمانیکه کاف یک شکل منظم مجموعه کاف را در دست گرفته سپس دست مخالف را درون آن قرار دهید و تا ساعد

 و آب بند را دور ساعد دست ایجاد نماید. 

  سپس به کمک پدال ها هوای محبوس بین دست و آستر را تخلیه کنید. پدالvacuum  را به مدت نگه دارید تا زمانی که آستر

 3ر دهید. این فرآیند را دست کمی درون آستر آزاد گردد فشا را تا زمانی که purgeسپس پدال به طور کامل به دست بچسبد. 

 بار تکرار نمایید. تا اکسیژن محبوس خارج گردد. 

 هت پادساعت گرد باز کنید.رت ها را پیچاندن دستگیره ها در جسپس درب پو 

 .درب ها را در محل مشخص شده در سمت چپ محفظه مطابق شکل قرار دهید 

 حتی و با دستان خود درون محفظه آزمایش کند. حال کاربر می تواند به را

محل خود برداشته و درب پورت را با پیچاندن از *** جهت خارج کردن دست ها از محفظه لازم است کابر درب های پورت را 

 دستگیره در جهت ساعت گرد محکم ببندد. حال دست ها را از محل کاف آزاد نمایید و از آستر خارج کنید.
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 فیلتراسیون و استریل کردن .12

 فیلتراسیون مخزن اصلی 
. از این فعال می باشد ناولین مرحله فیلتراسیون، فیلتر کربچندین فیلتر استفاده شده است. به منظور کنترل ذرات درون محفظه اصلی از 

می باشد. حذف رطوبت موجود در محفظه گرد و خاک واستفاده می شود. دومین مرحله فیلتراسیون، فیلتر   فیلتر به منظور حذف دود و

 5/2می باشد این فیلتر اجازه عبور ذرات با قطر بیشتر از  درون محفظه سومین مرحله از فیلتراسیون، فیلتر هپا به منظور کنترل ذرات

 نمی دهد. را میکرون را به محفظه اصلی 

 . عدم تعویض به موقع فیلتر موجب اختلال در فرآیند فیلتراسیون می شود. است سال 2طول عمر فیلتر کربن فعال   ⚠

 سال است. عدم تعویض به موقع فیلتر موجب اختلال در فرآیند فیلتراسیون می شود.   1طول عمر فیلتر سیلیکا ژل  ⚠

 در فرآیند فیلتراسیون می شود.سال است. عدم تعویض به موقع فیلتر موجب اختلال   1طول عمر فیلتر هپا  ⚠
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 ماژول های اختیاریت جانبی قطعا .13
 

 قطعات جانبی  
 ت جانبی مورد استفاده در این دستگاه در جدول زیر نشان داده شده اند.قطعا

 قطعات جانبی مورد استفاده در این مدل دستگاه -10جدول 

 کاربرد قطعات

 (Ezee Sleeveدستکش ها ) دستکش سایز کوچک

 (Ezee Sleeveدستکش ها ) سایز متوسطدستکش 

 (Ezee Sleeveدستکش ها ) دستکش سایز بزرگ

 (Glove portدستکش ها ) پورت دستکش ها

 (Glove port) دستکش ها اورینگ پورت دستکش ها

 (Ezee Sleeve) دستکش ها اورینگ پورت ورودی دست

 (Ezee Sleeve) دستکش ها نگه دارنده پورت ورودی دست

 ماژول حذف اکسیژن کاتالیزور

 فیلتراسیون فیلتر کربن فعال

 فیلتراسیون فیلتر حذف رطوبت

 فیلتراسیون فیلتر هپا

 سنسورها سنسور اکسیژن

 قطعات جانبی دستگاه در صورت نیاز به تعویض حتما باید توسط شرکت سوگند تهیه و جایگزین شوند. ⚠

 یندگی شرکت سوگند تماس گرفته شود.ات جانبی باید با نماسفارش قطعجهت  ⚠

 

 ماژول های اختیاری 
 رنج وسیعی از ماژول های اختیاری برای این دستگاه وجود دارد. این ماژول در جدول شنان داده شده اند.

 ماژول های قابل نصب بر روی این مدل دستگاه -11جدول 

 توضیحات ماژول اختیاری

 بزرگنمایی و بررسی میکروسکوپی نمونه های موجود در محفظه اصلی میکروسکوپ

 نگهدارنده پلیت ها و پتری دیش درون محفظه اصلی نگهدارنده پتری دیش

 به منظور نگهداری وسایل جانبی و کپسول ها کابینت

 به منظور ایجاد محیطی مرطوب درون محفظه اصلی رطوبت ساز

 به منظور استریل کردن لوپ ها درون محفظه اصلی (loop burnerلوپ سوز )

 ا نمایندگی های فروش مجاز شرکت تماس گرفته شود.تعلام قیمت با شرکت سوگند یجهت سفارش و اس ⚠
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 نگهداری .14

 داری دستگاهتعمیر و نگه 
این دستگاه از چندین بخش اصلی تشکیل شده است که هر کدام نیاز روش های نگه داری و تعمیر متفاوتی دارند. در ادامه روش های نگه  

 داری هر یک از اجزا بررسی شده است. 

 روش نگهداری بهینه دستگاه -12جدول 

 روش نگهداری اجزا

 مخزن اصلی

جهت  پارچه کتان نرم ازسطح داخلی مخزن اصلی بعد از هر بار استفاده باید تمیز شود. بدین منظور لازم است 

 تمیز کاری استفاده شود.

 

 دستکش ها

 همواره قبل از استفاده سطح دستکش ها بررسی شود و از نبود آسیب بر روی دستکش اطمینان حاصل نمایید. -

 آسیبی روی دستکش، دستکش باید به طور کامل تعویض گردد.در صورت وجود خراش یا  -

 به هیچ وجه اقدام به برطرف کردن آسیب بر روی دستکش ننمایید. -

 مخزن آماده سازی

 مخزن همواره بررسی شود و از سالم بودن آن اطمینان حاصل گردد. بواشر در -

 رروانسازها و روغن استفاده نشود )خطر انفجار دبه دلیل وجود گازهای حساس درون مخازن به هیچ وجه از  -

 صورت استفاده وجود دارد.(

 

  بررسی اجزا در دوره های مختلف مطابق جدول زیر انجام شود.

 بازدیدهای دوره ای دستگاه -13جدول 

 اجزا
 بررسی

 سالیانه سه ما یکبار

 مخزن اصلی

 بررسی پنجره مخزن -

 روشنایی مخزنبررسی  -

 UVبررسی لامپ  -

 بررسی عملکرد تهویه داخلی مخزن

 بررسی واشر درب داخلی -

 بررسی پورت دستکش ها -

 پورت دستکش ها دستکش و  بررسی اورینگ -

 بررسی دستکش ها -

 بررسی عملکرد صحیح تزریق و تخلیه دستکش ها -

 تعویض پنجره مخزن در صورت نیاز -

 دما و رطوبتتعویض باتری سنسور  -

 UVتعویض لامپ  -

 تعویض لامپ موضعه ای -

 تعویض واشر درب داخلی -

 تعویض اورینگ دستکش ها -

 تعویض دستکش ها -

 مخزن آماده سازی

 بررسی واشر درب مخزن -

 بررسی قفل درب مخزن -

 بررسی روشنایی مخزن -

 UVبررسی لامپ  -

 UVتعویض لامپ  -

 تعویض کاتالیزور - - کاتالیزور

 - فیلتراسیون
 Si gelتعویض  -

 تعویض فیلتر هپا -

 تمیز کردن سطوح مخزن  
عملکرد صحیح دستگاه و قرار دادن آن در شرایط بهینه، لازم است دستگاه بعد از هر بار استفاده تمیز گردد. علاوه بر این  برای اطمینان از

 ماه یکبار انجام گردد. 6تا  3تمیز کاری اسای برای دستگاه در بازه های مشخص لازم است. تمیز کاری اساسی دستگاه باید در بازه های 
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 مواد قابل استفاده:

 درصد 70تانول با غلظت ا 

  درصد 70پروپانول با غلظت 

 آب مقطر 

  از مواد دیگر برای تمیزکاری استفاده نشود ⚠

 .ال کتان نرم پاک گرددممواد فوق تمام سطوح با دستبعد از استفاده از  ⚠

 بعد از هربار استفاده از دستگاه:

 .تمام مواد زائد و پسماندها از مخزن خارج گردد 

 واد شست و شوی مذکور تمییز شود.کف مخزن با استفاده از دستمال نرم و م 

 کف مخزن با استفاده از دستمال نرم کاملا خشک گردد 

 .درب داخلی مخزن به کمک دستمال نرم و مواد شست و شوی مذکور تمییز شود 

 .درب داخلی مخزن به کمک دستمال نرم کاملا خشک گردد 

 بررسی شرایط بهینه دستگاه  
 ایط بهینه لازم است مجموعه ای از کارها توسط کاربر در بازه های مشخص انجام گیرد.برای اطمینان ار عملکرد دستگاه در شر

لازم است قبل از هربار استفاده از دستگاه دستکش ها بررسی شوند تا از سالم بودن سطح آن اطمینان حاصل شود. تعویض  دستکش ها: 

ه طور کلی دستکش ها به صورت سالیانه تعویض گردند. به در صورت سالم نبودن سطح دستکش لازم هر دو دستکش تعویض گردند. ب

 منظور تعویض دستکش ها لازم است:

 .از بسته بودن درب پروت دستکش ها اطمینان حاصل گردد 

 .اورینگ ها نگهدارنده دستکش ها خراج شوند 

 .دستکش ها خارج شوند 

 دستکش ها جدید نصب شوند 

  نصب اورینگ نیاز است کمی اورینگ ها کشیده شوند(اورینگ ها در محل مشخص قرار گیرند. )جهت 
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 عیب یابی دستگاه .15
در صورت بروز مشکل در دستگاه ابتدا از جداول زیر به عیب یابی دستگاه بپردازید. در صودت عدم رفع مشکل با کارشناسان فنی شرکت 

 سوگند تماس گرفته شود.

 اصلی محفظهعیب یابی   
 عیب یابی اولیه دستگاه -14جدول 

 راه حل دلیل مشکل

 دستگاه روشن نمی شود

 دستگاه به برق متصل نیست 

  کلید برق دستگاه  درحالت خاموش

(off) است 

 فیوز برق اصلی دستگاه سوخته است 

 دستگاه را به برق متصل نمایید 

  کلید برق دستگاه را در حالت روشن

(on )قرار دهید 

 مطابق بخش تعویض گردد. فیوز دستگاه 

 چراغ های دستگاه روشن نمی شود
 کلید چراغ ها خاموش است 

 

  ولت چراغ ها سوخته است 12منبع 

  کلید چراغ ها را در حالت روشن قرار

 دهید

  با کارشناسان فنی شرکت تماس گرفته

 شود.

دستگاه های متصل شده به پریزهای 

 داخلی مخزن اصلی روشن نمی شوند

  دستگاه ها در حالت خاموش کلید

 قرار دارد

  دوشاخه دستگاه ها به درستی وارد

 پریز نشده اند

 فیوز داخلی دستگاه ها سوخته است 

 فیوز داخلی پریزها سوخته است 

  کلید دستگاه ها را در حالت روشن قرار

 دهید

  دو شاخه را خارج نموده و مجددا وارد

 پریز نمایید

 ییدفیوز داخلی دستگاه را تعویض نما 

  با کارشناسان فنی شرکت تماس گرفته

 شود

نشانگرهای روی پنل روشن نمی 

 شوند

  برق سنسور ها و نشانگرها قطع شده

 یا سوخته اند

  با کارشناسان فنی شرکت تماس گرفته

 شود

 چراغ موضعه ای روشن نمی شود
 چراغ سوخته است 

 

 برق پدال ها قطع شده است 

  تعویض لامپ سوخته را با لامپ مشابه

 نمایید

  با کارشناسان فنی شرکت تماس گرفته

  شود
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 آماده سازی محفظهعیب یابی  
 عیب یابی محفظه آماده سازی -15جدول 

 راه حل دلیل مشکل

 درب مخزن باز نمی شود

 فشار درون محفظه منفی می باشد 

 

 قفل درب به درستی بسه نشده است 

 
 

 

  خراب شده استقفل درب 

 

 

  کلید اما ده سازی را یکبار دیگر

 فشار دهید.

  سعی نمایید یکبار قفل درب را در

 جهت عقربه های ساعت بچرخانید

  با کارشناسان فنی شرکت تماس

 بگیرید.

 درب مخزن بسته نمی شود

  قفل درب به درستی در محل مورد نظر

 گیرد.قرار نمی

 
 

  داردبر روی اورینگ ها موانعی وجود 

  درب را کمی به داخل فشار دهید

سپس دستگیره را در جهت خلاف 

 عقربه های ساعت بچرخانید

  هر مانعی بر روی اورینگ ها وجود

 دارد را از بین ببرید
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 محفظه اصلیعیب یابی شرایط محیطی   
 

 یابی محفظه اصلیعیب  -16جدول 

 راه حل دلیل مشکل 

مخزن در شرایط بی 

 هوازی قرار نمی گیرد

 کاتالیزور به اتمام رسیده است 

 گاز نیتروژن به اتمام رسیده است 

 گازمیکس به اتمام رسیده است 

 سنسور اکسیژن خراب شده است 

 با نمایندگی شرکت تماس گرفته شود 

 کپسول گاز نیتروزن شارژ گردد  

  کپسول گاز ترکیبی شارژ گردد 

 با نمایندگی شرکت تماس گرفته شود 

در شرایط کاری گاز 

 زیادی مصرف می شود

  درب گلاوپورت به درستی بسته نشده

 است

  درب داخلی مخزن آماده سازی به

 درستی بسته نشده است

  دستکش ها به درستی در محل خود قرار

 نگرفته اند

  به دستکش ها از محل ساق به درستی

 دست متصل نشده اند

 درب گلاوپورت را باز کرده و دوباره ببندید 

 درب داخلی مخزن را به طور کامل ببندید 

  اورینگ دستکش ها بررسی شود و از اتصال

 کامل انها اطمینان حاصل گردد

  دستکش را از دست خارج کرده و بار دیگر

 بپوشید
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 گارانتی و خدمات پس از فروش .16
صحت و دقت عملکرد  و مطابق با برگه گارانتی همراه دستگاه شرکت سامانه های نوین آزمایشگاهی و پزشکی سوگند برای مدت مشخص

استفاده از دستگاه تاثیری  بر حقوق قانونی مشتری مطابق با الگوی صحیحدستگاه را مطابق با دستورالعمل ها تضمین می نماید. این ضمانت 

این شرکت در قبال اتفاقات ناشی از استفاده نادرست کاربر از ه موظف است مطابق با دستور العمل دستگاه عمل نماید. و مصرف کنند ندارد

 ه مسئولیتی ندارد.گادست

 این ضمانت شامل موارد زیر نمی شود:

 تعمیر دستگاه توسط افرادی غیر از کارشناسان شرکت سوگند 

 یگزینی قطعات دستگاه توسط شرکت های دیگرتغییر در قطعات اصلی و جانبی دستگاه و جا 

 نصب دستگاه در محل نامناسب و بر خلاف شرایط ذکر شده در دستورالعمل 

 استفاده نادرست از دستگاه بر خلاف دستورالعمل 

 آتش سوزی دستگاه ناشی از استفاده نادرست از دستگاه و بر خلاف دستورالعمل 
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 اطلاعات تماس .17
 

 )سهامی خاص(پزشکی سوگند  های نوین آزمایشگاهی وسامانهشرکت 

 

  99پلاک  -خیابان شهدای ژاندارمری -فروردین12خیابان  -خیابان انقلاب -آدرس: تهران

 (25)داخلی   66951085 -66481385تلفن:     131466144کدپستی: 

www.sogand-medlab.ir وبسایت:   info@synmedlab.ir ایمیل:
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