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 معرفی ، کاربرد و قابلیت های کلی دستگاه 

و مدارهای مرتبط با این نسل از میکروکنترلرها  ARM ای کامل جهت آموزش میکروکنترلر  مجموعه SA-ARM سیستم آموزشی

لاعاتی موجود، باشد که با توجه به تعدد سازندگان این تراشه ها، تجهیزات و منابع اط ST محصول شرکت STM32F407است. 

لازم به ذکر است که امکان انتخاب هر دو میکروکنترلر طبق سفارش ) .است ARM بهترین گزینه ها جهت آموزش میکروکنترلر

ها و  بوده و تمام مثال STM32F407های آزمایشی این مجموعه سازگار با تراشه  کلیه بلوک .(باشد مشتری قابل انجام می

هر دو تراشه مذکور طراحی شده است. نقشه  User Manual و Datasheet وجود در دفترچه راهنما نیز بر مبنایهای م برنامه

ها به طور کامل در دستورکار دستگاه  های نوشته شده و نحوه ارتباط میکروکنترلر با سایر بلوک ها، تشریح برنامه شماتیک بلوک

ای پرتابل طراحی شده است  حافظت از قطعات روی بورد، این دستگاه در محفظهتر و م قرار داده شده است. به منظور حمل ساده

که باعث کاهش وزن مجموعه و در نتیجه افزایش طول عمر و دوام کالا شده است. همچنین بردبوردی جهت تشکیل مدارهای 

 .ستهای مادگی در این مجموعه قرار داده شده ا ها از طریق ترمینال دلخواه و ارتباط با بلوک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ARMمیکرو کنترلر سیستم آموزشی
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 ویژگی های فنی منحصر به دستگاه 

 

 مگابیت حافظه 32یا  w25Q32تراشه حافظه فلش سریال 

 (STو پروگرامر )ساخت شرکت  STM32F407میکروکنترلر 

 رقمی 1، دات ماتریس، سون سگمنت LEDعدد  16

LCD  و  16×2کارکتریLCD  128×64گرافیکی 

 به همراه سنسور شفت انکودر DCای و موتور  موتور پله

 شامل سنسورهای نور، دما و رطوبت

HMR-HMT 

 MC14490و لرزش گیر  4×4عدد کلید کشویی، کیبورد  8عدد کلید فشاری،  8

 MCP3202بیتی مبتنی بر  12مبدل آنالوگ به دیجیتال 

 MCP4921بیتی مبتنی بر  12مبدل دیجیتال به آنالوگ 

 MAX485مبتنی بر  RS485مبدل ارتباطی 

 MCP2551مبتنی بر  CANمبدل ارتباطی 

 AT24C32حافظه سریال خارجی 

 7414اسیلاتور مبتنی بر تراشه 

 CORTEX-M4و هسته   168MHZبا فرکانس کاری  STM32F407ZGT6پردازنده مرکزی  

 روی میکرو کنترلر  SRAMکیلو بایت حافظه  192و   FLASHمگابایت حافظه  1

 اینچ به همراه تاچ 7و  4.3و  3.2و  2.8های  LCDکانکتور جهت اتصال انوا ع ماژول 

 IS62WV1216مگابایت  8خارجی با حجم     SRAMحافظه امکان اتصال

 کیلو بیت حافظه روی برد . 32با   AT24C32خارجی EEPROMتراشه 

 Debugاستاندارد برای پرو گرام و عیب یابی    JTAGکانکتور   

 به سریال برای ارتباط با کامپیوتر و بوت لودر سریال .  USBمبدل 

 SDIOبا رابط پر سرعت Micro SDسوکت کارت حافظه 

 RTCکیلو هرتز برای بخش  32و کریستال   Backupباتری 

 USBو اتصال لوازم   USB OTG /HOSTبرای واحد USB –Aکانکتور 

 با کامپیوتر   USB Deviceبرای ارتباط    USB miniکانکتور 

 پین 60در دسترس بودن تمام پین های میکروکنترلر با دوعدد پین هدر 

 -ESP 01رای اتصال ماژول وای فای کانکتور ب

 شستی ریست میکروکنترلر و جامپر برای فعال سازی  بوت لودر

 ولت برد 5جک اداپتور برای تامین ولتاژ تغذیه 

 بدون نیاز به پرو گرامر و پرو گرام شدن از طریق بوت لودر سریال
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 لیست متعلقات و تجهیزات دستگاه 

  برق کابل

CD های افزار نرم و راهنما دفترچه شامل FLASH MAGIC و KEIL 

 ابعاد دستگاه
 متر سانتی 85 عرض*  متر سانتی 97 طول:  برد ابعاد

 

 عکس دستگاه 

 

 شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش

خدمات ضمانت )گارانتی ( شامل تعمیر یا سرویس دستگاه و ارائه خدمات رایگان جهت تعویض قطعات و دستمزد 

 تعمیر به مدت یک سال می باشد ولی ضمانتنامه در شرایط ذیل قابل اجرا نیست :

  صدمات ناشی از حمل و نقل ، نوسانات برق ، آتش سوزی یا حرارت زیاد ، تماس یا نفوذ آب و مواد شیمیایی

خورنده ، گردو غبار  شدید ، رعد و برق ، حوادث طبیعی ، ضربه و استفاده غلط و یا بی توجهی به ذدستور العمل 

 های ذکر شده در دفترچه راهنمای دستگاه 

 ری شده اند ویا توسط اشخاصی به جز نمایندگان شرکت تعمیر شده باشنددستگاه هایی که دستکا 

 هرنوع دستکاری و یا آسیب در هولوگرام های نصب شده بر روی دستگاه 
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  هرگونه جابجایی پس از نصب بدون هماهنگی شرکت 

  مواد مصرفی شامل گارانتی نمی باشد 

  عدم تطابق برق با مشخصات دستگاه 

   اعمال سیگنال های نامناسب به خروجی های دستگاه 

 استفاده از لوازم جانبی و کابل های غیر استاندارد 

 عدم رعایت دستورالعمل ها و نکات ایمنی مندرج در دفترچه راهنمای دستگاه 

 : باتوجه به کارت گارانتی ارائه شده روی دستگاه 

 هد بود.اعتبار ضمانت نامه تا تاریخ قید شده روی کارت خوا 

 سال در قبال پرداخت هزینه ها می باشد. 10خدمات پس از فروش به مدت 


