
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها پارشال فلوم ویژهفلومتر اولتراسونیک مجاری روباز 

Non-Contact Ultrasonic Open Channel Flow Meter For Parshall Flume 

 

  ، پایش و انجام محاسبات روی دبی و سطح آبکاربرد چندگانه جهت کنترل 

  سازگاری با انواع پارشال فلوم ها و سرریز ها 
  از موسسه تحقیقات آب ونیبراسیکال یگواه 

  دارای صفحه نمایش جهت مشاهده لحظه ای پارامتر ها 

  رله تعریف حدود بحرانی جهت کنترل قابلیت 

 جهت عملکرد رله ها  ریف حدود بالا ، حدود پایینامکان تع  

   دارای خروجی سریالRS485 جهت انتقال اطلاعات با پروتکلMODBUS RTU  

: امکانات سفارشی   
 دیتالاگر با قابلیت ذخیره اطلاعات روی کارت حافظه  -

 GSM , GPRS گر با قابلیت ارسال اطلاعات بر بستر دیتالا -

 ی دیتا لاگر های بی سیم برای مواقع بحرانی (ف حالت هشدار جهت ارسال پیامک برا)تعری

 سلول خورشیدی متناسب توان مصرفی سیستم -

 انرژی خورشیدی و یا برق شهری  با شارژ جهت شارژ باتری سیستم کنترل -

 


