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 معرفی ، کاربرد و قابلیت های کلی دستگاه 

مجموعه آموزشی ابزاردقیق مختصر شده  در اصل یک SA-ITT سیستم آموزشی ترانسدیوسر و ترانسمیترهای ابزاردقیق مدل

ترانسمیترها در  ها وترانسمیترهای صنعتی ابزاردقیق طراحی و ساخته شده است. مبدل تر عملکرداست که جهت درک عمیق

برداری نفت، گاز، پتروشیمی( ابزار حیاتی برای واحدهای بهره  کلیه واحدهای صنعتی مجهز به سیستم کنترل و اتوماسیون، )نظیر

ه و اتوماسیون آن واحد صنعتی ب مقدار پارامترهای فیزیکی و شیمیایی بوده و در واقع بلوک بینایی سیستم کنترل گیریاندازه

 لازم روی (Signal Conditioning) و اصلاحات (Transducing) هاسری تبدیل د. این تجهیزات پس از انجام یکآینحساب می

کند. این سیستم کنترل کننده صنعتی ارسال می تبدیل کرده و برای 02mA-4های ابزاردقیق، آن را به شکل استاندارد سیگنال

سنج کرنش و RTD ترموکوپل، ماژول آموزشی مبدل سنسورهای مقاومتیکننده سنسورهای  شامل سه عدد ماژول آموزشی تقویت

ها و یا تواند هنگام تدریس درس سنسورها و مبدلمی باشد. این مجموعه آموزشیمی 02mA-4و ماژول آموزشی ترانسمیترهای 

مختلف )از جمله دروس  هایگاهاستفاده قرار گیرد. همچنین مباحث مطرح شده انطباق زیادی با آزمایش آزمایشگاه این درس مورد

در مراکز  توانانطباق حداکثری این سیستم با استانداردهای صنعتی، می دلیل به. دارد( ابزاردقیق –رشته مهندسی فناوری کنترل 

 ازای ها، مجموعهتسهیل در انجام آزمایش ها و مراکز صنعتی از این سیستم استفاده کرد. همچنین به منظورپالایشگاه آموزش

د. ارائه خواهد ش ترانسمیترها و ترانسدیوسرهای ابزاردقیق تهیه گردیده است که همراه دستگاه های مربوط بهدستورکار آزمایش

ای از تئوری و نتایج آزمایش در دیاگرام مدار و همچنین خلاصه بندی مدار، نمایش شماتیک و بلوکدر هر آزمایش طریقه سیم 

 .داده شده است دسترس قرار

 مشخصات فنی دستگاه

  مجهز به منبع تغذیه DC  های سینوسی و ولت به همراه فانکشن ژنراتور جهت تولید سیگنال 02ولت تا + 02-متغیر

  مربعی

   درجه سانتیگراد 022تا  2مجهز به ماژول کوره حرارتی با محدوده دمایی  

  مجهز به ماژول تقویت کننده ترموکوپل  

  مجهز به Hot Box (رات دمای اتصال سردشبیه سازی تغیی) 

   نوع حسگر دما 0مجهز به  

  مجهز به ماژول مبدل حسگرهای مقاومتی  

  سنج جهت آزمایش عملیپل کرنشپل و تماممجهز به مدار نیم  

ابزار دقیق وترانسمیترهایترانسدیوسرسیستم آموزشی   
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  مجهز به ماژول ترانسمیتر مطابق با استانداردهای صنعتی ابزاردقیق  

  مجهز به محدود کننده جریان خروجی  

   گذر مد مشترک و تفاضلی برای حذف نویزهایبه فیلترهای پایینمجهز RF  

   سیمه0 سیمه و 0مجهز به ترانسمیترهای  

  از های کنترل صنعتیمجهز به تغذیه تک مطابق با استاندارهای سیستم( +12V/-12V ) 

  دارای خروجی( 20-4های استاندارد ولتاژی و جریانیmA, 0-20mA, 0-10v) 

  آزمایشات

 های نوعخروجی ترموکوپل تقویت J و K توسط مدار مجتمع 

 های نوعتقویت خروجی ترموکوپل J و K توسط تقویت کننده ابزاردقیق 

 های نوعتقویت خروجی ترموکوپل J و K سازی اتصال سردبه همراه جبران 

 (سنج )با تحریک ولتاژی و جریانی برای پلتقویت خروجی پل حاوی یک حسگر کرنش 

 (سنج )با تحریک ولتاژی و جریانی برای پلپل حاوی دو عدد حسگر کرنش تقویت خروجی 

 تقویت خروجی پل حاوی یک حسگر RTD 2 (سیمه )با تحریک ولتاژی و جریانی برای پل 

 تقویت خروجی پل حاوی یک حسگر RTD 3 (سیمه )با تحریک ولتاژی و جریانی برای پل 

  20-4ترانسمیترmA 2 سیمه (Loop Powered) ای ارسال سیگنال ترموکوپلبر 

  20-4ترانسمیترmA 2 سیمه (Loop Powered) برای ارسال سیگنال حسگرهای RTD سنجو کرنش 

  20-4ترانسمیترmA 3 سیمه (Self Powered) برای ارسال سیگنال ترموکوپل 

  20-4ترانسمیترmA 3 سیمه (Self Powered) برای ارسال سیگنال حسگرهای RTD سنجو کرنش 

 20-0میتر با خروجی ترانسmA برای کلیه موارد فوق 

  10-0ترانسمیتر با خروجیV برای کلیه موارد فوق 

 لیست متعلقات و تجهیزات دستگاه 

26   رشته کابل ارتباطی موزی به موزی بزرگ  

20   رشته کابل ارتباطی موزی به موزی کوچک  

20   رشته کابل ارتباطی موزی کوچک به بردبوردی  

20   رشته سیم بردبوردی  

4   رشته کابل تبدیل موزی بزرگ به موزی کوچک  

  کابل برق  

  حسگر RTD  

  های نوعترموکوپل J و K  

  CD شامل فایل دستورکار 
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 ابعاد دستگاه
 میلی متر 222x022x 76 ابعاد هر ماژول :

 میلی متر 8811x621x222: ابعاد رک

 عکس دستگاه به همراه وسایل جانبی

 

 

 

 

 

 

 

 
 شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش

باشد ولی ضمانتنامه در شرایط ذیل خدمات ضمانت )گارانتی ( شامل تعمیر یا سرویس دستگاه و ارائه خدمات رایگان جهت تعویض قطعات و دستمزد تعمیر به مدت یک سال می 

 قابل اجرا نیست :

 د و برق ، حوادث طبیعی ، صدمات ناشی از حمل و نقل ، نوسانات برق ، آتش سوزی یا حرارت زیاد ، تماس یا نفوذ آب و مواد شیمیایی خورنده ، گردو غبار  شدید ، رع

 ضربه و استفاده غلط و یا بی توجهی به ذدستور العمل های ذکر شده در دفترچه راهنمای دستگاه 

 ری شده اند ویا توسط اشخاصی به جز نمایندگان شرکت تعمیر شده باشنددستگاه هایی که دستکا 

 هرنوع دستکاری و یا آسیب در هولوگرام های نصب شده بر روی دستگاه 

  هرگونه جابجایی پس از نصب بدون هماهنگی شرکت 

  مواد مصرفی شامل گارانتی نمی باشد 

  عدم تطابق برق با مشخصات دستگاه 

 ناسب به خروجی های دستگاه  اعمال سیگنال های نام 

 استفاده از لوازم جانبی و کابل های غیر استاندارد 

 عدم رعایت دستورالعمل ها و نکات ایمنی مندرج در دفترچه راهنمای دستگاه 

 : باتوجه به کارت گارانتی ارائه شده روی دستگاه 

 .اعتبار ضمانت نامه تا تاریخ قید شده روی کارت خواهد بود 

 سال در قبال پرداخت هزینه ها می باشد. 02فروش به مدت خدمات پس از 
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