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  طیف سنجی نوري

در . با برخورد نور به فیبر ورودي نموداري بر اساس شدت بر حسب طول موج نور فرودي بـه دسـت مـی آیـد     طیف سنجی نوري در 

ر بسته به اینکه نور فرودي ما در چه محـدوده طـول مـوجی قـرا    . واقع می توان براي هر طول موجی از نور یک شدت را تعیین نمود 

  .  طیف سنج هاي متفاوت استفاده نمود بگیرد می توان از 

  مراحل طیف سنجی

را بـه  خروجـی از دسـتگاه    USBکابـل   باید سپس.نصب و اجرا نمود DVDباید از طریق دفتر راهنما برنامه راه انداز را از روي  ابتدا

  .درگاه سیستم کامپیوتر متصل کرد
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  شد،اطمینان حاصل از اتصال فیبر با کانکتور ورودي  حال که

  

 .باید نور نمونه را مقابل فیبر ورودي قرار دهید
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مورد نظر میتوان طیف طول موجی نمونه را مشاهده نمود و تمام پیک  camرا اجرا نموده و با انتخاب   Lab VIEWسپس از طریق  

  .ها را بر حسب شدت آن ها میتوان آشکار و مشاهده کرد
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  3شکل 

  در طیف سنجیمعایب متداول 

  وجود اختلاف در نمایش طول موج ها به علت عدم دقت در کالیبراسیون  
 بازه طول موجی موردنظر تدایی و انتهایی صفحه نمایشگر دروجود تمایز در نقطه اب 

  باتوجه به نیاز مشتري این دستگاه در مدل هاي متفاوت با رزولوشن هاي متفاوت تولید می. عدم دقت در تعیین رزولوشن 
 .وجود خطاي فردي احتمال کاهش مقدار رزولوشن وجود دارد شود که علت

   چون معادله وابستگی طول موج به شدت در طیف سنج هاي منشوري به  صورت غیر خطی می باشد، لذا خطاي محاسـبات
 .در معادلات غیر خطی به صورت آشکار وارد می شود
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  انواع گوناگون طیف سنج ها

  .شرکت بسته به نیاز کاربران در انواع متفاوتی جاي می گیردطیف سنج هاي تولید شده توسط این 

  .این طیف سنج ها میتواند در دو نوع کلی طیف سنج هاي منشوري و طیف سنج هاي توري قرار گیرد

  .همچنین بسته به نیاز کاربران محدوده طیفی و رزولوشن این دستگاه ها متفاوت می باشد

  .نانومتر متغیر می باشد 3تا  1نانومتر و با رزولوشن 1100تا  300 وسیع موجیطیف سنج هاي منشوري در محدوده طول 

  .البته میتوان در این نوع طیف سنج ها با کاهش محدوده طیفی رزولوشن را بالاتر برد

  : دوده هاي طیفی متفاوت و با رزولوشن هاي متفاوت از قبیلسنج هاي توري در مح طیف

 300  نانومتر   600تا 

 400  نانومتر  800تا 

  500  نانومتر 800تا 

 700  نانومتر  900تا 

 800  نانومتر 950تا 

 850  نانومتر 900تا 

  و... 

  .وجود دارد که براي هر نوع رزولوشن متناسب با محدوده طولی موجی خود وجود دارد
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توجه به قیمت مناسب این دسـتگاه هـا قابـل     نانومتر می باشد که با 0.06بهترین نمونه ساخته شده توسط این دستگاه داراي رزولوشن 
  .رقابت با نمونه هاي مشابه خارجی می باشد

 

  ي این دستگاهمزایا

 ساله گارانتی یک  
 ک و قابل حمل سب 

 استفاده آسان و ساده 

 ذخیره سازي داده ها   
 10 سال خدمات پس از فروش 

  مشابه خارجی نمونه قیمت مناسب در مقایسه با 

  متناسب با نیاز مشتريقدرت تکفیک طیفی  
  ساعت همکاران ما در مرکز خدمات  24پشتیبانی 

 قابلیت تنظیم براي هر بازه طول موجی مورد نیاز مشتري  
  قابلیت نصب بر روي سیستم عامل هاي رایجXP  وWIN7  وWIN8  


