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 2 پیوست

 سیستم عمومیمشخصات 

 کیلو گرم 00522وزن:  -1

 عدد 5متر(:  0متر، ارتفاع:  1متر، عمق:  1های یک سلولی با ابعاد )طول: تعداد پنل -0

 عدد 1متر(:  0ارتفاع: متر،  1متر، عمق: 0های دو سلولی با ابعاد )طول : تعداد پنل -3

 پنل به صورت همراستا در کنار هم قرار داده شود. 6نحوه قرارگیری:  -4

 کیلوگرم در یک متر مربع لازم است. 522سازی: استحکام بنا برای تحمل استحکام مورد نیاز و کف -5

 است. کیلوگرم نیاز 10522و وزن  0*1*0شرایط حمل: قابلیت حمل و جابجایی برای هر پنل با ابعاد  -6

ارتفاع نصب از کف: تابلو به صورت ایستاده بوده و نیاز به پایه و نصب در ارتفاع ندارد. سطح کاملاً  -7

پنل  گیر برای جلوگیری از ارتعاشالذکر لازم است. ضمناً تعبیه ضربههای فوقصاف برای قرارگیری پنل

 شود.دو سلولی توصیه می

متر همراه با تهویه مناسب و کنترل دما در  3متر مربع با ارتفاع  08 فضای مورد نیاز قرارگیری: حداقل -8

 RH% 02±52محیط   درجه سانتیگراد، رطوبت 05±15بازه 

 محل تغذیه سیمولاتور: پنل دو سلولی اول -9

 آمپر 15ولت و جریان بالاتر از  382تغذیه مورد نیاز: برق سه فاز،  -12

 لوکس 622لوکس و پیشنهادی:  322ایران، کمینه: روشنایی: مطابق استاندارد شدت روشنایی  -11

 کند.اداری کفایت می-الزامات مطابق فضای عمومیسیستم ایمنی و اطفای حریق:  -10

 


