
 

 

 

 

 

 كوره الكتريكي آزمايشگاهي

Front Loading Laboratory Electric Kiln 
 

  :توضيحات

 ها و تحقيقات و گرفتن پخت سريع در انجام آزمايش اين دستگاه

ها تعبيه  و ديوارهها در كف  المنتها،  در اين كوره .شود استفاده مي

   .شود ايجاد ميبه همين دليل يك محفظه دمايي يكنواخت و ند ا هشد

  

  :مشخصات فني

ريزي و  داراي كنترلر حرارتي ديجيتالي با قابليت برنامه �

 )اي مرحله 9برنامه  9(اي برنامه پخت  اجراي چند مرحله

ساخت سوئد و  Kanthal A-1 استفاده مورد المنت �

  K (Ni-Cr) نوع  ترموكوپل 

در بدنه به منظور جلوگيري از خوردگي  فاصله هواييداراي  �

 و پايين آوردن دماي بدنه بيروني

 1430( 26نسوز مورد استفاده از آجر عايق سبك گريد  �

 )سانتيگراد هدرج

داراي يك عدد و  بدنه داراي رنگ پودري الكترواستاتيكي �

 براي كف كوره مولايتي صفحه نسوز

  درون كوره حين كارحفره داخل درب به منظور مشاهده  �

  

  

  

 (A)آمپر /فاز
 توان

(kW) 

 وزن

(kg) 

حداكثر دماي  (cm) ابعاد داخلي (cm) ابعاد بيروني

 (C°) كاري

 ظرفيت

 )ليتر(
  مدل

W  D  H  W  D  H  

15 /تكفاز  3/3 100 48  85  100 20  29  20  1200 11 Kl 11 

22 /تكفاز  6/4 160 62 145  160 27  29  26  1200 20 Kl 20* 

17 /دوفاز  5/7 220 68  146  220 29  36  31  1200 32 Kl 32* 

W : ،عرضD : ،عمقH :این کوره دارای پایه است* ؟،ارتفاع.  
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