
 

 

 

  

 

 کوره الکتریکی آزمایشگاهی

Front Loading Laboratory Electric Kiln 
 

 توضیحات:

 ها و تحقیقات و گرفتن پخت سریعدر انجام آزمایش این دستگاه

ها تعبیه کف و دیواره ها درالمنتها، در این کوره شود.استفاده می

  شود.ایجاد میبه همین دلیل یک محفظه دمایی یکنواخت و ند اهشد

 

 مشخصات فنی:

 ریزی و دارای کنترلر حرارتی دیجیتالی با قابلیت برنامه

 ای(مرحله 9برنامه  9ای برنامه پخت )اجرای چند مرحله

 استفاده مورد المنت sic  نوع  و ترموکوپل s 

  در بدنه به منظور جلوگیری از خوردگی  هوایی فاصلهدارای

 و پایین آوردن دمای بدنه بیرونی

  1563) 03نسوز مورد استفاده از آجر عایق سبک گرید 

 سانتیگراد( هدرج

 بدنه دارای رنگ پودری الکترواستاتیکی  

 

 

 

 (A)فاز/آمپر 
 توان

(kW) 

 وزن

(kg) 

دمای حداکثر  (cm) ابعاد داخلی (cm) ابعاد بیرونی

 (C°) کاری

 ظرفیت

 )لیتر(
 مدل

W D H W D H 

62 تکفاز/  6/6 65 60 51 55 16 23 13 1633 0 FLE3-1500 

62 تکفاز/  6/6 56 66 11 13 23 03 15 1633 13 FLE10-1500 

23 دوفاز/  6/6 15 50 61 19 26 53 26 1633 26 FLE25-1500 

W ،عرض :D ،عمق :Hاین کوره دارای پایه است؟،: ارتفاع *. 
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