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 صلواتپیوست: 

 

 77141619نمابر: -77141624تلفن: -واحد حجت-62پلاك  -خيابان شهيـد آباده )يكم غربي( -خيابان اتحـاد -بزرگراه دماوند -تهران

  :بتا اشعه تضعیف مبنای بر هوا آلودگی میزان و گردوغبار سنجنده شرایط نصب و راه اندازی

ختمان و سا طییمح یطالزامات شرا .یدنصب مراجعه کن یلطفاً به راهنما یات،جزئ یبرا دستگاه باید توسط مهندسان نصب شود.

 است: یربه شرح ز یستگاها

 

 

 شرایط محیطی

 استفاده در داخل ساختمان نوع نصب

ولت 220 ولتاژ نامی  

ددرجه سانتی گرا 5-40 دمای محیط  

 (RH)%85≥ رطوبت محیط

 

 

 

 

 

 

 ساختمان استقرار دستگاه

نرده محافظ درجه شیب است.  10سقف ساختمان ایستگاه مسطح و دارای 

متر باشد. سقف دارای پورت نصب برای لوله نمونه  1.2سقف باید بالاتر از 

متر باشد. 15برداری است. مساحت ساختمان ایستگاه نباید کمتر از   

امکانات حفاظت در برابر صاعقه و تداخل  یدارا یدبا یستگاهساختمان ا

.باشد یسیالکترومغناط  

سیستم تغذیه ساختمان ایستگاه باید مجهز به دستگاه حفاظت ولتاژ تغذیه 

تجاوز کند و  ولت 22±220تغذیه نباید از و اضافه بار باشد. نوسانات ولتاژ 

هرتز باشد. 50تا  49نوسانات فرکانس باید بین   

درجه سانتی گراد 53-15ایستگاه : دمای داخل   

%85≥رطوبت نسبی   

کیلوپاسکال 106 – 80فشار محیط :   

 


