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 Direct Shear Automatic300*300           300*300دستگاه برش مستقیم اتوماتیک 

میلیمتر جهت تعیین مقاومت برشی خاک های درشت دانه استفاده میشود مشخصه بارز این  300در  300این دستگاه با باکس 

، هر  میباشد کیلوگرم حین آزمایش برش 5دستگاه اعمال بار قائم توسط سیستم هیدرومکانیکال و حفظ بار تعیین شده با تلرانس 

تن میباشد و جابجایی افقی و قائم به سفارش مشتری بصورت دیال گیج یا دیجیتال عرضه  3دو محور مجهز به لودسل دیجیتال 

 . را دارداین دستگاه قابل ارتقا به حالت سیکلیک  میگردد.

 فنی دستگاه:مشخصات 

 خطه  2نمایشگر 

 میلیمتر در دقیقه 5تا  1در محدوده  سرعت بارگذاری بصورت پیش فرضتنظیم 

                                       RS – 232اتصال به کامپیوتر توسط پورت قابلیت 

 نیروی ماکزیمم و نیروی واقعینمایش 

 تمامی مراحل توسط نمایشگرکنترل 

 دارای میکروسوئیچ کنترل کورس حرکت افقی و قائم

 اریکالیبراسیون نرم افزقابلیت 

 ت در طول آزمایشنیروی سربار طی آزمایش و اعمال تنش عمودی یکنواخاصلاح 

 

 

 

 


