
               کلکتور خورشیدی با سطح مقطع تخت با بیشترینرس سرطرح

 تماس سیال عامل با کلکتور

              صفحه ی شیشه ای جهت کاهش اثیات انتقال حیارت جا بره

 جانی  

              امکان استفاده از انیژی خیوجی ، در مصیف کننده به عرنروان

 منبع گیمانی

                تیموکوبل های تعبیه شده در ورودی و خیوجری کرلرکرترورو

 امکان تغییی در دبی جینان سیال عامل ورودی به کلکتور

  سانتی متی  50سانتی متیو طول  05مخین با قطی 

  میلیمتی 05کونل مسی به قطی 

  درصد 00تا  05بازده کلکتور بیس 

 

تینس جزء سیستم گیمانش خرورشریردی     کلکتور خورشیدی اصلی 

باشد. عمل جذب تابش خورشیدی و انتقال گیما بره سریرال                  می

گیید. کلکتور خورشیردی برانسرتری            توسط انس قسمت انجام می    

دارای خواص انتقال حیارت خوب، ضینب هردانرت حریارتری و                

ضینب جذب بالا ضینب صدور پانیس بوده و در مقابل دماهای برالا      

داخلی و خارجی    خوردگی مقابلپاندار باشد. همچنیس بانستی در       

کلکتور بستگی کامل به شیانط و جنر  مرواد            بازده مقاوم باشند 

کلکتورهای بی حسرب شریروه          استفاده شده در ساخت آن دارد.      

انتقال حیارت و نوع حیکت جینان سیال در آن هرا بره انرواع                   

گوناگونی تقسیم می شوند ، دستگاه حاضی کلکتور خرورشریردی             

تخت می باشد که در آن سیال انتقال دهنده حیارت از کلکتور ترا            

مصیف کننده در میان صفحه های تخت عبور کیده و برا جرذب             

انیژی گیمانی خورشید آن را تا مصیف کننده منتقرل خرواهرنرد            

 کید .

 توضیحات مشخصات دستگاه

 مکانیک سیالات 

 آشکار ساز خطوط جریان سیال یکنواخت 

   info@radmansanatco.com     70315163170تلفن:             

                   70315701070        www.radmansanatco.com  .مطالب و تصاویر به منظور آشنایی با نوع محصول می باشد 

 استفاده از مطالب و تصاویر با ذکر منبع بلا مانع می باشد.

 انرژی های  تجدید پذیر

 کلکتور خورشیدی تخت 

 آزمایشهای قابل انجام

           امکان مشاهده عینی کلکتور خورشیدی تخت  و مقانسه

 راندمان آن با دنگی سیستم های انیژی

  امکان محاسبه بازده حیارتی کلکتور 
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87


 ابعاد دستگاه

 

 مکانیک سیالات 

   info@radmansanatco.com     70315163170تلفن:             

                   70315701070        www.radmansanatco.com  

 شرایط محیطی و ملزومات تاسیساتی 
 

 مطالب و تصاویر به منظور آشنایی با نوع محصول می باشد.

 استفاده از مطالب و تصاویر با ذکر منبع بلا مانع می باشد.

 انرژی های  تجدید پذیر

 ابعاد دستگاه به میلیمتی :L×W×H: 1000×2000×1500 

  90دستگاه وزن kg  

  بیق تک فاز 

  درجه سانتی گیاد  05-05دمای مطلوب 

  55-%00رطوبت % 

 )محیط مناسب )فضای باز 


