
  متين بهين نگاره آوري تصوير برداريفن
 

  شرايط محيطي لازم براي نصب و راه اندازي و نگهداري

  :دماي اتاق

غير فعال  صورت در. باشد گرادسانتي درجه ٢٣ تا ١٩اسكن در هنگام فعال بودن دستگاه بايد بين  دماي اتاق دماي اتاق اسكن:
 گرادسانتي درجه ٣دماي اتاق از  تغيير تنظيم شود. سرعتمي تواند  گرادسانتي درجه ٣٠ تا ١٥اسكن، بين  اتاق بودن دستگاه، دماي

  نبايد بيشتر باشد. ساعت بر
  

 ساعت ١ لازم است حداقل ،باشد خارجمذكور  حد ازدر هنگامي كه دستگاه خاموش است  اسكن اتاق يدما كه يصورت در: توجه
   .قرار گيرد مجازي محدوده در اتاق يدما، دستگاه با كار شروع از قبل

  
  .تنظيم شود گرادسانتي درجه ٢٥ كنترل، در صورت جدا بودن از اتاق اسكن، مي تواند تا دماي اتاقدماي اتاق كنترل: 

  
  .فتديب خطر به زاتيتجه نانياطم تيقابل و عملكرد، ونيبراسيكال است ممكن، دما يهادستورالعمل تيرعا عدم صورت در: اخطار
 يگريد يهادستگاه اي هپنجر، يشيگرماوسايل  يكينزد در دينبا LOTUS-NDTدستگاه  زاتيتجه ياجزا از كدام چيه :توجه
 دستگاه نصب محل نزديكي در دماسنج يك محيط، دماي . لازم است جهت ارزيابيهستند رگذاريتأث طيمح يدما يرو كه باشد

  . شود اسكن توجه از پس و قبل محيط، دمايي شرايط به تعبيه گردد و

  رطوبت:
 نبايد كنترل و اسكن اتاق در رطوبت تغيير حداكثر. شود حفظ) حالت فشرده بدون( ٪٦٠كمتر از بايد اسكن اتاق در نسبي رطوبت

تعبيه  دستگاه نصب محل نزديكي در سنجرطوبت يك محيط، رطوبت شود جهت ارزيابيتوصيه مي. كند تجاوز بر ساعت ٪٥ از
  . باشيد داشته توجه اسكن از پس و قبل محيط، رطوبت شرايط به. گردد

  
 و آن بر عاتيما اي آب شدن دهيپاش با است ممكن ونيست  منيا، عاتيما و آب نفوذ مقابل در LOTUS-NDT دستگاه :توجه
در صورت بروز  .شودد وار يجد بيآس دستگاه به و شوند مشكل دچار، يكيمكان و يكيالكترون حساس قطعات، دستگاه به نفوذ

 جدا دستگاه يرو عيما اي آب گونه هر شدن ختهير از ،بنابراين .داشت نخواهد يتيمسئول، نگاره نيبه شركت ، هاييبيآسچنين 
  .نماييد خودداري

  :اتاق اسكن و اتاق كنترل  

  مترميلي ٣٥٠٠ ٣٥٠٠xحداقل ابعاد پيشنهادي اتاق اسكن: 
  مترميلي ١٥٠٠ ٣٥٠٠xحداقل ابعاد پيشنهادي اتاق كنترل: 

  ٤٠٠٠ x ٣٥٠٠شود، ابعاد پيشنهادي توجه : در صورتي كه براي اسكن و كنترل، از اتاق مشترك استفاده مي
  مي باشد . مترميلي

متر از سطح كاورهاي ميلي ٥٠٠ي مورد نياز براي باز كردن و سرويس دستگاه، از تمام جهات توجه: حداقل فاصله
  باشد.دستگاه مي

وجود  ايمني و انجام سرويس، كامل برداري بهره براي تجهيزات اطراف در كافي فضاي بايد باشيد داشته ياد به توجه: 
  داشته باشد.
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  :ارتفاع سقف 
 محلبراي  قبول قابل ارتفاع حداقل مترميلي ٢٨٠٠ سقف ارتفاعشود. مي براي سقف توصيه مترميلي ٣٠٠٠ ارتفاع 

 دستگاه ميكرو سي تي مي باشد . نصب

  ارتعاش، سطح، كف قدرت
  :قدرت كف

هاي استحكام مناسب بر باشد. انجام آزمايش برخوردار مربعمترسانتي بر كيلوگرم ١٠٠مقاومت  حداقل از و بايد بتن كف
  ي مشتري است.عهده

 : يكنواختي سطح

  .باشد يكنواخت و صافتراز،  كاملاً  بايد اتاق كف. تاثير گذار است نتايج اسكن كف، بر صحت و دقت سطح عدم يكنواختي
  :كف ارتعاش

 لرزش به نسبت LOTUS-NDT به دليل رزولوشن بالاي دستگاه و دقيق بودن پارامترهاي كاليبراسيون، تجهيزات
، ارتعاشي يهامحدوديت براي، شرايط واجد مهندس مشاور يك با كه است مشتري يوظيفه اين. باشندمي بسيار حساس

  حل مناسب را يافته و پياده سازي كرده باشد.راه  سايت، مشورت كرده و در طراحي
  

   گيرند. مستحكمي قرار كف در بايد LOTUS-NDT تجهيزات دستگاه، لرزش رساندن حداقل به براي
 :توانند به شرح زير باشندمي لرزش منابع

o پاركينگ با تردد بالا 

o هاجاده 

o مترو 

o قطارها 

o راهروها 

o آسانسور 

o كوپترهامحل عبور و نشستن هلي 

o مطبوع يتهويه واحدهاي و هوا انتقال تجهيزات، موتورهاها، پمپ حاوي تاسيسات  
  

  :نصب مورد در اضافي ملاحظات
 قابل بايست در ساختمانمي ودستگاه باشد  بايد به همراه تراز كه قرارگرفتن دستگاه در يك محل بر روي كفمحكم  •

  آمده را پشتيباني نمايد. ٣,٢,٣عدم لرزش دستگاه، همان طوركه در بند  و همچنين الزامات بوده اجرا
باشد و اين تضمين بايد، توسط مشتري به شركت  ١,٣وزن دستگاه مطابق با جدول  تحمل به قادر بايد كف يسازه •

  قبل از نصب دستگاه داده شود.
كيفيت تصوير را تحت تاثير قابل انعطاف  ي نرم وهاكفپوش ؛باشد كف بايد از سطح جامد و غير قابل انعطاف مثل بتن •

  شود.از بين رفته و باعث ايجاد خطا در تصويربرداري ميبه گذشت زمان دستگاه  تراز و قرار داده
  شود.از قرار دادن وسايل سنگين متحرك در اتاق اسكن اجتناب شود، زيرا حركت آنها موجب لرزش زياد مي •
  هاي اتاق بايد هموار و همسطح باشد و بدون پستي و بلندي باشد.تمامي قسمت •
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روش پياده سازي شده توسط شركت بهين نگاره براي نصب  هاي ساختمان، بايدگاه به نقشهو آ شرايط واجد فرد يك •
، تيرها قرارگيري كف را تاييد كند. دليل تاييد، عدم اطلاع شركت بهين نگاره از محل رويو محكم كردن دستگاه 

  .و ساختمان تأثيرگذار باشد كفو استحكام  و ديگر مواردي است كه ممكن است بر مقاومت بتني آرماتورهاي و هاستون
 :شانبار

ا مشخصات مكاني ب در ،دشو در انبار نگهداري بايد نصب از قبل LOTUS-NDT تيميكرو سي دستگاهتجهيزات  اگر
  :زير بايد انبارداري شود

  شود). محافظت غبار و گرد و خاك ،ي با دما و رطوبت بالاهوا ،آباز ريزش باز باشد (نبايد فضا  -
 د.باشد تا تجهيزات دچار مشكل نشو گرادسانتي درجه+ ٣٥ تا +١٠بين  بايدانبارداري  دماي -

  . شود حفظ %٦٠ كمتر از) چگالشي غير( نسبي رطوبت -
  

با شركت حتما هماهنگي لازم  ،انبارداري شودروز  ٣٠ از بيشبايد  ،LOTUS-NDT سيستمدر صورتي كه : توجه
   بهين نگاره انجام گردد.

آسيبي به قطعات حساس دستگاه  ،شرايط توصيف شدهدليل عدم رعايت نكردن انبارداري با ه در صورتي كه بتوجه: 
  .خواهد شدتعميرات از خريدار دريافت  يهزينه ،وارد گردد

  سايت محيطي ملاحظات
  :)خشك( غبار و گرد آلودگي

 يهاحساس به آلاينده - ميكرو سي تياسكنر  و اپراتور كنسول - LOTUS-NDT تيميكرو سي تجهيزات سيستم
ي هاتواند بخشمي باشد كهميو خاك  و سيمان گرد و غبار گچ  ،نيبت غبارهاي و گرد خصوصه ب هوا در موجود

در حال  سايت يك در نبايد هرگزنصب  ،با توجه به حساس بودن دستگاه د.مكانيكي را دچار مشكل كنالكترونيكي و 
و براي نصب  شودمي محسوب ساختماني سايت يك ،ناتمام سقف و يا ديوار ،كف با سايتي هر. انجام شود ساز و ساخت

  .نيستدستگاه مناسب 
  :شيميايي آلودگي

 .منجر شوند اطمينان قابليت كاهش وكاهش طول عمر دستگاه  ،تجهيزات خرابي افزايش به توانندمي شيميايي مواد

 :درها

در  ٩٥٠ حداقل بايد ساختمان داخل به تجهيزات جابجايي براي هاابعاد درب و مترميلي ١٥٠٠ راهرو حداقل عرض
 .باشد مترميلي ١٧٠٠

 :آسانسور الزامات

 :بگيريد نظر در را آسانسور ابعاد و ظرفيت ،اسكن اتاق بهيا انبار  دريافت محل از تجهيزات انتقال براي

  مترميلي ١٧٠٠در  ٩٥٠: ابعاد آسانسور حداقل 

 كيلوگرم ٧٥٠: قابل تحمل  وزنحداقل 
 


