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 HSB102 آشکار ساز نسبت هوا به سوخت

 گاز سوز، دیزلی، بنزینی، دستگاه خوانش نسبت هوا به سوخت (لامبدا) در موتورهاي احتراقی
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 مقدمه
 

تنظیم آلودگی،  هاي کالیبراسیون موتور،براي انجام فعالیت
ــور  کــاهش مصــرف ســوخت و بهینــه ســازي قــدرت موت

نیاز به تنظیم شرایط نسبت هوا به سـوخت در  (تیونینگ)
. این دستگاه به همراه باشدمیشرایط مختلف کاري موتور 

اینچی و سنسور آن که در مسیر اگـزوز موتـور  3نمایشگر 
گیـري و ، یک راه حل مناسـب بـراي انـدازهشودنصب می
ــاهده ــور  مش ــوخت موت ــه س ــوا ب ــبت ه ــینس ــدم   .باش

تـوان میـزان مـی ،وختگیري مناسـب مصـرف سـبا اندازه
را نیز به روش غیر مسـتقیم  مصرف هوا (راندمان حجمی)

 .محاسبه نمود

 مزایا:
 
 اینچی 3کاربري آسان با نمایشگر لمسی  •

هاي گیري(مخصوص آزمونسرعت و دقت بالاي اندازه •
 گذرا)

تگاه و متعلقات آن و مناسـب بـراي کوچک بودن دس •
 (نصب روي خودرو) زمونهاي در حال حرکتآ

 امکان ثبت اطلاعات در حافظه جانبی •

 

 توضیحات
 

) یک HSB102دستگاه آشکار ساز نسبت هوا به سوخت (
گیري نسبت هـوا دستگاه کوچک و پرتابل مخصوص اندازه

بــه ســوخت بــا اســتفاده از راه انــدازي و خــوانش حســگر 
 .باشدمی)UEGOژن محدوده باز (لامبدا سنسور یاکس

کـه  باشدمیاین دستگاه داراي کنترل کننده هیتر سنسور 
ــداري  ــب نگه ــرایط مناس ــور را در ش ــاري سنس ــاي ک  دم

   .نمایدمی

. سـلول اول باشـدمـیاین سنسور داراي دو سـلول کـاري 
ده و سـلول دوم بعنـوان پمـپ گیـري بـومخصوص انـدازه

گیـري را اکسیژن وارد شده به سلول انـدازه میزانجریان، 
ابتدا مقداري از گاز اگـزوز وارد سـلول در نماید. یکنترل م

میلـی ولـت  450ن بـا گیري شـده و میـزان ولتـاژ آازهاند
شود سپس بـر اسـاس شـرایط ولتـاژي، پمـپ مقایسه می

 .شودسنسور فعال می HSB102توسط دستگاه جریان، 

مـاده یـون  بر اساس جریان وارد شده بـه  ،در پمپ جریان
گیري وارد و یا خارج شده تا سطح اندازهاکسیژن به سلول 

گیري میزان یلی ولت برسد. از اندازهم 450ولتاژ دوباره به 
نسـبت بـه شـرایط  ،اکسیژن وارد و یا خارج شده به سلول

میلـی ولـت) بصـورت دقیـق میـزان  450استوکیومتري (
 .شوددرصد هواي اضافی  اگزوز اندازه گیري می

در تمام شـرایط کـاري موتـور  گیريدستگاه قابلیت اندازه 
ـــق ( ـــراق رقی ـــرایط  احت ـــد ش ـــرایط LEANمانن ) و ش

ــیظ ( ــراق غل ) را دارا RICHاســتوکیومتري و شــرایط احت
   .باشدیم

در این دستگاه با استفاده از پنل کالیبراسیون و استفاده از 
نقطـه  5شـرایط بـراي  ،گازهاي مرجع امکان کالیبراسیون
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گیـري در شـرایط تـا دقـت انـدازه ،باشـدمیکاري را دارا 
 مختلف کاري مشخص گردد.

نالوگ بـراي اتصـال ن دستگاه داراي خروجی استاندارد آای
   باشد.میبه تجهیزات اتوماسیونی 

پنل نمایشی این دستگاه از نوع لمسـی بـوده و عـلاوه بـر 
امکـان نمـایش و ذخیـره سـازي  ،ورود اطلاعات مورد نیاز

 .باشدمیاطلاعات را دارا 

ــر ــلاوه ب ــتگاه ع ــد  دس ــات درص ــان اطلاع ــایش همزم نم
امکـان نمـایش لامبدا و نسبت هـوا بـه سـوخت، ن،اکسیژ

 .باشدمیاطلاعات بصورت نمودار رادارا 
امکان ثبـت اطلاعـات  ،با استفاده از حافظه جانبی دستگاه

و ایـن اطلاعـات در کـامپیوتر  باشـدمیدر حافظه موجود 
 .باشدمیاي بعدي نالیزهآقابل نمایش و 

 مشخصات فنی
 

 مقدار مشخصه نوع مشخصه عنوان

 ولتاژ الکتریکی منبع تغذیه
ولت مستقیم با کمینه  12

 آمپر 4

 inch TFT LCD 4.3 رنگی لمسی نمایشگر

 حساسه
حساسه 
 اکسیژن

BOSCH LSU 4.2 & 

LSU 4.9 

 رنج اندازه گیري

 درصد 21تا  0اکسیژن 

 207تا  0,7لاندا از 

تا  0,04سوخت  هوا به
100 

خروجی 
 آنالوگ

 ولت مستقیم 10تا  0 ولتاژ الکتریکی

دقت اندازه 
 گیري

 رنج اندازه گیري 0,015 عدد

 100 میلی ثانیه زمان پاسخ

 WHD   99*36*168 میلیمتر ابعاد

 500 گرم وزن

 گیگا بایت فلش مموري 8 حافظه داده برداري
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 اطلاعات نصب 
گردد در صورت ذرات خارجی زیـاد باید دقت  توجه مهم:

پوشیده شـدن سـطح سنسـور از امکان  ،در موتور احتراقی
د وجود داشته و در اینصـورت اتصـال سنسـور بـه مواد زائ

 .گیري وجود ندارد، قطع شده و امکان اندازهجریان دود

هاي سنسـور بایست رزوهمی ،با توجه به دماي بالاي اگزوز
ها در دماي آغشته شود تا رزوه با دماي بالا با گریس نسوز،

همراه بسـته  شدگی نشوند. به بالا دچار تغییر شکل و قفل
 باشد.میها  موجود ، به میزان مناسب از این گریسارسالی

 اطلاعات بسته بندي و سفارش گذاري 
 

تجهیزات اصـلی و لـوازم جـانبی ارسـالی در هـر دسـتگاه 
   باشد:میبه شرح ذیل  ،خوانش هوا به سوخت

 تعداد شرح شماره قطعه

DM001 1 دفترچه کاربري 

DM002 1 دستگاه خوانش 

DM003 1 منبع تغذیه دستگاه خوانش 

DM004  نمایشگرHMI 1 

DM005  رابط دستگاه خوانش با نمایشگرHMI 1 

DM006 1 حساسه اکسیژن 

DM007 
ــه  ــا حساس ــوانش ب ــتگاه خ ــط دس راب

 1 اکسیژن

DM008  1 دستگاهرابط خروجی آنالوگ 

DM009 1 گریس ضد قفل 

DM010   حافظهUSB 4GB 1 
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