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 مقدمه
 

گیري قدرت موتور به دنبال راه حل هنگـامیکـه در انـدازه   
ــرعت بالا هســتید   دینامومتر ،مناســب با قیمت پایین و س

ــما    ــدمیهیـدرولیکی بعنوان اولین انتخـاب شـ و در  باشـ
ــنایع مختلف حرفههاي هـاي اخیر در فعالیت دهـه  اي صـ

اینچی کوچک بوده و 13دینامومتر . اســتفاده شــده اســت 
موتورهاي سنگین و موتورهاي تیونینگ شده امکان آزمون 

 نماید.را بدون نیاز به کوپلینگ ارتباطی مهیا می

 مزایا
 
 بسیار سبک در مقایسه با سایر دینامومترها •

 امکان نصب مستقیم روي موتور  •

 فحه نمایش لمسیسیستم کنترلی با ص •

 امکان ذخیره سازي اطلاعات روي حافظه جانبی •

 عدم بجاي کاســه نمد و اســتفاده از آب بند مکانیکی •
 نیاز به فعالیت نگهداري

 توضیحات
 

اي همانند پمپزم عملکردي دینامومتر هیدرولیکی مکـانی 
و دیک یا . در این دینامومترها، باشدمیآب سـانتیورفوژي  

 این. روي روتور مرکزي نصب شده استاي دیسک دوار پره
 بعنوان استاتور قرار گرفته ،روتور در داخل یک پوسته ثابت

اســت و فاصــله میان آنها با ســیال واســط مانند آب پر    
ــطکــاك تولیــدي در بین روتور و  گردد.می از طریق اصـ

و میزان  گرددنیروي ترمزي روي روتور اعمال می ،استاتور
ــاس قـا نیروي ترمزي  نول عمـل و عکس العمـل به   بر اسـ

ر با استفاده از یک بازو و اسـتاتور منتقل شـده و در استاتو  
   .گرددگیري میمیزان گشتاور ترمزي اندازهنیرو 

 
ــیال ورودي به   ،میزان بـار ترمزي  ــب با میزان سـ متنـاسـ

که با اســتفاده از شــیر ورودي کنترل  باشــدمیدینامومتر 
یش دماي آب سیال نیروي جذب شـده باعث افزا  گردد.می

وج از بیشــینه دماي آب مجاز در خرگردد. یخنک کاري م
 باشد.میدرجه  70 ،دینامومتر

مانند یک پمپ آب خراب  ،در حقیقـت عملکرد دینامومتر 
تعویض  ،که نیروي وارد شــده را با آب داغ شــده باشــدمی
   .نمایدمی

سرعت چرخش روتور با استفاده از سنسور القایی در داخل 
گیري شـده و از حاصـلضـرب گشـتاور در     ، اندازهدینامومتر

    .گرددمیزان قدرت جذبی محاسبه می ،سرعت

هاي مختلف به شرح منحنی مشخصه دینامومتر در سرعت
   باشد.میذیل 

اینچی اســتفاده شــده  7همراه دینامومتر یک پنل لمســی 
  .است
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ه از ددر این دستگاه با استفاده از پنل کالیبراسیون و استفا
ــتـاندارد      ــیون و وزنـه هـاي اسـ امکان  ،بـازوي کـالیبراسـ

کالیبراسیون دینامومتر در شرایط صفر و صد درصد وجود 
 .دارد

نالوگ براي اتصال آاین دسـتگاه داراي خروجی اسـتاندارد   
   باشد.میبه تجهیزات اتوماسیونی 

ــی بوده و علاوه بر   ــتگاه از نوع لمس ــی این دس پنل نمایش
ــازي  ورود اطلاعـات مو  رد نیـاز امکان نمایش و ذخیره سـ

 باشد.میاطلاعات را دارا 

ــتگـاه علاوه بر نمـایش همزمان   اطلاعات دینامومتر و  دسـ
ــب ک  طلاعات و نمایش اطلاعات هاي ثبت اارتامکـان نصـ

   باشد.میدارا بر اساس نیاز مشتري  موتور را
با استفاده از حافظه جانبی دستگاه امکان ثبت اطلاعات در 

ــدمیحافظه موجود  لاعات در کامپیوتر قابل و این اط باشـ
 باشد.مینالیزهاي بعدي نمایش و آ

 

 هاکاربرد
 

شتاور و قدرت جذبی گیري میزان گاین دستگاه براي اندازه
الکتریکی) مـانند موتورهاي   هـا( احتراقی و در تمـام موتور 

ــتیخودرو،  بــا موتور ژنراتور و... کــاربرد دارد.  ،موتور کشـ
توان شرایط کاري جاده را روي اسـتفاده از این دستگاه می 

ها را نیز بصورت دینامومترها ایجاد نمود و خودرو شـاسـی  
 .کامل تحت آزمون قرار داد
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 مشخصات فنی

 باشدمیاینچی به شرح ذیل  13مشخصات فنی دینامومتر 

اطلاعات نصب 

وجود ذرات خارجی باید دقت گردد در صورت  توجه مهم:
ــیال خنک ــدن  ،کاري دینامومترزیاد در س باعث خورده ش

د شوسطوح داخلی دینامومتر شده و عمر دینامومتر کم می
  .باشد 30سختی آب مورد استفاده باید کمتر از 

 روي موتور نصبتوان بصورت مستقیم این دینامومتر را می
جانبی نصــب شــده روي موتور، نمود. با اســتفاده از محور 

ــتقیم روي خروجی فلایویل موتور   ــورت مس دینامومتر بص
ــب می باید دقت گردد محور و فلایویل موتور هم  .گرددنص

   .دنگرد عث ارتعاش ناخواسته در دینامومترمرکز بوده تا با

ــده در   دینامومتر باعث افزایش دماي آب قـدرت جذب شـ
ي جلوگیري از پــدیــده بــایــد برا .گرددخنــک کــاري می

کاري  کدبی آب خن ،هاي خنک کاريجوشــش در مســیر
ــتر از   70به طریقی تنظیم گردد تا دماي آب خروجی بیش

 .ددرجه سانتی گراد نگرد

 اطلاعات بسته بندي و سفارش گذاري

تجهیزات اصـــلی و لوازم جانبی ارســـالی در هر دســـتگاه 
 .باشدبه شرح ذیل می ،اینچی 13دینامومتر 

 مقدار واحد عنوان

 13 اینچ قطر بیرونی

 22 سانتی متر ضخامت

 38 کیلو گرم وزن

 38 میلی متر قطر داخلی روتور

 بیشینه گشتاور
2250rpm 

 1600 نیوتن متر

550  اسب بخار بیشینه قدرت

 2500 دور بر دقیقه بیشینه سرعت

 7 اینچ قطر صفحه نمایش

 ولت برق تغذیه
 50ولت  220

 هرتز
داده فرکانس 

 برداري
 2هرتز

 تعداد شرح ردیف
 1 اینچ 13دینامومتر  1

2 
اورفیس جهت هماهنگی نمودار 

 5 بارگذاري و موتور

 1 داده بردار و کنترل کننده 3
 1 اینچ 7نمایشگر  4
 1 گیري گشتاوربازوي اندازه 5
 1 شلنگ خروجی آب بارگذاري 6
 1 شلنگ ورودي آب بارگذاري 7
 4 هاي ارتباطیکابل 8
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