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 مقدمه
 

موتور تحت شـرایط کـاري مختلـف از    ، در اتاق آزمون موتور
نظر سرعت و گشتاور قرار گرفتـه تـا عـلاوه بـر پارامترهـاي      
اصلی کلیه اطلاعات مورد نیـاز ماننـد دمـا و فشـار در نقـاط      

ساسـه شـرکت   جعبه ح.گیري و ثبت گردد مختلف آن اندازه
 ــ ــتفاده از تجهی ــا اس ــا ب ــادیر  دین ــات مق ــوانش اطلاع زات خ

آزمـا منتقـل   افزار اتوماسیونی موتورگیري شده را به نرماندازه
 نماید.می

 مزایا
 
 هاي ثبت اطلاعاتقابلیت انتخاب نوع کارت •

 هاي مورد نیاز انتخابی بودن میزان حساسه •

 سرعت مناسب •

 توضیحات
 

از دو بخش اصـلی تشـکیل شـده     جعبه حساسه شرکت دینا
هاي دما و فشـار و ورودي   است  بخش اول مخصوص حساسه

که بر اساس نیـاز   ،باشدهاي آنالوگ و دیجیتال میو خروجی
هـاي ثبـت   قسـمت دوم کـارت   .گرددهر مشتري انتخاب می

باشد که بر اساس نیاز مشتري و محدوده قیمتی اطلاعات می
گردد .در ها متصل میحساسه مورد نیاز مشتري انتخاب و به

آزمـا از  افزار موتـور ها  پورت ارتباطی با نرمتمامی این  کارت
نوع شبکه انتخاب شده اسـت تـا سـرعت مناسـب را داشـته      

   .باشد

بندي لاعات استفاده شده بر اساس دسته انواع کارت ثبت اط
   .باشدذیل می

 

 کارت ثبت اطلاعات شرکت زیمنس •

 ADAMرکت کارت ثبت اطلاعات ش •

 DELTAهاي ثبت اطلاعات شرکت کارت •

 

 هاکاربرد
 

این دستگاه بصورت خاص در اتاق آزمون موتور و خـودرو  و  
ون کـه نیـاز بـر    بصورت عمومی در تمامی مجموعه هاي آزم

 باشد کاربرد دارد.ها میثبت اطلاعات سنسور
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 مشخصات فنی
 

این مشخصات با توجه به نیاز مشتري و نـوع کـارت ثبـت    
   .باشداطلاعات قابل تعریف می

 
 اطلاعات نصب 

 
نصب این دستگاه باید در نزدیکی موتـور و دور از حـرارت   

هاي سنسور فشار و دما ها و مسیرانجام شود تا فاصله کابل
 .بیشتر از محدوده مجاز نگردد

 

 گذارياطلاعات بسته بندي و سفارش 
 

به حساسه با توجه به تجهیزات اصلی و جانبی دستگاه جع
باشـد در ادامـه   ها متنـوع مـی  ها و نوع کارتتعداد سنسور

 گرددتوضیحات کلی کارت ها در انواع مختلف ارایه می

 

 جعبه حساسه زیمنسی
 

مجموعه براي ارسال اطلاعات به نرم افزار اتاق آزمـون   این
عـه شـامل یـک    طراحی و ساخته شده اسـت ، ایـن مجمو  

اي دما و فشار  بـه همـراه   هجعبه مخصوص نصب حساسه
هـاي  باشد. در این مجموعه کـارت کانکتورهاي مربوطه می

ماژولار ثبت اطلاعات  نصـب شـده و اطلاعـات بـر اسـاس      
   dstandar Ethernet (industrial PROFINET( پروتکــــل 

 . این مجموعـه قابلیـت ارسـال اطلاعـات از    گرددارسال می
 باشد.  متر )را دارا می 100فاصله دور (

شـرکت  اطلاعـات سـاخت    هـاي ثبـت  مجموعه و کـارت 
هـاي مـورد نیـاز    حساسهبوده و بر اساس  آلمانی زیمنس

 گردد .  ها تنظیم میتعداد کانال

 

 
 

 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ethernet


 شرکت توسعه قواي محرکه دینا
  تجهیزات ابزاردقیق، اندازه گیري(اتاق آزمون) 

 

4 www.dinamotors.com 

 :مشخصات فنی
 

 خروجی آنالوگ  ماژول
 SM332 :8 A0 
 

 خروجی قابل تنظیم ولتاژ یا جریان •

 5V-10 _10V , -10V  ,-0_5 خروجی ولتاژ  •

 20ma , 0-20ma , -20 – 20ma-4خروجی جریان  •

 براي بار اهمی   ms 0.2زمان نشست خروجی  •

 بیتی 12ورودي   پذیري تفکیک •

 

 

 

 

 

 

 

 ورودي خروجی دیجیتالماژول 
SM323 :8DI/ 8D0  

 
 کانال خروجی ) 8کانال ورودي /  8کانال ( 16 •

هرتز بـراي بـار    100ها: فرکانس سوئیچ زنی خروجی •
 اهمی
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 ورودي آنالوگ ماژول
 SM331 :8 AI 
 
 ورودي قابل تنظیم ولتاژ یا جریان •

 10V  ,-10 _10V , -5_5V-0ورودي ولتاژ  •

  20ma , 0-20ma , -20 – 20ma-4ورودي جریان  •

 بیتی 13ورودي   پذیري تفکیک •

)   INTEGRATION TIME( زمان آماده سازي داده •

 میلی ثانیه  50: 

 

 ورودي سنسور دما (ترموکوپل) ماژول
SM331 :8 TC 

 بیتی 16 تفکیک ورودي •

)  INTEGRATION TIME( زمان آماده سازي داده •

 میلی ثانیه    10:

 B , E ,J , K , L: هاي نوع امکان خوانش ترموکوبل •
, N , R , S , T , U 

 : PROFINETپروتکل ارتباطی 

 

  

 
PROFINET FACTS 

 

Network Type: Scalable Ethernet based advanced communication system 

Topology: Very flexible with Line, Bus, Star or Tree topology depending on physical media 

Installation : Switched Ethernet transmission with shielded twisted pair cables and RJ45 or 
M12 connectors. Alternatively Fiber Optic Media. 

Data Rate : 100 Mbit/s 

max. Stations: Almost unlimited 

Data : each node: up to 1.500 bytes per telegram frame 
Total: nearly unlimited 

Network 
Features : 

Scalable communication system based on switched Fast Ethernet technology 
with good real time performance and advanced configuration, diagnosis and 

alarm handling. 
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  :مجموعه ثبت اطلاعات 
 

 کارتهاي ثبت اطلاعات  :
آزمـون  این مجموعه براي ارسال اطلاعات به نرم افزار اتاق 

عه شامل یک جعبه ، این مجموطراحی و ساخته شده است
اي دمــا و فشــار  بــه همــراه هــمخصــوص نصــب حساســه

هـاي  باشد. در این مجموعه کـارت کانکتورهاي مربوطه می
ثبت اطلاعات  نصـب شـده و اطلاعـات بـر اسـاس       ماژولار
گـردد . ایـن مجموعـه    ارسال مـی    ETHERNET پروتکل

متـر )را دارا   100فاصـله دور (  قابلیت ارسـال اطلاعـات از  
 باشد.  می

 

 

 

 

شرکت تایوانی مجموعه و کارتهاي ثبت اطلاعات ساخت 
 رد نیـاز بوده و بر اساس حساسه هاي مو دلتا الکترونیک

 گردد .   تعداد کانال ها تنظیم می

 
 

 :مشخصات فنی
 

 :   دلتا ساخت شرکت ثبت اطلاعات دستگاه
  Mbit/s 12ماکزیمم سرعت انتقال داده :  •

  1ms زمان نمونه برداري : •

 500vdc میزان ایزولاسیون ولتاژ :  •

 C 60-0محدوده دماي کارکرد :  •

 IP20درجه محافظت :  •

 

 دیجیتالورودي خروجی ماژول 
:DVP16SP11R/T 
 
 کانال خروجی ) 8کانال ورودي /  8کانال ( 16 •

هرتز بـراي بـار    100ها: فرکانس سوئیچ زنی خروجی •
 اهمی
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 ورودي آنالوگ ماژول
 :DVP04AD-S 
 ورودي قابل تنظیم ولتاژ یا جریان •

  10V  ,-10 _10V-0ورودي ولتاژ  •

  20ma , 0-20ma-4ورودي جریان  •

 بیتی 13ورودي   پذیري تفکیک •

)   INTEGRATION TIME( زمان آماده سازي داده •

 میلی ثانیه   80: 

 

 ورودي سنسور دما (ترموکوپل) ماژول
DVP04TC-S: 

 
 بیتی 12تفکیک ورودي   •

)  INTEGRATION TIME( زمان آماده سازي داده •

 میلی ثانیه     40:

  J , J , J , J , J هاي نوع :امکان خوانش ترموکوبل •
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 )ADAM( جعبه حساسه
این مجموعه براي ارسال اطلاعات تاسیسات به نـرم افـزار   

عـه  ، ایـن مجمو تاق آزمون طراحی و سـاخته شـده اسـت   ا
اي دمـا و فشـار    هشامل یک جعبه مخصوص نصب حساسه

باشـد در ایـن مجموعـه    هاي مربوطه مـی به همراه کانکتور
ات بـر  هاي ماژولار ثبت اطلاعات  نصب شده و اطلاعکارت

. ایـن مجموعـه   گـردد ارسـال مـی  JJJ/JJاساس پروتکل 
متـر )را دارا   100فاصـله دور (  قابلیت ارسـال اطلاعـات از  

 باشد.  می

  ADVANTECHهاي ثبت اطلاعات ساخت شرکت کارت
 گردد .هاي مورد نیاز تنظیم میبوده و بر اساس حساسه

 

      
 

 

 

 مشخصات فنی:
 :شرکتدستگاه ثبت اطلاعات ساخت  

ADVANTECH   
 

  Mbit/s 12ماکزیمم سرعت انتقال داده : 

  1ms زمان نمونه برداري :

 500vdc میزان ایزولاسیون ولتاژ : 

 C 60-0محدوده دماي کارکرد : 

 IP20درجه محافظت : 

 
 خروجی آنالوگ ماژول

  ADAM-5024 
 
 خروجی قابل تنظیم ولتاژ یا جریان •

 5V-,  10 _10V-10V  ,-0_5 خروجی ولتاژ  •

 – 20ma , 0-20ma , -20-4خروجـی جریـان    •
20ma 

 براي بار اهمی   ms 0.2زمان نشست خروجی  •

 بیتی 12ورودي   پذیري تفکیک •
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 ورودي خروجی دیجیتالماژول 
   ADAM-5055S  

 
 کانال خروجی ) 8کانال ورودي /  8کانال ( 16 •

هرتـز بـراي بـار     40هـا:  فرکانس سوئیچ زنی خروجی •
 اهمی

 

 ورودي آنالوگ ماژول
 ADAM-5017  
 

 ورودي قابل تنظیم ولتاژ یا جریان •

  10V , -5_5V_ 10-     ورودي ولتاژ •

  - 20ma –20 ورودي جریان  •

 بیتی 16ورودي   پذیري تفکیک •

)   INTEGRATION TIME( زمان آماده سازي داده •

 میلی ثانیه   76:  

 
 ورودي سنسور دما (ترموکوپل) ماژول

ADAM-5018 
 

 بیتی 16تفکیک ورودي   •

)  INTEGRATION TIME( زمـان آمـاده سـازي داده    •

 میلی ثانیه     76:

 , B , E ,J , K  , Rهاي نوع : امکان خوانش ترموکوبل •
S , T  

 


