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 دستگاه ریسمون

 گیري مشخصات تسمه موتوردستگاه اندازه
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 مقدمه
 

هـا اسـتفاده از تسـمه ،هاي انتقـال قـدرتیکی از مکانیزم
بـراي  ،در موتورهـاي احتـراق داخلـی از تسـمه .باشـدمی

ــانیزم ــدرت مک ــال ق ــه انتق ــل بادامــک و مجموع ــاي می ه
 .شودتجهیزات جانبی استفاده می

بـراي اتصـال  ،هـاي کامـلديدستگاه ریسمون داراي ورو
تسـمه  گـذاريهـاي صـحههاي مورد نیـاز آزمـونحساسه

 . براي آزمـون تسـمه هـاي میـل بادامـک،باشدشیاري می
 باشد.اضافی مورد نیاز میاستفاده از تجهیزات  

 مزایا
 
هاي در حال بسیار کوچک و امکان استفاده در آزمون •

 حرکت

 دقت بسیار بالا  •

 ها همزمانی سیگنال •

 استفاده از نرم افزار اختصاصی آنالیز تسمه •

 

 

 توضیحات
 

سـیگنال  6سیگنال ورودي آنالوگ و  6این دستگاه داراي 
ورودي دیجیتال میباشد .در این دستگاه تمامی سـیگنالها 

ورودي هـاي ایـن .قابلیت هم زمان شدن را دارا میباشـند 
دستگاه داراي قابلیت تفکیـک پـذیري بسـیار بـالا بـوده و 

 .دهدگیري رفتار تسمه را افزایش میدقت اندازه

تـوان بـر این دستگاه داراي خروجی دیجیتال بـوده و مـی
   .هاي جانبی را فعال نموداساس رفتار تسمه دستگاه

قابلیت اتصال به دستگاه کرنش  ،این دستگاه بر اساس نیاز
توانــد اطلاعــات  ســنج  دینــامیکی رومیــزي را دارد و مــی

 .ن در رایانه ثبت گرددبصورت هم زما

اطلاعات را براي رایانـه  ،این دستگاه از طریق درگاه شبکه
جانبی ارسال نموده و در نرم افـزار مخصـوص آن نمـایش 

 .دهدمی

 نرم  افزار
این نرم افزار بصورت تخصصی براي آنالیز و تحلیـل انـواع 

هاي کلی این نرم قابلیت .تسمه، طراحی و تولید شده است
 باشد :شرح ذیل میافزار به 

 نسبی پولی بررسی رفتار 

هـاي انتقـال قـدرت در یکی از پارامترهاي مهم در سـامانه
جا ماندگی و سر خـوردن پـولی تسـمه  ،هاي شیاريتسمه

ایـن دسـتگاه بـا اسـتفاده از  در .باشـددر شرایط کاري می
ده روي هـر پـولی، رفتـار هاي دور القایی نصب شـسنسور

گیـري شـده و ها با سرعت بالا اندازهاي پولی سرعت زاویه
هـر گونـه در صورت ایجاد  .شوندنسبت به هم مقایسه می

ولی میزان اختلاف فـاز ایجـاد جاماندگی و یا سر خوردن پ
 .گرددمحاسبه شده و اعلام می ،شده توسط نرم افزار

 بررسی رفتار ارتعاشی 

و بصورت معمـول از جنس قابل انعطاف تولید شده  ،تسمه
ایـن  گردند.ها دچار لرزش و نوسان میاحیه بین پولیدر ن

از دو جهت دامنـه لـرزش و فرکـانس رزونانسـی  ها،لرزش
 .باشندبسیار با اهمیت می ،لرزش
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از یـک سنسـور لیـزري  ،گیـري نوسـان تسـمهبراي اندازه
این سنسور درنزدیکی تسمه  .گرددفاصله سنج استفاده می

را براي دستگاه ارسـال  همنصب شده و رفتار و موقعیت تس
نمـایش داده  ،نوسـان و دامنـه آن م افـزار،نر رد .نمایدمی
   .شودمی

 

رزش تسـمه و میـزان فرکـانس لـ ،هاي مهمیکی از پارامتر
ــی آ ــانس طبیع ــاي فرک ــیموده ــد. ن م  در صــورتیکهباش

با سرعت موتور هم زمـان  ،فرکانس طبیعی تسمههاي مود
لـرزش بسـیار زیـاد فرکانس رزونانسی ایجاد شـده و  ،شود

 .ممکن است باعث پارگی آن شود ،تسمه

 

 هاکاربرد
 

 هاي مخصوص براي آنالیز رفتار تسمهریسمون، دستگاه 
از این دستگاه  .میل بادامک و تجهیزات جانبی کاربرد دارد

اي هاي تسمهتوان براي آنالیز تمامی انتقال دهندهمی
 استفاده نمود.قدرت 

 
 

 

 
 

 مشخصات فنی
 

 

 

 مشخصات فنی

 کانال ھای آنالوگ

16 Bit تفکیک پذیری 

±10V محدوده ولتاژ 

0.5mv دقت 

 تعداد کانال آنالوگ 6

2*0.25 Shielded سیم رابط پیشنھادی 

1- 10 KHz فرکانس اندازه گیری 

 کانالھای دیجیتال

10 nS تفکیک پذیری 

30-30000 Puls/Rev محدوده اندازه گیری 

1 Hz دقت 

 تعدادکانال 6

Transistor or pick up نوع حساسھ 

2*0.25 Shielded سیم رابط پیشنھادی 

1- 10 KHz (Through 

Analog trigger) 
 فرکانس داده برداری

170×170×50 mm 

(W×H×D) 
 ابعاد

347 gr وزن 

24V DC ولتاژ تغذیھ 

2A جریان مورد نیاز 

0-50ºC محدوده دمای کاری 
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 اطلاعات بسته بندي و سفارش گذاري
 

تجهیزات اصـلی و لـوازم جـانبی ارسـالی در هـر دسـتگاه 
 باشد.ریسمون به شرح ذیل می

هکد قطع ردیف  شرح تعداد نام قطعه 

۱ BL-001 ۱ دستگاه 
دستگاه 
اندازه 
 گیري

۲ BL -002 همنبع تغذی  ۱  

۳ BL -003 ۱۲ کانکتور 
اتصال 
ها سنسور
اهبه دستگ  

٤ BL -004 
دفترچه 
 راهنما

۱  

٥ BL -005 هکابل شبک  ۱ 
اتصال 
ه دستگاه ب
 رایانه

 

 لوازم جانبی:
بـه تجهیـزات  شرایط آزمون، دستگاه ریسمون با توجه به 

   .گرددجانبی ذیل متصل می

 دستگاه کرنش سنج دینامیکی رومیزي

نیـروي گیري اندازه ،از آزمون هاي تسمه شیاري در بعضی
دینامیکی وارد شده به محور تسـمه سـفت کـن و غلتـک 

گیـري بـراي انـدازهباشد. مورد نیاز می ،هاي سامانه تسمه
یک عدد کرنش سنج در راستاي مناسب  ،نیروي وارد شده

یـزان کـرنش وارد م ،نصب شده و شرایط کارکردي موتـور
گیـري شـده و بـا اسـتفاده از ها اندازهشده به محور غلتک

ان نیـروي وارد شـده بـر آن محور میـز ،ت مواديمشخصا
از کابل مخصوصی با  این دستگاه با استفاده. آیدبدست می

شـده تـا در شـرایط  9 )دستگاه تسمه سنکرون (هم زمان
گیـري ش تسمه میزان نیروي وارد شـده بـر آن انـدازهلرز

  .شود

 
ــنج  ــرنش س ــات ک ــه اطلاع ــی ب ــات تکمیل ــراي مشخص ب

  .جعه شوددینامیکی رومیزي مرا

 کرنش سنج دواردستگاه 
اي (تسـمه گیري کامل مشخصات تسمه دندانـهبراي اندازه

باشد. از میدستگاه کرنش سنج دوار مورد نی ،میل بادامک)
گشتاور وارد شده به میـل بادامـک  راي اندازه گیري نیروب

،کرنش سنج گشتاوري روي میـل بادامـک نصـب شـده و 
 اطلاعات از طریق کـرنش سـنج دوار بصـورت ارتبـاط بـی

 گردد. بر اثر نیـروي واردسیم به دستگاه خوانش ارسال می
،گشـتاور پیچشـی هاشده از سمت فنر سوپاپ بـه بادامـک
یـن گشـتاور ا .گـرددروي محور میل بادامک تشـکیل مـی

 .گرددگیري میاین دستگاه اندازه توسط

 
 


	مشخصات فنی
	کانال های آنالوگ
	تفکیک پذیری
	16 Bit
	محدوده ولتاژ
	±10V
	دقت
	0.5mv
	تعداد کانال آنالوگ
	6
	سیم رابط پیشنهادی
	2*0.25 Shielded
	فرکانس اندازه گیری
	1- 10 KHz
	کانالهای دیجیتال
	تفکیک پذیری
	10 nS
	محدوده اندازه گیری
	30-30000 Puls/Rev
	دقت
	1 Hz
	تعدادکانال
	6
	نوع حساسه
	Transistor or pick up
	سیم رابط پیشنهادی
	2*0.25 Shielded
	1- 10 KHz (Through Analog trigger)
	فرکانس داده برداری
	170×170×50 mm (W×H×D)
	ابعاد
	وزن
	347 gr
	ولتاژ تغذیه
	24V DC
	جریان مورد نیاز
	2A
	محدوده دمای کاری
	0-50ºC
	1
	BL-001
	1
	2
	BL -002
	1
	3
	BL -003
	12
	4
	BL -004
	1
	5
	BL -005
	1

