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 گیري مصرف سوختدستگاه اندازه

 گیري میزان مصرف سوخت (وزنی)اندازهدستگاه 
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 مقدمه
 

هاي احتـراق  رین مقادیر مورد نیاز براي موتوریکی از مهمت
ــرف ســــوخت مــــی  ،داخلــــی ــزان مصــ ــدمیــ   .باشــ

یک  ،شرکت دینامصرف سوخت وزنی گیري دستگاه اندازه
و کنترل شرایط  يگیرراه حل اقتصادي و دقیق براي اندازه

   .باشدگیري میسوخت در حین اندازه

 مزایا
 
شامل بودن سامانه کنترل شرایط سوخت (کنترل  •

 دما و حباب)

 ثیر دماي سوختگیري بصورت وزنی و بدون تأاندازه •

 لیتر بر دقیقه 2گیري مصرف تا اندازه •

 سانآکاربري و نگهداري  •

 هاي جرمیقیمت اقتصادي نسبت به سایر روش •

 

 

 

 توضیحات
 

 گیري میزان مصرف سوختاندازه

ان مصـرف سـوخت بـه روش وزنـی     میـز  ،در این دسـتگاه 
سـوخت از شـیر    ،در ایـن دسـتگاه   .گـردد گیري مـی اندازه

ن زایـن مخ ـ  .شودلیتري سوخت می 5وارد مخزن  ،ورودي
متصـل   ،به یک عـدد لـود سـل دقیـق     ،به وسیله یک بازو

سـوخت از مخـزن خـارج     ،در اثر عملکرد موتـور باشد. می
تلاف وزن خ ـمیـزان ا  ،شده و در یک بازه زمـانی مشـخص  

گیري شده و در نهایت میزان مصرف سوخت اندازه ،مخزن
 .گردددر بازه زمان مشخص می

 

ــور  ــاري موت ــر اســاس شــرایط ک ــت  ب ــزایش دق ــراي اف ، ب
   .این بازه زمانی را تغییر دهیم یمتوانمی ،گیرياندازه

داخلـی  وارد پمپ گـردش سـوخت    ،سوخت پس از مخزن
ل حرارتی کنتـرل  دوارد مب دستگاه شده و با دبی مناسب،

گـردد و پـس از تنظـیم دقیـق دمـاي      دماي سـوخت مـی  
 .گرددبراي موتور ارسال می ،سوخت

 کنترل دماي سوخت

 ،در دستگاه کنترل دمـا بـا اسـتفاده از کنتـرل دمـاي آب     
ر خنـک  در ایـن مسـی   .شـود کاري دستگاه انجام میخنک
ي انتقـال حـرارت بـه    برا ،یک مبدل آب به سوخت ،کاري

وجـود  سوخت و یک گرمکن برقی و یک پمپ گردش آب، 
، در زمانی که نیـاز بـه خنـک کـاري سـوخت باشـد       .دارد
کن خـاموش بـوده و شـیرهاي برقـی ارتبـاطی بـا آب       گرم

 .گـردد باز بوده و سوخت بصورت مستقیم خنک می ،چیلر
هاي ، مسـیر گرم نمـودن بنـزین باشـد   به در زمانی که نیاز 
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نمودن مسیرهاي پمپ  ورودي آب چیلر بسته شده و با باز
،گردش آب بصـورت داخلـی ایجـاد شـده و در     گردش آب

یز بـا کنتـرل تـدریجی تـوان     نگرمکن برقی به صورت نیاز 
 .گرددوارد مدار کنترل می ،گرمایش آن

 

 

 جداسازي و خارج نمودن حباب سوخت 

ابتدا وارد مخزن فیلتـر سـوخت    ،از موتورسوخت برگشتی 
در بـالاي محفظـه    .از آن جدا شـود  آبهاي شده تا حباب

یک دستگاه شمارنده حباب وجود دارد که بصـورت   ،فیلتر
حـال  هاي جدا شده را از سوخت در میزان حباب ،خودکار

و سـپس سـوخت از مسـیر برگشـت     نماید گردش جدا می
 .گرددمیگیري ازهدوارد مخزن اصلی ان

 

 .باشـد مهم می گردش بسیارحال حباب سوخت در کنترل 
تولیـد   ،زیرا با توجه به بسته بودن کـل مسـیر در گـردش   

گیري هاي ناخواسته و آزادسازي آن در مخزن اندازهحباب
 گیـري سـوخت   باعـث نوسـانات شـدید در انـدازه     ،سوخت

 .گرددمی

 

 نرم افزار  

 

باشد کـه عـلاوه   اختصاصی میدستگاه داراي یک نرم افزار 
خصـوص   داراي منوهاي م ،بر نمایش میزان مصرف سوخت
هاي رفـع ایـراد   ها و برنامهکنترل و نمایش وضعیت عملگر

بصـورت اتوماتیـک بـه     ،کلیه خطاهـاي دسـتگاه  باشد. می
 .گرددافزار منتقل مینرم
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 کاربرد ها

موتـور  هاي این دستگاه قابلیت استفاده در انواع آزمایشگاه
کاربري این دستگاه بسیار آسـان   .باشدو خودرو را دارا می

تـوان ظرفیـت ایـن    مـی  ،و با توجه به میـزان مصـرف   بوده
 .دستگاه را افزایش و یا کاهش داد

 

 مشخصات فنی

گیري قابل تغییر بر اسـاس نیـاز مشـتري    هتوجه: بازه انداز
 .باشدمی

 اطلاعات نصب 
 

در زمـان   .عمودي نصـب گـردد   دستگاه باید بصورت کاملاً
میـزان   ،گیـر مناسـب  دقت گردد با استفاده از لـرزه  ،نصب

به دستگاه منتقل نگردد تـا باعـث تولیـد     ،ارتعاشات موتور
 .گیري شودخطا در اندازه

 اطلاعات بسته بندي و سفارش گذاري
 

 تجهیزات اصـلی و لـوازم جـانبی ارسـالی در هـر دسـتگاه       
 .باشدبه شرح ذیل می گیري مصرف سوخت وزنی،اندازه

 

 تعداد شرح فیرد

 1 یدستگاه مصرف سوخت وزن 1

 5 وتریمخصوص کامپ یارتباط يهاکابل 2

 1 برق قدرت دستگاه يهاکابل 3

 1 دفترچه راهنما 4

 مقدار مشخصه نوع مشخصه عنوان 

 مقدار مشخصه مشخصهنوع  عنوان

 بنزین،گازوئیل نوع سوخت ورودي

 گیريبازه اندازه
کیوگرم بر 

 ساعت
50 kg/h 

  گیريقابلیت اندازه
مصرف سوخت، 

 دماي سوخت

 بار 0.8تا  0.1 بار فشار ورودي سوخت

 99تا  1 عدد میانگین گیري

 درصد گیريدقت اندازه
درصد رنج  0.8

 گیرياندازه
فشار خروجی 

 سوخت
 بار

بار  1تا  0.05
 قابل تنظیم

 mbps 100 اترنت ارتباط با رایانه


	50 kg/h
	100 mbps

