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 مقدمه
 

 ،ختمیزان بـاز شـدن دریچـه سـو     ،هاي احتراقیدر موتور
 .داردرا ده در موتــور ارتبــاط مســتقیم بــا تــوان تولیــد شــ

کس بـا گیـرب   ، یـک سـرو کنترلـر،   کشنده گاز موتور کمند
میزان دریچه هـوا در   باشد که وظیفه تنظیمخطی ساز می

ــوخت در    ــپ س ــه پم ــزان دریچ ــی و می ــاي بنزین موتوره
با توجه به  ،این مجموعه .عهده دارد بررا موتورهاي دیزلی 

هـاي  و دقت مناسب، قابلیت استفاده در اتوماسیون سرعت
   .باشدهاي خودکار را دارا میاتاق آزمون براي انجام آزمون

 مزایا
 
 دن دریچهسرعت بالا در باز و بسته ش •

 دقت بالا •

ــوگیري از   • ــراي جل داراي کنتــرل گشــتاور کششــی ب
 شکستن دریچه

هاي صفر تا صد متناسب با هـر  امکان تنظیم محدوده •
 موتور

 

 توضیحات
 

و کنترلر و گیربکس وسر ،دو قسمت اصلی دستگاه کمند از
 ،.کنترل کننده دستگاه موتور، تشکیل شده استخطی ساز

 کنتـرل    ،هـاي موتـور  از فیـد بـک  استفاده واتی را با  700
اسـتفاده از یـک کابـل     احرکت خطی گیربکس ب. نمایدمی

 منتقــل شــده و آن را بــه حرکــت  ، بــه دریچــه گــازرابــط
 .آورددر می

از یک چرخ دنده و شانه تشکیل شده  ،گیربکس خطی ساز
ش تکـرار  افـزای  است که براي افزایش دقت در جابجـایی و 

شده است و  بالا در نظر گرفته ،هادندانهپذیري نقاط تعداد 
   .باشدمی زچیها بسیار نامیزان لقی بین دندانه

هاي مناسب براي تنطـیم  ، داراي برنامهووکنترل کننده سر
، ابتـدا  تـوان بـراي هـر موتـور مـی     .باشـد مـی  در هر موتور

 ،یم نمـود تـا در خاتمـه   هاي صـفر و صـد را تنظ ـ  محدوده
متناسب با محدوده خـاص   ،محدوده فرمان ورودي دستگاه

  .موتور شود

دریچه کنترل گشتاور در  ،براي جلوگیري از خرابی قطعات
یچـه داراي  کنترل سروو فعال شده است و درصـورتیکه در 

وارد نمودن  ، خود بخود کنترل کننده ازنیکی باشدگیر مکا
 .نمایدممانعت می ،فشار بیشتر از حد مجاز

داراي خروجی آنالوگ موقعیت دریچه بوده و  ،این دستگاه
ــذیري   ــان پ ــراي فرم ــالوگ ب ــورت ورودي آن  داراي یــک پ

 .باشدمی

 کاربردها
 

بـراي کنتـرل خطـی هـر      ،این دستگاه بعنوان یـک ربـاط  
در صنایع اتومبیل سـازي   .باشدمکانیزمی قابل استفاده می

اي آزمون در در اتاقه، از این دستگاه علاوه بر کنترل موتور
در آزمونهـاي گیـربکس و خـودرو    تجهیزات تعویض دنـده  

در صنایع دیگر نیز در صورتیکه نیاز به کنترل  .کاربرد دارد
تـوان از ایـن   مـی  ،با دقت بالا و سرعت بالا از راه دور باشد

   .کشنده استفاده نمود
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 مشخصات فنی
 

 مقدار مشخصه نوع مشخصه عنوان

 کیولتاژ الکتری منبع تغذیه
 50 ولت متناوب 220

 آمپر 5هرتز با کمینه 
ورودي جهت اعمال 

 جابجایی
 ولت مستقیم 10تا  0 ولتاژالکتریکی

خروجی جهت بازخورد 
 موقعیت

 ولت مستقیم 10تا  0 ولتاژالکتریکی

 متر بر ثانیه 0.5تا  متر بر ثانیه سرعت جابجایی

 میلیمتر 0.1 میلیمتر پذیري تکرار

 میلیمتر موثربازه جابجایی 
میلیمتر قابل  100

 تنظیم

 NM 7 نیوتون متر گشتاور سروو موتور

 W 750 وات توان سروو موتور

   350*450*300 میلیمتر ابعاد جعبه کنترل
WHD 

 7 کیلوگرم وزن جعبه کنترل

Signal handshaking ولتاژ الکتریکی 
ولت مستقیم براي  24

اعلام خطا و بازنشانی 
 خطا

 

 

 اطلاعات نصب 
 

موقعیت نصب دستگاه  ،مهمترین قسمت نصب این دستگاه
ر موتور و نداشـتن خمیـدگی در کابـل ارتبـاطی     رلدر کنت

بیشـتر از میـزان    ،در صورتیکه خمیدگی در کابل .باشدمی
مده گیر مکانیکی بوجود آ ،در داخل کابل ،درست آن باشد

 یابد.و تکرار پذیري شرایط کاهش می

 بسته بندي و سفارش گذارياطلاعات 
 

تجهیزات اصـلی و لـوازم جـانبی ارسـالی در هـر دسـتگاه       
   باشد.میبه شرح ذیل  ،به سوخت کشنده گاز (کمند)

 تعداد شرح شماره قطعه

DM001 1 دفترچه کاربري 

DM002 1 تابلوي کنترل سروو موتور 

DM003 1 پایه نگهدارنده 

DM004 1 تنظیم کننده دستی 

DM005 1 مجموعه کابلهاي ارتباطی 

DM006 1 سروو موتور 

DM007 1 گیربکس خطی ساز 

DM008 1 کابل دو متري ارتباط تا دریچه موتور 
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