
كوره الكتريكى مافلى دسـتگاهى براى حـرارت دهى مواد و محصولاتى
اسـت كـه در صورت تماس مسـتقيم شـعله با اين محصـولات كيفيت
محصـول نهايـى نا مطلـوب مى گردد. بديـن منظور در كـوره هاى بكار
گرفتـه شـده در فراينـد هـاى صنعتـى، از محفظه هـاى عايق شـده اى
بـراى حـرارت دهـى مـواد اسـتفاده مى گـردد. همچنين حـرارت دهى
در دمـاى بـالا  ممكـن اسـت موجـب ايجـاد محيط هاى خورنده شـود

كوره الكتريكى مافلى
كـه محصـول را در معـرض خطر قـرار دهد.
در چنيـن مـواردى مـواد در يـك مافل (يك
ظـرف رسـانا) حـرارت دهـى مى شـوند بـه
گونـه اى كـه بيرون ظرف رسـانا به  وسـيله ى
احتـراق از  حاصـل  محصـولات  تمـاس 

مشـعل ها گرم شـود.



کاربــردها_____________________________________________________________________
  :انجام سيكل هاى مختلف عمليات حرارتى
  تنش زدايى
  پيرسختى
  كربوره كردن
  سخت كارى
  تمپرينگ
  بازيابى
  عمليات انحلال

مشخصات فنى

ابعاد

بدنه-بيرونى
 cm 48طول
cm 45عرض

cm 33ارتفاع

محفظه-درونى
cm 13طول

cm 10عرض

cm 20ارتفاع

2/ليترحجم

مشخصات
الكتريكى

V 220ولتاژ مصرفى
A 11آمپر

 KW  2/4توان مصرفى
تكفازفاز

40كيلوگرموزن
 PID با 10 برنامه  حرارتى با دقت 2±كنترل دمايىدما

 Moدوپ شده با Fe-Cr-Al المنت                    جنس آلیاژ                                                 المنت آلیاژ 

ورق فلزى 1 با ضخامت mm 1 با رنگ كورهجنس بدنهبدنه
جرم نسوز آلومينا ٪65  به همراه آجر و پشم نسوزمقدار و جنس نسوزعايق بندى

3

1500C°  دما                             محدوده دماى کارى                                              تا




