
     
 
 
 
 
 
 
 
 

  دستگاه برج خنك كننده                       
  

  019TD:               شماره فني 
                

  :                 معرفي دستگاه 
  واحدهاي صنعتي بخصوص صنايع شيمياييفوق در اكثر  دستگاه                 
   تهويه مطبوع ، كاربرد وسيعيو همچنين سيستم هاي تاسيساتي و                 
  هدف اصلي از بكارگيري برجهاي خنك كن ، كاهش دماي.  دارد                
  آب گرم خروجي از مبدل ها و برگرداندن آن به داخل مبدل                 
  . طي يك سيكل بسته مي باشد                 

  
  

  :مشخصات فني دستگاه         
  .  سانتيمتر80 سانتيمتر به ارتفاع 15*15ي برج تقطير ده طبقه اي با سطح مقطع دارا   -        

  .  با قابليت تعويض سريع m²/m³70 داراي چگالي سطحي  -
 . Laminar نقطه اي جهت پاشش آب به صورت 4مجهز به سيستم افشانك  -
 بر دقيقه به صورت ديجيتالي     دور1400تا 100 اسب بخار مجهز به سيستم كنترل دور از 2/1داراي فن به قدرت  -

 .جهت دميدن هواي محيط به داخل برج 
 .مجهز به دو عدد سنسور دمايي با نمايشگر ديجيتالي جهت مانيتور دماي آب ورودي و خروجي از برج  -
 . مجهز به دو عدد سنسور رطوبتي با نمايشگر ديجيتالي جهت مانيتور مقدار رطوبت در ابتا و انتهاي برج -
  .مجهز به دو عدد سنسور دمايي با نمايشگر ديجيتالي جهت مانيتور دماي هواي  ورودي و خروجي از برج -
 .مجهز به فلومتر جهت اندازه گيري دبي آب ورودي به برج  -
  .داراي ولت متر و آمپر متر ديجيتالي جهت محاسبه توان مصرفي -
 ) .تغذيهمخزن آسايش ، مخزن (مجهز به دو عدد مخزن از جنس استيل  -
  . متر40 اسب بخار و هد آب 2/1داراي پمپ سانتريفيوژ آب با قدرت  -
  .مجهز به پوشش كرم نيكل ضد زنگ براي كليه لوله ها و اتصالات -
  . سانتيمتر120* 75* 200ابعاد دستگاه  -
   . كيلوگرم85وزن دستگاه  -
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