
 

 

 (خاکسترگیری دوده و جهت انذازه)کوره الکتریکی 

 قابلیت و ضرورت

بدیه مىظًر باید مقدار . جهت مقايم ومًدن لًلٍ ي کابل در برابر اشعٍ مايراء بىفش وًرخًرشید، مادٌ پلاستیکی بایستی حايی درصد معیىی از ديدٌ باشد

درصد ديدٌ مطابق استاودارد  .گیری شًد تا بتًان مقدار ديدٌ را در محصًل وهایی در حد بهیىٍ تىظیم ومًدل مشکی اودازٌديدٌ در مستربچ ديدٌ یا گراوً

 .باشد% 25/2 ± 25/0بایستی

ASTM D1603 

ISIRI 7175-2 

 کًرٌ الکتریکی تمام اتًماتیک

 ساخت خَش ٍ زيبا بسيار طراحي داراي -

  ٍ صفحِ کليد با قابليت برًاهِ ريسي حرارتي LCDداراي  -

 بيي استاًداردّاي ٍ ايراى هلي استاًدارد هطابق ريسي برًاهِ قابل -

 فيلر ٍ دٍدُ درصد تعييي آزهَى جْت اًجام الوللي،

 C°950 تا دها افسايص قابليت -

 اپراتَر دائن ًظارت بِ ًياز ىٍبد ٍ اتَهاتيك کاهلا عولكرد -

 هرکس در ترهَکَپل گرفتي قرار دليل بِ آزهَى بالاي بسيار دقت -

 استاًدارد طبق آزهَى ًوًَِ هَرد با فاصلِ ًسديكتريي در ٍ کَرُ 

 )فرد بِ هٌحصر قابليت(

 600 ، 550 ، 450 ، 350 استاًدارد دهاّاي در کَرُ عولكرد قابليت -

 تعييي درصد دٍدُ ٍ فيلر ّاي آزهَى اًجام جْت درجِ 900 ٍ

 

: شامل
 کَرُ اکتريكي تيَبي -1

رگلاتَر ٍ هاًَهتر جْت تٌظين دبي گاز ازت  -2

ضكل ٍ  Uاستَاًِ اي از جٌس کَارتس ٍ لَلِ  لَازم ضيطِ اي ضاهل لَلِ -3

Trap ساخت کوپاًي  از جٌس پيرکسZeiss  آلواى

قايقك سراهيكي  -4

هَاد ضيويايي ضاهل پيرٍگالَل، ّيدرٍکسيد پتاسين ٍ سيليگاشل ساخت  -5

 MERCK کوپاًي
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