
     
 
 
 
 
 
 
 
 

   كامپوتريدستگاه تست پيرو و بادامك                       
  

   C012TM:               شماره فني 
                

  :  معرفي دستگاه                
                   يكي از مكانيزم هاي حركتي مهم در صنعت ،

   مي باشد كه  مكانيزم حركتي پيرو و بادامك                 
  كاربردهاي فراواني از جمله كنترل شيرها ،                 
  .دارد. . . و بسته شدن دريچه ها و  باز                  

  
  
  
  :مشخصات فني دستگاه         

  .دستگاه داراي شاسي فلزي با پوشش رنگ الكترواستاتيك  كوره اي مي باشد -
 .شود رت به وسيله گيربكس صنعتي انجام ميجهت سهولت در اپراتوري، انتقال قد -
دستگاه مجهز به نقاله اندازه گيري زاويه با دقت يك درجه جهت سنجش زاويه بادامك و ساعت اندازه گيري        -

 .جهت محاسبه مقدار جابجايي پيرو مي باشد
 .با قابليت تعويض بسيار سهل و آسان )  نوع4(انواع مختلف بادامك  -
 .زاويه سنج ديجيتال و سيستم اندازه گيري ديجيتال تغيير مكان -
 .ديتالاگر جهت دريافت اطلاعات از سنسور ها و ارسال به كامپيوتر -
 . جابجايي  بر روي كامپيوتر–نرم افزار مربوطه با امكان رسم گراف زاويه  -
 . سانتيمتر40*30*60ابعاد دستگاه  -
  . كيلوگرم30وزن دستگاه  -
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