
 

 

 

 ضربه سقوط وزنهدستگاه 

  هذف و دامنه کاربرد

 ّاي پلیوري ٍکاهپَزيت ّا ، دٍ جذارُ ، ٍرقPVCضربِ لَلِ ّاي  تعییي هماٍهت در برابرجْت  -
 

 

 
 و مشخصات فنی شرح دستگاه

 هَتَرگیربکس جْت تٌظین ارتفاع چکص ٍتٌظین هحل لرارگیري ًوًَِداراي دٍ  -

  mm 630تا  mm 20از : لطر لَلِبراي  -

 J 300: حذاکثر اًرشي -

 mm 1دٌّذُ ارتفاع چکص با دلت  ديجیتال ًطاى ًطاًگر -

 هربَطِ LCDپاًل کٌترل با صفحِ کلیذ ٍ -

 راٌّوا جْت ّذايت  دلیك چکص دٍ هیلِداراي  -

 ( kg 16تا  kg 0.5از ٍزى  D25 , D90)  ّاي لازم کلیِ ٍزًِ ّا ٍچکص -

 Round the clock  ٍStaircaseرٍش  لابلیت آزهَى بِ ّردٍ -

 داراي چطن ّاي الکترًٍیکي جْت تٌظین دلیك ًوًَِ ٍ صفر کردى ارتفاع  -

بِ دلیل خطک بَدى  PVCايي هکاًیسم براي لَلِ ّاي ) جْت جلَگیري از تکرار ضربِ رٍي لَلِ   Anti Reboundهکاًیسمداراي  -

 (ٍضکٌٌذگي آًْا فَق العادُ اّویت دارد

 پرٍکسیویتي جْت تطخیص ٍجَد چکص داراي سٌسَر -
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