
 

 

 

   

 

)مولر(كن آزمايشگاهي غلتكي   مخلوط  

Roller Type Mill (Muller) 
 

  :مشخصات فني

 كيلوگرم مواد 3-5داراي ظرفيت  �

 mmبا قطر و عرض به ترتيب برابر(داراي دو غلتك دوار  �

 و دو پارو ) mm 65و 230

ها و پاروها به منظور جلوگيري از آگلومره شدن  طراحي غلتك �

 زدن در طي هم) بالاخص مرطوب(مواد 

 دور در دقيقه 30-32ها  سرعت چرخش غلتك �

 داراي درب محافظ و دريچه تخليه مواد مخلوط شده �

 وات 600داراي موتور گيربكس سه فاز با توان  �

و  mm470  كن بترتيب برابر با قطر و ارتفاع محفظه مخلوط �

190 

  داراي تابلو برق مجهز به تايمر تنظيم اتوماتيك زمان كار �

RM ................................................:..كد  

سانتيمتر 46×46×50................ابعاد كلي  

كيلوگرم 154.......................:............وزن  

وات 600 ................................................:توان  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  مهندسي سپهر آريا آزماشركت 

  طراحي مهندسي صنعت سرامگروه 
  آزمايشگاهي و كارگاهي صنايع سراميك و متالورژيكننده تجهيزات  سازنده و عرضه

  11واحد  -620پلاك  -بين حيدرخاني و وليعصر -خيابان فرجام -تهران: آدرس دفتر مركزي

  77491526: تلفكس        77240785، 77223589: تلفن

Email:headoffice@sanatceram.com    www.sanatceram.com  


