
 زمايشگاه مقاومت مصالح

 لاستيكاپيچش  :نام دستگاه 

 

 

 

  :هاي قابل انجام قابليت دستگاه و آزمايش

 ای توپر و توخالي روابط پیچش در میله استوانه بررسي -

 و طول مختلف بررسي روابط پیچش الاستیك در میله هايي باجنس و سطح مقطع -

 های نمونه رسم دايره موهر برای قطعههای اصلي، مدول برشي و  بدست آوردن تنش -

 

 :شرح اجزا و مشخصات فني

 جهت سنجش مقدار زاويه پیچش گیری سیستم اندازه -

 متحرك  نظام با پايه سه دارای -

 ثابت نظام با پايه سهدارای  -

 ضمائم اعمال گشتاور  -

 ، برنج و فولادقطعات نمونه از جنس آلومینیوم   -

 از جنس كربن استیل با رنگ پودری الكترواستاتیك  فريم زيبا -

 



 

 :توضيحات

دستگاه تست پیچش الاستیك . شوند عضوهای تحت پیچش در بسیاری از كاربردهای مهندسي مشاهده مي

دستگاه .آورد در ناحیه الاستیك را فراهم مي مختلفي درباره پیچش مقاطع لمهای ع امكان انجام آزمايش

های  برای بستن نمونه. ست كه دو فك ثابت و متحرك روی آن نصب شده استشامل يك شاسي فلزی ا

نیروی . بچرخدافقي تواند در راستای محور  آزمايشي فك ثابت به يك ديسك متصل شده است كه مي

 . شود به نمونه اعمال مي ، پیچشي با قرار دادن وزنه روی كفه بارگذاری


