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 )tDCS(دستگاه تحریک جریان مستقیم مغز 

                روش غیر تهاجمی درمان ناهنجاري هاي عصبی

 قابل حمل و کارآمد
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  با قابلیت برنامه ریزيدستگاه تحریک 

استفاده از   مغز در بازه زمانی چند دقیقه و با ايـتحریک غش

مقدار کمی جریان مستقیم، باعث تغییر در میزان شار ذخیره 

شده در غشاي سلول هاي عصبی مغز می شود. این تغییر به 

ــلول هاي مغزي بروز  ــورت افزایش و یا کاهش فعالیت س ص

  کند. می

 بتمطالعات علمی و طبی انجام گرفته در سالهاي اخیر ثا

ي مغز مستقیم جداره کرده است که تحریک جریان

)tDCS می تواند به عنوان یک روش و همچنین وسیله ،(

درمانی مؤثر براي بسیاري از اختلالات روانی، مورد استفاده 

 .قرار گیرد

  

   کاربرد ها

 افسردگی 

 مغزي هاي سکته 

 چاقی در غذا به ولع 

 گوش وزوز 

 درد 

 میگرن 

 اعتیاد در مواد به ولع 

 یاسکیزوفرن 

 

  احتمالی عوارض جانبی

 سردرد و سرگیجه  

 منگی و حالت تهوع  
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.ترسیم شده است PUBMEDنمودار فوق با استفاده از بانک اطلاعاتی * 

غزآهنگ انتشار مقالات در حوزهء تحریک الکتریکی م
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 ویژگی هاي محصول

 منبع جریان ثابت، تحت کنترل میکروپروسسور 

 امنیت بالا از طریق کنترل چند مرحله اي مسیر جریان 

 ،جریان صعودي و نزولی) امکان طراحی پروتکل درمان: یک جهته (تحریک پیوسته، قابل تنظیم 

  امکان اعمال جریانPulse (قطع و وصل مداوم تحریک، عرض پالس و دوره تناوب قابل تنظیم) 

 ) حالت تحریک غیر فعالShamبه عنوان کنترل در مطالعات بالینی ( 

 

  مشخصات فنی محصول

  2.5قابلیت تنظیم جریان تاmA  1با دقتuA  100و در پله هايuA  

  دقیقه 45قابلیت تنظیم زمان درمان تا  

  درصد خطا در جریان خروجی دستگاه 1/0حداکثر 

  درصد خطا در شار جریان 02/0حداکثر 

 ) استفاده از مبدل دیجیتال به آنالوگDAC بیت 12) با دقت 

  یهمیلی ثان 2دقت زمانی تایمر داخلی 

  ولت 28محدود کننده ولتاژ بیشتر از 

  استفاده از باتري هاي شارژ پذیرNiMH و مدار شارژ هوشمند 

  ساعت زمان کاري مفید با یک بار شارژ کامل دستگاه 12حداقل 

 صفحه نمایش کاراکتري با وضوح مناسب و نور پس زمینه 

 صفحه کلید ممبرند با چهار کلید کنترلی 

 سوکت و کابل درجه یک و روکش دار 

  وات 5/0حداکثر توان تلفاتی حدودا 

 تحویل دستگاه درون کیف به همراه کلیه ملزومات و الکترودها 

  :(طول، عرض، ارتفاع بلندترین نقطه دستگاه) 8*5/15*21ابعاد جعبه دستگاه 

  کیلوگرم 1وزن دستگاه: حدود 

 

  دیگر محصولات

 ASina - ) دستگاه تحریک جریان متناوبtACS( 

 RSina - ) دستگاه تحریک جریان نویز تصادفیtRNS(  

 TSina -  تحریک الکتریکی دستگاه)tES: tDCS+tACS+tRNS(  




