
 شركت پويافرآزما

 دستگاه سرعت نور

  نگهداري و تعمير:

 نور ليزر بصورت مستقيم به چشم نتابد . .1
 محيط كار كاملا تاريك باشد .   .2
متر را پيموده است از عدسي همگررا اسرتداده  01جهت متمركز كردن نور ليزر كه مسافت    .3

 شود.
انرردازه ريررري دديررا در حررالتي صررورت ميگيرررد كرره دامنرره هررر دو سرريگنا  دريررافتي از دو     .4

Receiver .يكسان باشد 
آبرري مشررده شررده و دابرر    LEDر  توسررط نررو  Receiverدريافررت هررر سرريگنا  در هررر      .5

 درك ميباشد كه چه زماني تابش نور به ريرنده حداكثر است .
 ميباشد.  A 0.5فيوز دستگاه     .6
هر چه طو  طي شده توسط ليزر منعكس شده بيشتر باشد ، ادتلاف فاز بدست آمده بيشرتر و   .7

 د لازم نشود (محاسبه دديا تر ميباشد . ) مشروط بر آنكه واررايي اشعه بيشتر از ح
 تنظيم اوليه دستگاه كاري بسيار دديا و زمان برر ميباشرد لرپا پرس از تنظريم اوليره دسرتگاهها   .8

باعر  دسرت دروردن و از تنظريم درار   دطعات دستگاه به رونره اي باشرد كره مح  درارريري
 شدن آن نگردد .

 از ضربه زدن به فرستنده و ريرنده هاي ليزري دستگاه دودداري شود .  .9
در صورت صدمه وارد آمدن بره دطعرات الكترونيكري دسرتگاه و يرا از كرار افترادن آن   .11

 حتما با شركت فروشنده تماس حاص  نمائيد.

 

 
 باشد:اندازی به شرح ذيل میشرايط محيطی نصب و راه

 درجه سانتيگراد1تا 55محدوده دمايي بين  -0
 %01 -% 55محدوده رطوبتي داب  تحم  براي دستگاه  -2
 مي نمايد.  Noiseاملا تاريك و دور از اموا  محيطي كه توليد فضاي آزمايشگاهي ك -3

 

 

 

 

 


