
 

 

 

 

 

 

 Bernoulli’s Principle ونتوری متر

 ویژگی های دستگاه

 گیری مستقیم هد استاتیکی اندازه 

 های مختلف ها در دبیقابلیت آنالیز کمیت 

 امکان نصب روی میزهای هیدرولیکی  

 قابلیت نصب آسان  

 توزیع فشار کاملاً قابل رویت  

 ها با اطلاعات تئوری مقایسه نتایج آزمایش 

 شیر هواگیری مناسب 

 شیر کنترل جریان خروجی 

 مشخصات دستگاه

 شفاف استراکچر دستگاه و جنس لوله ونتوری از جنس پلکسی گلاس 

 سیال در طول مقطع گیری تغییر فشاراندازهمانومترهای متعدد جهت  

 mm 26قطر داخلی ورودی و خروجی ونتوری  

 mm 16قطر گلوگاه  

 و ضد آب مدرجپلات  

  ایتالیایی یا اسپانیاییضد اسید  PVCشیرها از جنس  و لوله و اتصالات 

 گیری فشار در طول ونتوریعدد پیزومتر جهت اندازه 9 

 شیر هواگیری مناسب جهت تخلیه هوای سیستم 

 یستمشیر سوزنی جهت کنترل دقیق دبی س 

 تدریس و دستور کار دانشجو و دفترچه محاسبات و فیلم آموزشی دستگاه می باشد power pointدستگاه دارای  


