
مشخصات فنی :

انواع کنتاکتور با بی متال و کنتاکت های کمکی
انواع تایمر آنالوگ و دیجیتال

فیوز محافظ جان
انواع رله و میکرو سوییچ

اتصالات کانکتوری
چراغ های سیگنال

کلیدهای استپ-استارت و قطع اضطراری

مشخصات عمومی :

120 کیلوگرم وزن
cm 170*120*70 ابعاد

0-40ºC,5-95 RH شرایط محیطی
220 ولت برق شهری ولتاژ تغذیه



آموزنده مدار فرمان
CO-100

معرفی و قابلیت :

آموزنده مدار فرمان بر اساس سرفصل های جدید مصوب وزارت علوم طراحی گردیده و دارای دستور کار مدون می باشد. این دستگاه جهت ارائه کارگاه مدار
فرمان و همچنین آموزش پرسنل صنایع و کارخانجات استفاده می گردد. از قابلیت های این دستگاه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

آشنایی با انواع کلید زبان های، غلطکی
آشنایی با انواع کنتاکتور و رله

آشنایی با تجهیزات حفاظتی رله حرارتی و جریان زیاد
آشنایی با روش های راه اندازی موتورهای الکتریکی

آشنایی با مدارهای فرمان زمان دار


