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 توجه
 هیتهو به اجیاحت حیصح كار یبرا دستگاه نیا ،ایهسته استاندارد هایماژول یبالا یمصرف توان به توجه با مطبوع یهتهو

 باشد گرادیسانت درجه 50 از كمتر هیتغذ نیب داخل یدما كه ینحو به گرم یهوا مناسب هیتهو از دارد. مناسب
 .دیینما حاصل نانیاطم

 ییهتغذ به نیاز
 تول±12 و 24±

 بین فیكا هیدجریان از لاژوم این از استفاده از قبل ارد.د نياز كار یبرا ولت ±12 و +24 تغذیه به دستگاه
 زیادی عدادت از مزمانه استفاده در تیحساس نیا نمایید. حاصل اطمینان دیگر یهاماژول و آن یبرا یهتغذ

 .است خورداربر بالاتری اهمیت از ماژول این از
 ،هاماژول برداشتن ای و گذاشتن هنگام هیتغذ یهانیپ بودن زانینام اثر بر یاحتمال یهابیآس از یر یجلوگ یبرا مدول جاگذاری

 .دیینما خاموش را استاندارد نیب هیتغذ
 محصول هر اتیخصوص كامل مرجع د.ینما رییتغ یزمان هر در است ممكن گزارش نیا در موجود اطلاعات خصوصیات

 .گرددیم هیارا دیخر زمان در كه باشدیم یفن یراهنما
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 یاطلاعات عموم

را مطالعه نمایید و در صورت نیاز به سوال در مورد عملکرد دستگاه با  قبل از استفاده از دستگاه حتما اطلاعات ذکر شده در كتابچه

صورت شروع به کار با دستگاه فرض بر این است که کاربر تمام اطلاعات بخش فنی شرکت تماس حاصل فرمایید. شایان ذکر است که در 

 موجود در این کتابچه راهنما را به طور کامل مطالعه نموده است.

 هدف

مبانی تئوری مربوط به دستگاه، مشخصات فنی و عملکردی آن است. در این کتابچه  ازجامعی  اطلاعات یحاو راهنما كتابچه نیا

 اشاره دستگاه از یعمل كاربرد چند به مختصر طور به انیپا درنحوه شروع به کار با دستگاه به صورت گام به گام توضیح داده شده است. 

 است. شده

 شرایط وارانتی

 از شوند استفاده مناسب طیشرا در كه شده اعلام مشخصات با را خود محصولات یمامت یبانیپشت خدمات پاسارگاد ندیفرا كنترل

 نیاگردد. . در این بازه تعویض قطعات مصرفی و معیوب بدون پرداخت هزینه انجام میدینمایم تعهد كسالی مدته ب فروش خیتار

باشد و شامل گارانتی و هزینه مربوط به ارسال و دریافت دستگاه بر عهده مشتری می باشدیم دستگاه یاصل داریخر شامل فقط خدمات

 شود.نمی

 را مشابه موارد اتییجز پوشش یبرا یتعهد چگونهیه و باشدیم یفن یراهنما نیا در شده ذكر مشخصات شامل یارانتشرایط گ

 ستا یموارد در گارانتی خدمات نیا انجام .باشدینم پاسارگاد ندیفرآ كنترل شركت عهده بر شده داده سفارش یجانب لوازم یارانتگ .ندارد

. ندهد صیتشخ یكار  یعیرطبیغ نامناسب طیشرا و تصادفاستفاده نامتعارف، ضربه یا  ناشی از را نقص علت شركت یفن كارشناس كه

 یهمیب لیقب از محصول لیتحو هنگام در خاص خدمات هیارا بر یمبن یمشتر  اعلام صورت درگردد. ینم رمترقبهیغ حوادث شامل گارانتی

 .گرددیم افتیدر یاضاف نهیهز مشابه موارد و محصول

 خدمات پشتیبانی

 وسوالی درباره محصولات خود، اعم از كار با دستگاه، كالیبراسیون  شركت كنترل فرآیند پاسارگاد پاسخگویی كامل نسبت به هر گونه

 ها را تعهد مینماید. برای این منظور سوالات خود را از طریق دفتر تهران قسمت فنی پیگیری نمایید.استفاده از آن

 تعمیر و نگهداری

 ی،وارانت زمان افزایش: مثال برای. نمایدمی ارایه خود مشتریان برای نیز را خاص فنی پشتیبانی خدمات پاسارگاد فرآیند كنترل شركت

 تركامل اطلاعات خود برای مشتریان هایپروژه در مشاركت و مشاوره و انسانی نیروی پیشرفته هایآموزش اندازی،راه و نصب خدمات

 .نمایید حاصل تماس مركزی دفتر با
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 در مستندات اختلافات

سازی داند و دائما در حال بررسی و بهینهفرآیند پاسارگاد خود را موظف به ارایه تجهیزاتی با جدیدترین تكنولوژی می شركت كنترل

 دانید تغییرات ظاهری محصولات بسرعت امكان پذیر است در عوض مستندات فنی دقیقباشد. همانطور كه میمحصولات خود می

ت از اینرو این كتابچه ممكن است شامل تمام جزییات مورد درخواست مشتریان نباشد و اختلافا احتیاج به زمان بیشتری برای تولید دارد

ها، سطح مستقیم )Dc Offset( و یا تغییرات جزیی در سطوح منطقی داشته باشد. در تمامی ، شكل پالسكمی در مشخصات زمانی

 .موارد ذکر شده از صحت دستگاه و بروز رسانی آن مطمئن باشید

 حق كپی برداری

 .استمتعلق به شركت كنترل فرایند پاسارگاد این مستند و محصولات مرتبط با آن تمامی حقوق مادی و معنوی 

 افزارنرم كپی حق

 مجاز كامپیوتر یك برای پشتیبان و كپی نسخه تهیه گونه هر .باشدمی كامپیوتر یك بروی نصب برای شده ارایه هایافزارنرم تمامی

 رهاافزا نرم از قانونی غیر برداری كپی هرگونه .نمایید استفاده شبكه تحت یا و كاربری چند هاینسخه از گزاری اشتراك به برای .باشدمی

 .دارد قانونی پیگرد

 تعمیرخدمات 

های مرجوعی مشتریان در دفتر مركزی در تهران دریافت میشود. حتما در هنگام تحویل دستگاه رسید دریافت نمایید. شماره دستگاه

نماید. سریال دستگاه، هولوگرام شرکت و مدل دستگاه باید سالم باشد و مخدوش بودن هر كدام، دستگاه را از شرایط گارانتی خارج می

 .دستگاه مرجوعی توسط مشتری باید از طرف مشتری اصلی تایید گردداعلام 

 دات پیشنها

 دات ارزنده خود مطلع سازید.برای بهبود خدمات و محصولات، ما را از نظرات و پیشنها لطفا

 www.cfp.co.irوبسایت: 

 info@cfp.co.irایمیل: 
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 مقدمه

 اساس کار مدار

اندازی راهاست که برای  NIMیک ماژول تک پهنای ند پاسارگاد، یشرکت کنترل فرآ PHV2418مدلمنبع تغذیه ولتاژ بالا ماژول 

های photomultiplier و electron multiplier استفاده میشود. در واقع این ماژول را میتوان با هر آشکارسازی که ولتاژ بایاس تیوب

ولتاژ بالای در گستره خروجی  2دارای PHV2418 ماژول  آن کمتر از 5000V و سطح جریانش 300µA یا کمتر باشد، استفاده میگردد.

اندازه گیری شده و روی نمایشگر دستگاه ولت  5000از خروجی اصلی ولتاژ خروجی به صورت دیجیتالی باشد. ولت می 500ولت و  5000

باشد. بروی خروجی اصلی مقدار این ولتاژ و بطبع آن بروی میلی ولت می 100ولت معادل  0.1گیری شود. دقت اندازهنشان داده می

 270.55ولت و خروجی دوم  2705.5برابر با عدد  گردد. به عنوان مثال در شکل زیر ولتاژ خروجی اصلیآن ایجاد می 0.1خروجی دوم مقدار 

ی مثبت و منفی را در اختیار کاربر قرار میدهد )به تغییر پلاریته خروجی مراجعه شود(. پلاریتهامکان تغییر دستگاه گردد. ولت ایجاد می

دستگاه PHV2418 در صورت اتصال به منبع تغذیه استاندارد NIM از اتصال کوتاه و قوس الکتریکی کاملا محافظت شده و جریان 

 خروجی اتصال کوتاه پیوسته را به کمتر از 150% ماکزیمم جریان خروجی مجاز، محدود میکند.

 PHV2418اطلاعات ماژول 

RIPLE (Vpp) OUTPUT NUMBER OUTPUT CURRENT OUTPUT VOLTAGE MODEL 

10mV 
either 2POS or 

2NEG 
O to ±300µA 

 ±40 to ±5000 
±4 to ±500 

PHV2418 
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 دستگاه یمشخصات كل

 تطبیق کامل با ماژولNIM های 

  5000ولتاژ خروجیV dc  300با جریانµA نماید.برای پلاریته مثبت و منفی را رگوله می 

 محافظت شده در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه 

 رگولاسیون ولتاژ 

  :10ریپلmVrp-p 

 موارد ذکر شده در شرایطی است  باشدساعت می 8در درصد  0.3ن و دشم ساعت گرم بعد از نیدرصد بر ساعت  0.04: حرارتی پایداری(

 که ولتاژ منبع تغذیه دقیق بوده و خروجی بار دستگاه و دمای محیط ثابت باشد(.

  :100≥ضریب حرارتیppm/°C  

  :50+تا  0گستره عملیاتی حرارتی°C 

 10-: دمای نگهداری°C  35+تا°C  35در رطوبت% 

 85 - %20: کاری رطوبت% RH 

 یمشخصات فن

 یورود

 های تغذیهیورود 

 نیاز داریم.  ±12ولت و  24اندازی دستگاه به ولتاژهای برای راه شود.یه می، تغذاستاندارد NIMن یک بیاز  PHV2418مدل 

 INHIBITورودی 

 LOWاست و سطح  2.5Vاز  بیشتر یمنطق HIGHسطح  مینیممسازد؛  یرا قطع م HV یخروج ، TTL یمنطقسیگنال  HIGHسطح 

  باشد.یم V0.4از  کمتر یمنطق

)یک شدن آن(،  INHIBITبا فعال شدن  ولت تنظیم شده است. 1000دستگاه در ولتاژ  نمایش داده شده است، 1شكل همانطور که در

خروجی از صفر به )صفر شدن آن(، ولتاژ  INHIBIT( به صفر رسیده و با غیرفعال شدن 1000Vپالس خروجی بتدریج از ماکزیمم خود )

 باشد.ثانیه می 5این زمان برای قطع کامل در حدود  رسد.می( 1000V)ماکزیمم خود 

 با توجه به شکل زمان قطع سیگنال بدست آمده است:

Tfall = 1000ms 
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  .enable  وdisable یورود گنالیشدن س INHIBIT 

 هایخروج

 توسط 300µAخروجی تا دهی ان یت جریقابلاست و  میوسته قابل تنظیبطور پ 5000V تا  40V ی ازولتاژ خروج : HV یخروج

 باشد.ولت می 50±درصد خطای  1حداکثر ولتاژ خروجی دستگاه دارای  .ی را دارا استدر پنل پشت SHVرابط 

 كنترلرها

 کند.یرفعال میا غیرا فعال  یکه خروج ییدر پنل جلو یتید دو وضعیکل: ON/OFFکلید 

 نماید.یم میرا تنظ یوسته ولتاژ خروجیپنل که بطور پ یجلو  یدور چرخش10ومتر یپتانس ولتاژ:ولوم 

 نشانگرها

POS/NEG:  دوLED دهندیش میولتاژ را نماته یکه پلار ییدر پنل جلو 

های مختلف دستگاه را از جمله پلاریته ولتاژ خروجی، ولتاژ خروجی و غیر فعال شدن نمایشگر دستگاه که وضعیت :نمایشگر دیجیتال

 دهد.را نشان می  INHIBITدستگاه توسط سیگنال 
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 از یه موردنیتغذ

 -12آمپر و از تغذیه میلی 380+ ولت حداکثر 12آمپر، از تغذیه میلی 80ولت حداکثر  24دستگاه از تغذیه  در بیشترین جریان خروجی

نمونه  دومتصل ننمایید. شکل زیر  NIM BINهرگز دستگاه به منابع تغذیه بغیر از  شود.توسط ماژول کشیده می آمپرمیلی 10ولت حداکثر 

 دهد.نشان میرا  NIM BIN استاندارد منبع تغذیهاز 
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 یمشخصات ظاهر 

 نچ(یا 8.71×1.35)سانتیمتر  22.12× 3.43استاندارد  NIMمدول  یز: پهنایسا

 1.1Kg (2.4 lbs): وزن خاص

 بندی: )lbs 4.9 )2.2Kgوزن بسته

 ینصب و راه انداز 

. یرندگ، مورد استفاده قرار که برای نصب روی رک در نظر گرفته شده است استاندارد بع ولتاژامنو  هابین همراه دیبا PHV2418ماژول 

نک خ یه هوایتهو ید به نحویمشغول کار باشند با رک همان د گرما دریا هر کدام از عوامل تولیو  تیوب خلار ینظ یزاتین اگر تجهیبنابرا

در صورت در  .کرد یر یجلوگ ماژولکار رفته در ه ستورها و مدارات مجتمع بیرانزدما بر تش یافزا یرات احتمالیدر نظر گرفت تا از هرگونه تاث

 .شودیشتر میب ر مجازمقدا از حداکثر یراحته ب ردیگیقرار م بین یهارکاز  یکین دستگاه که در یا یدات خاص، دماینظر نگرفتن تمه

 .جاوز کندت C°50 د از مقدارینبا 2418دستگاه  یدما

 به برق اتصال

ها به داخل بین باید اتصال برق را از بین جدا کرد. ماژولهای با استاندارد هستهای به گونهای ا خارج کردن ماژولین وارد و یدر ح

اند که حتی در صورت نصب تمام ماژولها در درون بین، به هیچ عنوان امکان اضافه بار منبع ولتاژ بین وجود ندارد. هرچند شده یطراح

 DC یولتاژها کردن توریمان یبرا توانیها ممنبع ولتاژ دارند که از آن یکنترل قابدر  استاندارد نقاط تستی یهابین تواندین موضوع میا

 فتهر کاره ب برق کابل در که شد مطمئن دیبا شودیمنبع ولتاژ آن استفاده م استاندارد بیندر خارج از  ماژول از کهیهنگام .استفاده کرد

شخص م TID-20893که در  AECه شده در یتوص ی، مطابق با استانداردهامنبع تغذیه groundingمدارهای  به مربوط نکات آن یبرا

 تاژنکه ولتاژ مرجع مناسب به منبع ولین ایتضم یبرازمین بازگشتی تغذیه و زمین با کیفیت بالا هر دو اتصال . باشدت شده یاند، رعاشده

اند و این اتصالات باید در هر شرایطی به وسیله نصب کابلهای از راه دور حفظ شوند. همچنین باید در نظر گرفته شده شود،یدبک میف

 .شود یر یجلوگ (ground loop) زمین یهاحلقه جادیا از رد،یگیمورد استفاده قرار م بیندر خارج از  ماژولکه  یمراقب بود در حالت

  

http://www.cfp.co.ir/


11 

 

 

WWW.CFP.CO.IR  ماژول استانداردNIM 

PH
V2

41
8

 

 

 PHV2418به ماژول INHIBITورودی اتصال 

 دیجیتال استاندارد TTL در گنالیس دتوانیمماژول  یورود این دستگاه امکان اتصال سیگنال وجود دارد. INHIBITورودی به تنها 

ها به امپدانس ورودی 10kΩ متصل خواهند شد. در صورتی که از کابلهای طولانی )بیشتر از گنالین سیا ولت وصل نمایید. 5-0ی بازه

از یک  PHVلازم است که در ورودی گنال، یاز انعکاس س یر یجلوگ یاستفاده شود، برا ماژول یاتصال به ورود ی( برامتر سانتی 120

 .کننده )terminator( برای تطبیق امپدانس کابل با امپدانس ورودی PHV استفاده شودختم

 PHV2418ماژول از  SHVکابل خروجی  اتصال

ها از خاموش بودن دستگاه مجاز است. قبل از هر گونه اتصال کابل SHVو کانکتور اتصال ولتاژ بالا فقط با کابل استاندارد ولتاژ بالا  

ها را از دستگاه جدا نموده و مسیر اطمینان حاصل نمایید. در صورت بلا نرفتن ولتاژ ماژول ابتدا دستگاه را خاموش نمایید و سپس کابل

 ناسان شرکت تماس حاصل نمایید.ارتباطی از نظر اتصال کوتاه نبودن چک نمایید. در صورت عدم حل مشکل با کارش

 تغییر پلاریته خروجی

خاموش نمایید و سپس دستگاه را از رک بیرون آورده . پس از خارج نمودن ماژول  NIM BINبه منظور تغییر پلاریته دستگاه ابتدا 

 های ولتاژ بالا خروجی دستگاه در محلی قرار دهید.ی خازنثانیه برای تخلیه 30آنرا به مدت 

مربوط به قسمت تغییر پلاریته را باز الومینیومی درب کوچک عدد پیچ  4توسط پیچ گوشتی چهارسو ریز احتیاط با  2شكلبا  مطابق

به آرامی برد را در وضعیت مورد نظر )پلاریته مثبت یا منفی( قرار داده و دوباره برد تغییر پلاریته را باز کرده و  پیچعدد  6؛ سپس نمایید

به درستی بسته و دستگاه را درون رک عدد پیچ مربوطه  4توسط درب قسمت تغییر پلاریته را  پایانببندید. در در محل خود ها را پیچ

 تغذیه قرار دهید.

 

  و درب تغییر پلاریته خروجی آن دستگاه جانبینمای  
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 ها و رابط کنترلرها

 ییجلو پنل
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 پشتی پنل
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 PHV2418ماژول  کاربردهاینمونه 

n/Gamma Discriminator Block 
Diagram 

 

Electron/Alpha/Gamma Separation 
with Proportional Counter 

 

Electron/Alpha Separation with 
Phoswitch 

 

Alpha/Proton Separation with Silicon 
Surface Barrier {SSB} detector 

 

Typical 2 parameter n/Gamma 
Discriminator Block diagram 
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 اطلاعات سفارش

  PHV2418بندی استاندارد دستگاه بسته

 توضیحات تصویر شماره قطعه

 PHV2418دستگاه 

 

 بدنه اصلی دستگاه

ACCE2418001 

 

CD نسخه( کیکاربر ) یراهنما 

ACCE2418002 

 

 جعبه دستگاه همراه با فوم محافظتی

*ACCE2418003 

 

 گارانتی )یک سال(

پوشش هرگونه نقص در  یساله برا كیكامل  نیتضم كیشرکت با ارائه  نی. اکندیهمه جانبه م تیاز محصولات خود حما( CFP) پاسارگاد ندی*  = شرکت کنترل فرآ
دستگاه را ارائه خواهد کرد.  ینیگزیا جایکامل و  ریصورت تعم نیا ریكند. در غیم نیخود تضم یهادستگاه تیفیشما را از ك تیرضا ،یطراح ایعملکرد دستگاه، مواد و 

 (PHV2418 - Manual). دییلطفا به منوال دستگاه مراجعه فرما یگارانت طیاستفاده از شرا یبرا
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 هالوازم جانبی انتخابی و سرویس

 توضیحات تصویر شماره قطعه

ACCE2418004 

 

 دستگاه اندازیو راه نصب

ACCE2418005 

 

 آموزش کار با دستگاه

**ACCE2418006 

 

 ایدوره یبراسیونخدمات کال
 استفاده از پس سالپیشنهاد شرکت: یک

ACCE2418011 

 

BNC terminator 50Ω 

ACCE2418012 

 

RG58A/U, 50Ω cable with two BNC male plugs 

ACCE2418013 

 

RG59, 50Ω cable with two SHV male plugs 

ACCE2418014 

 

Conn housing plug 50POS AMP connectors 

ACCE2418015 

 

Conn pin hood int 50pos panel MT 

ACCE2418016 

 

Guide pin 4-40 

ACCE2418017 
 

TE connectivity AMP connectors multimate, type II 
series pin 
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ACCE2418018 

 

Bin guide pin 

ACCE2418019 

 

Guide socket 

با شرکت کنترل  یادوره ونیبراسیخدمات کال یمهم است. برا اریبس یر یگاز عملکرد و دقت اندازه نانیاطم یها برادستگاه یامناسب دوره ونیبراسیو کال ی**  =  نگهدار 
 (46045383-021. )دییپاسارگاد تماس حاصل فرما ندیفرآ

 

  



 

 

 

Innovator in Spectroscopy Equipment 

w w w . c f p . c o . i r 
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Unit 10, No 64,Vahedi
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Ashrafi Esfahani Expy,
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