
بوردری   یک دیتالاگر آنالوگ با سرعت نموونو  MA-DR300دستگاه 

بردری  همزمان رست ک  برر  طیف وسیعی رز  بالا و با قابلیت درده

کایبردها  صنعتی و آزمایشگاهی، طررحی و ساخت  شده رست. بوا 

ها  آنوالووگ  بردری  رز کانال رستفاده رز رین دستگاه، رمکان نمون 

نمون  دی ثانویو  اوررهوه شوده رسوت.   01111ویود  تا سرعت 

و بوا   Ethernetشوده، رز طوریوا ورسو   بوردری  ها  نمونو  درده

ک  ب  منظوی مانیتویینگ و ثبت درده  mDASرازری  رستفاده رز نرم

تاپ، قابل مشواهوده و  طررحی شده رست، دی یریان  شخصی یا لپ

باشند. همچنین رین رمکان وجود درید توا بوتوورن  ساز  می ذخیره

شوده یر دی کوای   بوردری  ها  نوموونو  بدون نیاز ب  یریان ، درده

توریون  شده یو  دستگاه ذخیره کرد. یکی رز موموه تعبی  SDحااظ  

رمکان رتصال مستقیه رنورع سنوسوویهوا بوا ها  رین دستگاه،  ویژگی

خروجی ولتاژ، جریان و سنسویها  بر پای  پل وتستون موانونود رنوورع 

هوا  گویو  ها و رستریون ها  مقاومتی، لودسل سنسویها  اشای، خطکش

ها  ولتاژ  یا جریانی با قابلویوت  . رمکان رتصال رنورع سیگنالرست

هوا   رازری ، رز دیگر ویژگی رنتخاب محدوده ویود  ب  صوی  نرم

دی سو  مودل  MA-DR300یود. دیتالاگر  رین دستگاه ب  شمای می

 شود. کانال ریرئ  می 42و  01، 8
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نمون  دی ثانی  بست  بو   01111بردری  بالا )تا  سرعت نمون  •

 سفایش(

 بیت( 42یا  01قدی  تفکیک بالا ) •

منبع ولتاژ برر  هر کانال جوموت توهومیو  مسوتوقویوه رنوورع  •

 سنسویها

پمیر  بدون نیاز بو   طیف وسیع سنسویها  ویود  و تطبیا •

 شده دخالت کایبر بر رساس نوع سنسوی متصل

 Ethernetقابلیت رتصال ب  کامپیوتر رز طریا ورس   •

 سفایشی() SDها یو  کای  حااظ   ساز  درده قابلیت ذخیره •

هایبارزویژگی  

 بررسیاجمالی

 سلامت سازهمانیتویینگ  •

نمایش و ثبت درده رنورع سونوسوویهوا  موقواوموتوی، اشوای،  •

 گی ، ترموکوپل لودسل و رسترین

 ها  کنترل صنعتی آوی  و ثبت درده دی سیسته جمع •

 ها و تجمیزر  تست آزمایشگاهی آوی  درده دی سیسته جمع •

 کاربردها

کانال است 8تصویر مربوط به دستگاه   
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 اطلاعاتسفارش

Analog Inputs  

Number of input channels 8 / 16 / 24 

Input Ranges GN Series: Selectable ±100mV, ±1V, ±10V and other ranges on demand 

AV Series: ±10V or other range on demand 

AI Series: ±20mA or other range on demand 

Resolution 16 (or 24 optional) bits 

Sampling frequency  Up to 1000 SPS (2000 ~ 10000 SPS optional) 

Analog input connector DB9 Male Connector / BNC Connector 

Connectivity 

Power DC 24V 

Data communications Ethernet 10/100, Protocol: standard UDP, Connector: RJ45 

External memory uSD card (Optional) 

Software 

Operating System Microsoft Windows 7, 8.1, 10, 11 

Log file size Unlimited (Depending on computer internal storage) 

Log file type On SD Card: Standard text file (.txt) / Microsoft Excel file (.xls) / Standard TDMS file (.tdms)  

On PC: Standard TDMS file (.tdms) / Microsoft Excel file (.xlsx) 

Other features User-selectable input range for each channels, User-configurable calibration coefficients, 
Active channels selection capability, Online monitoring of 4 channels per chart. 

 مشخصاتفنی

 افزارشمایکلینرم
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MA-DR300-AV08

       Input Channels
AV : Analog Voltage
AI  : Analog Current
GN: General

Number of Channels
08 / 16 / 24

General  

Operating Temp. range -10 °C to +50 °C 

Input voltage (VIN) DC 24V 

Power consumption  <30W  

Dimensions 68x167x173 mm 

Weight 2.8 ~ 4.5 kg (Depending on model) 

MA-CAT-DR300-11/22(1) 
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